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A

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,077m2

Krawężnik kamienny 20x30 cm, wyniesiony, jasnoszary
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KONSTRUKCJA OPASKI  JEZDNI

UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI
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Podbudowa z betonu C12/15 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 

Warstwa mrozoochronna z pospółki

gr. 4 cm

gr. 10 cm

gr. 15 cm

Kostka kamienna 8/11 cm, gr. 9 cm

granit jasnoszary

Krawężnik przystankowy autobusowy granitowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,083m²

44 15

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 8 cm

gr. 3 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm
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1
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Warstwa odsączają z pospółki

gr. 10 cm

14

Płyty wskażnikowe 30x30, granit żółty 
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3

C'

KRAWĘDŹ PRZYSTANKOWA I POLE

OCZEKIWANIA WZDŁUŻ UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI
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Konstrukcja wg szcz. (C)
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5
5

Pole oczekiwania z płyt wskaźnikowych

3x3 płyty o wym. 30x30x8, granit żółty

90

1
0

Ława z betonu C12/15, A=0,032m² 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

gr. 10 cm

cięta, granit jasnoszary drobnoziarnisty

Istniejące warstwy jezdni
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B

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,077m2

Krawężnik kamienny 20x30 cm, wyniesiony, jasnoszary

15 20

POŁĄCZENIE CHODNIKA Z ISTNIEJĄCĄ

JEZDNIĄ UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa mrozoochronna z pospółki

gr. 4 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm

Płyty betonowe 50x50x7 gr. 7 cm

na bazie kruszywa bazaltowego

1
5

1

1
0

Wypełnienie asfaltową

masą zalewową

Wypełnienie asfaltową

masą zalewową

Konstrukcja chodnika wg szcz. (B)

Wypełnienie asfaltową

masą zalewową

C

KRAWĘDŹ PRZYSTANKOWA WZDŁUŻ

UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI

Istn. jezdnia

Istn. jezdnia

Istn. jezdnia

Pas prowadzący z płyt rowkowych

Krawężnik przystankowy autobusowy granitowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,083m²
gr. 10 cm
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PROJEKT WYKONAWCZY

DROGI

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Przebudowa chodnika w ul. Wał Miedzeszyński przy

ul. Krynicznej, Dz. Praga Południe m.st. Warszawy

Budżet Partycypacyjny 2018

tel./fax. 22 672 88 45

04-649 Warszawa ul. Błękitna 42A

Zarząd Dróg Miejskich

.

Bariera drogowa

U-12a, typ ZDM

50

Wypełnienie asfaltową

masą zalewową

1

1

Obrzeże granitowe 8x30

Ława z betonu C12/15, A=0,038m²

3
0

1
0

28

Kostka rzędowa 10(10/10-20) cm gr. 10 cm
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32

D

POŁĄCZENIE CHODNIKA O PEŁNEJ

KONSTRUKCJI Z CHODNIKIEM

DO PRZEŁOŻENIA

E

OBRAMOWANIE CHODNIKA

F

PAS OSTRZEGAWCZY

PRZED SCHODAMI

33

30x30, granit żółty

Konstrukcja chodnika wg szcz. (B)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Istn. podbudowa chodnika

gr. 4-8 cm

Płyty betonowe 50x50x7 gr. 7 cm

na bazie kruszywa bazaltowego

7
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8

7
8

Obrzeże betonowe 8x30

Ława z betonu C12/15, A=0,038m²

1
0

28

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Istn. podbudowa chodnika

gr. 4-8 cm

Płyty betonowe 50x50x7 gr. 7 cm

na bazie kruszywa bazaltowego

8

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Istn. podbudowa chodnika

gr. 3 cm

3

Pas ostrzegawczy z płyt wskaźnikowych

3 rzędy płyt o wym. 30x30x8, granit żółty

90

Konstrukcja chodnika wg szcz. (D)

Oznakowanie poziome należy wykonać w

technologii trwałej, grubowarstwowej przy

użyciu mas chemoutwardzalnych

Uwaga: Połączenie warstwy ścieralnej

projektowanej z istniejącą należy uszczelnić

poprzez zastosowanie taśmy termotopliwej

Istn. warswy jezdni po frezowaniu na gł. 3cm

Warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 3 cm

G

KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA  WPUSTU

ODWODNIENIA DROGI

1
0

Ława z betonu C12/15, A=0,032m² 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

gr. 10 cm

cięta, granit jasnoszary drobnoziarnisty

Istniejące warstwy jezdni

Wypełnienie asfaltową

masą zalewową

Istn. jezdnia

50

Kostka rzędowa 10(10/10-20) cm gr. 10 cm

32

istn. wpust

odwodnienia

2%

Podbudowa z betonu C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

gr. 10 cm

Istniejące warstwy jezdni

7
7

Przekrycie wpustu płytą z betonu 

C30/37 o wym. 50x80cm

w ramie z kątowników stalowych*

60x60x7 mm

obrzeże granit.

szer. 8cm

lub 2 rzędy 40x40x8

* Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia S235JR

zabezpieczona przed korozją malowaniem

gr. 10 cm

cięta, granit jasnoszary drobnoziarnisty

Kostka rzędowa 10(10/10-20) cm
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