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Dotyczy: opinia projektu przebudowy chodnika w
ul. Wat Miedzeszynski w rej. przystanku Kryniczne;

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.10.2018 r. (data wptywu 22.10.2018 r.) w ww. sprawie
Zarzad Zieleni m. st. Warszawy, po wczesniejszej analizie dostarczonych dokumentéw
opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt, pod warunkiem zastosowania sie do
ponizszych uwag:

1.

W strefie korzeniowej drzew, na obszarze wyznaczonym poprzez rzuty koron oraz w
bezposrednim otoczeniu drzew:
e nie wolno dopuszcza¢ do poruszania sie i postoju samochoddéw i
pojazdéw ciezkiego sprzetu,
e zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych, ziemi z wykopéw,
podnoszenia lub obnizenia poziomu gruntu, zageszczania gleby
o wszelkie prace ziemne wykonywa¢ nalezy recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci
Ziemie z wykopdéw nalezy, w miare mozliwosci, odktada¢ na powierzchnie
utwardzone. W przypadku braku takiej mozliwosci, urobek z wykopu na
powierzchniach nieutwardzonych nalezy odktada¢ na folie ogrodniczg i ograniczyc
czas jego skladowania do mozliwie najkrétszego, nie powodujgcego zamierania
istniejgcej wegetacji. Bezzwtocznie po usunieciu urobku folie nalezy uprzatngc a
teren oczyscic.
W celu zabezpieczania pni drzew nie nalezy stosowa¢ opon samochodowych! Pnie
drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét poprzez owinigcie pni matami
stomianymi (min. 4m2 na jeden pieri), a nastgpnie szczelne oszalowanie deskami o
grubosci min. 2 c¢m i dtugosci min. 1.5 m. Deski nalezy zamocowac okrecajac je
drutem co ok. 40 cm. Zabrania sie uzywania do tego celu gwozdzi i innych
materiatéw, ktdére mogtyby uszkodzi¢ pier drzewa. Dodatkowo grunt w zasiegu strefy
korzeniowej nalezy wyscidtkowac warstwg wiéréw drzewnych o migzszosci 15 cm.
Ciecie korzeni wykonywac¢ nalezy tylko ostatecznie! Niedopuszczalne jest przycinanie
korzeni o $rednicy powyzej 1,5 cm. Grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem. Ciecia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny
by¢ wykonywane na czysto, ostrym narzedziem i mie¢ mozliwie najmniejszg
powierzchnie (ciecie prostopadte do korzenia). Wszelkie absolutnie konieczne,
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uzasadnione ciecia korzeni grubszych niz o $rednicy 1,5 cm, jak réwniez gatezi drzew
powinny by¢ na biezgco konsultowane z Zarzagdem Zieleni m.st. Warszawy. Nie
nalezy zabezpiecza¢ powierzchni ciecia dostepnymi na rynku preparatami
chemicznymi.

5. Wszelkie prace w otoczeniu drzew, zwigzane m. in. z pielegnacja
czy zabezpieczaniem drzew na czas budowy nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
legitymujacej sie doswiadczeniem ogrodniczym.

6. Roboty ziemne w obrebie rzutéw koron drzew moga by¢ prowadzone wytgcznie
w obecnosci Inspektora Nadzoru Terendédw Zieleni odpowiadajgcego za sposéb
zabezpieczenia drzewostanu oraz systemoéw korzeniowych drzew zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

Zgodnie z artykutem 87a ustep 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2018 poz. 142 z p6zn. zm.) ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,

z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w
obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni i pedéw krzewu
przeprowadza sie

w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”. Ww. ustawa reguluje wszelkie
naruszenia zdrowotnosci drzewostanu i okredla wymierzenie administracyjnej kary
pienieznej (Art. 88) za uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie
jego korony.

Jednoczesnie informujemy, ze na inwestorze spoczywa obowigzek odtworzenia wszystkich
uszkodzonych podczas prowadzenia prac trawnikéw zgodnie ze sposobem i kolejnoscig
prac przedstawionymi ponizej:
o zdjecie nadktadéw ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami typu:
gruz, szkto, kamienie, metale od 5 do 30 cm nad kraweznikiem i na gteboko$¢
7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego
gruntu - dotyczy terendw znajdujacych sie poza rzutem koron drzew;
e usuniecie darni w przypadku braku nadktadéw ziemi;
e wywdz ziemi;
e reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos$¢ 15 - 25 cm poza
rzutem koron drzew;
e reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na gleboko$¢ 5 - 15 cm.
Po stwierdzeniu wystepowania korzeni w ptytszych warstwach gleby nie nalezy
przekopywac terenu.
e usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu iinnych
zanieczyszczen oraz ktgczy i korzeni chwastow;
e wywolz zanieczyszczen;
e dowdz i rbwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej - warstwa grubosci 5 cm na
catej powierzchni;
e wyréwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom
gruntu powinien by¢:
o obnizony o 2-3 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy - nalezy przewidzie¢
zebranie i wyw6z nadmiaru ziemi;
o réwny z poziomem przylegajacego gruntu;
wysianie mieszanki traw w ilo$ci 25g/m2.

W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie
podlewad. Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto
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do wymycia nasion. Trawniki powinny by¢ pielegnowane co najmniej do czasu
rébwnomiernego wzejécia trawy na wysokos$¢ 10 ¢cm i jednokrotnego jej skoszenia
reczng kosiarka na wysokos¢ 4-5 cm. Po zakoriczonych pracach teren powinien
zosta¢ odebrany przez przedstawiciela ZZW. Do tego czasu inwestor zobowigzany
jest do naprawiania szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie takich jak: rozkopanie
czy rozjezdzenie trawnika.

Po zakoriczeniu prac i rbwnomiernym wzejéciu odtworzonego trawnika teren nalezy zgtosic
do Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych prac i
protokolarnego odbioru zieleni. ZZW zastrzega jednocze$nie, ze wszystkie prace
odtworzeniowe w obrebie trawnikéw muszg zosta¢ wykonane przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo ogrodnicze, przy czym petne koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

Ponadto informujemy, Zze na czas prowadzenia robdét zwigzanych z realizacjg powyzszej
inwestycji, inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode zarzadcy/administratora terenu. Po
uzyskaniu zgody w sprawie wej$cia w teren oraz odbioru prac prosze o kontakt z
ogrodnikiem wtasciwym dla tego rejonu tj. Anng Kranz-Lubowicka, nr Tel. 22 277 42 79 lub
Stawomirem Majczyng tel. 22 277 42 78, adres e-mail: ro9@zzw.waw.pl
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