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Kraweznik kamienny 20x30 cm, wyniesiony, jasnoszary Bariera d tth Kraweznik kamienny 20x30 cm, wyniesiony, jasnoszary Kraweznik przystankowy autobusowy granitowy
; ; : pariera drogowa . )
Obrzeze granitowe 8x30 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm U-12a, typ ZDM Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm . )
' . . Kraweznik przystankowy autobusowy granitowy A L
tawa z betonu C12/15, A=0,038m? tawa z betonu C12/15, A=0,077m2 tawa z betonu C12/15, A=0,077m2 tawa z betonu C12/15, A=0,083m? gr. 10 cm Konstrukcja chodnika wg szcz. (B) ) Pole oczekiwania z plyt wskaznikowych
50 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 3x3 plyty o wym. 30x30x8, granit zotty
o
. 1 Wypetnienie asfanowa o tawa z betonu C12/15, A=0,083m* gr. 10 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr.4 cm ! ! N 30x30, granit 20ty
- ' ' i Phyty betonowe S0x50x7 gr.7.cm Piyty wskaznikowe 30x30, granit oty gr. 8 cm T R,
Podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm Warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 3cm na bazie kruszywa bazaltowego |
Warstwa mrozoochronna z pospdtki  gr. 15 cm Istn. warswy jezdni po frezowaniu na gt. Scm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr.4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3 cm Konstrukcja wg szcz. (C)
Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15¢cm Podbudowa z kruszywa famanego gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Kostka rzedowa 10(10/10-20) cm gr.10cm Warstwa mrozoochronna z Siki r 15cm . s
U Pot . <cieralnel cigta, granit jasnoszary drobnoziarnisty arswa : 0zoochronna z pospotki_ gr. 19 ¢ Warstwa odsaczaja z pospotki gr. 15 cm
W?lga. o] agzenle }Ntarstwy sc!era nej 3§ Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 or. 4 om |Grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 Grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97
projektowanej z istniejgcq nalezy uszczelnic¢ - ;
poprzez zastosowanie tasmy termotopliwej tawa z betonu C12/15, A=0,032m gr. 10cm
Istniejace warstwy jezdni
POLACZENIE CHODNIKA O PELNEJ OBRAMOWANIE CHODNIKA PAS OSTRZEGAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA WPUSTU
KONSTRUKCJI Z CHODNIKIEM PRZED SCHODAMI ODWODNIENIA DROGI
DO PRZELOZENIA
Przekrycie wpustu ptytg z betonu
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60x60x7 mm technologii trwatej, grubowarstwowej przy
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Ptyty betonowe 50x50x7 gr.7cm Ptyty betonowe 50x50x7 gr.7cm g’?: %Str;’;?iwvszr);Z3F)(;¥:'3\g;gazgtl(i)t\l?gl:{1 o . Kzysztof Opositli | po /07 Branza
na bazie kruszywa bazaltowego na bazie kruszywa bazaltowego ub g éedy 40x}1(0x8 8 y Kostka rzedowa 10(10/10-20) cm gr.10cm Kpstka rze@gwa 10(10/10-20) cm . gr.10cm OPRACOWAL DROGI
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4-8 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4-8 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3 cm cieta, granit jasnoszary dr.obn02|arn|sty cigta, granit jasnoszary dr.obn02|arn|sty mgr inz. Marcin Made] Tytut rysunku
Istn. podbudowa chodnika Istn. podbudowa chodnika Istn. podbudowa chodnika Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ar.4cm SPRA\.NDZMACY . - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Podbudowa z betonu C12/15 gr.10cm tawa z betonu C12/15, A=0,032m? gr.10cm mor inz. Lukasz tukask | pygp/q2 :
Istniejace warstwy jezdni Istniejace warstwy jezdni Unag: Numer rysunku
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