Budowa sygnalizacji $wietlenj na skrzyzowaniu ul.Jana Pawta |l-Cieplarniana w Warszawie- drogi

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
11 Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.040
d.1. trasa drég w terenie réwninnym
1.1
1.1. Usuniecie humusu
2
2|/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ms3 2.100
d.1. II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
1.2 chodami samowytadowczymi - usuniecie warstwy ziemii
urodzajnej gr. 15 cm na powierzchni 14 m2
3|/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 2.100
d.1. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1.2 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - odleg-
tos¢ i cene wywozu okresla referent
1.1. Roboty rozbiérkowe
3
1.1. Rozbiorka elementéw drog
3.1
4|KNNR 6 0803-08 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m?2 142.000
d.1. podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
1
5/KNNR 6 0801-03 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2 142.000
d.1. cm
1.3.
1
6/KNNR 6 0805-08 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 8.000
d.1. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej-ptyty z
1.3. wypustkami
1
7|KNNR 6 0801-01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. m2 8.000
d.1.
1.3.
1
8/KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 na podsyp- m 24.000
d.1. ce cementowo-piaskowe;j
1.3.
1
9/KNR 2-31 0812- |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu pod kraweznika-| m3 1.008
d.1.|03 mi
1.3.
1
10/KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 33.000
d.1. na podsypce piaskowej
1.3.
1
11/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu pod obrzezem m3 0.660
d.1.|03
1.8.
1
12|KNR AT-03 0102- |[Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m?2 4.000
d.1./02/03 o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiorki.
1.3.
1
13/KNNR 6 0801-01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm. m2 4.000
d.1.|analogia
1.3.
1
14/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 32.000
d.1.|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.3. razem z kosztami utylizacji.
1
15/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym| m3 32.000
d.1.|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1.3. czym na odlegtos¢ 1 km
1
16|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 32.000
d.1./05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1.3. czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km-od-
1 legtos¢ i cene wywozu okresli oferent
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1.1. Rozbiorka oznakowania
3.2
17/KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowska- |  szt. 29.000
d.1. z6w
1.3. znaki likwidowane 21 szt. - z wywozem
2 znaki do przestawienia 8 szt.
18/KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw - z wywozem szt. 15.000
d.1.
1.3.
2
19|KNNR 5 1002-01 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stu- szt. 1.000
d.1.|analogia pie- demontaz wysiegnikow mocowanych do latari/syg-
1.3. nalizatoréw
2
20|KNR AT-04 0209- |Demontaz separatoréw drogowych U-25a szt. 6.000
d.1.|04
1.3.|analogia
2
21|/KNR AT-04 0209- |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace szt. 4.000
d.1.]02 podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego -
1.3.|analogia Demontaz elementéw.
2
22|KNR AT-04 0210- |Punktowe elementy odblaskowe (PEQO) najezdniowe osa-| szt. 24.000
d.1./02 dzane w gniazdach z trzpieniem, klejone-demontaz ele-
1.3.|analogia mentéw odblaskowych
2
23|/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t 0.476
d.1.|01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.3. tablice znakow 0,151t
2 stupki 0,225t
wysiegniki 0,1t
24|/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t 0.476
d.1./04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km - odlegtosc¢ i cene wy-
1.3. wozu okresli oferent
2
1.1. Roboty ziemne
4
25|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o/ m3 18.000
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
1.4 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi- korytowanie na gtebokos$¢ 50 cm na pow. 36
m2 z kosztami utylizacji
26/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 18.000
d.1. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1.4 chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odleg-
to$¢ i cene wywozu okresli oferent
1.2 Roboty drogowe
1.2 Podbudowy
1
1.2. Profilowanie i zageszczenie podioza
1.1
27/KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- m2 134.000
d.1. nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
2.1. wierzchni
1 pod chodnik 82 m2
pod droge rowerowg 52 m2
1.2 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1.2
28/KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m2 134.000
d.1 bosci po zageszczeniu 15 cm
2.1. pod chodnik 82 m2
2 pod droge rowerowg 52 m2
1.2 Nawierzchnie
2
1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej
21
29|KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 m2 76.000
d.1. cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2.2 spoin piaskiem
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30|KNNR 6 0302-05 |Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 cm o wysokosci m2 6.000
d.1.|analogia 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2.2.
1
1.2 Nawierzchnie bitumiczne
2.2
31|KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2 52.000
d.1.|analogia 16W asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
2.2.
2
32|KNNR 6 0309-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2 52.000
d.1.|analogia 8S asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warst-
2.2. wa Scieralna)
2 nawierzchnia drogi rowerowej 52,00 m2
33|KNR 2-02 0617- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- m 5.500
d.1.|01 mych taséma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm '0' -
2.2.|analogia montaz topliwej tasmy asfaltowo-kauczukowej Denso
2 Tok-Band 10x40mm
1.2. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych
23
34|KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40 z wypus- m2 5.600
d.1.|analogia tkami cm na podsypce cementowo-piaskowej, koloru z6t-
2.2. tego, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
1.2 Elementy ulic
3
1.2 Krawezniki
3.1
35/KNR 2-31 0402- |tawa pod obzeza betonowa z oporem m3 0.600
d.1.|04
2.3.
1
36|KNNR 6 0401-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m 10.000
d.1. bez taw na podsypce cementowo-piaskowej-kraweznik
2.3. na fawie z oporem
1
37|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem-pod kraweznik m3 0.540
d.1./04 obnizony
2.3.
1
38|KNNR 6 0401-03 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm m 9.000
d.1.|analogia bez taw na podsypce cementowo-piaskowej-kraweznik
2.3. na fawie z oporem
1
39|KNR 2-31 0315- |Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 cm i m 19.000
d.1.]05 szerokosci 2 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowa
2.3.
1
1.2. Obrzeza
3.2
40|KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3.040
d.1.|04
2.3.
2
41/KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 76.000
d.1. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
2.3. mentowg
2
1.3 Oznakowanie
1.3. Oznakowanie pionowe
1
42|/KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1.000
d.1.
3.1
43|KNR 5-10 1002- |Montaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na szt. 5.000
d.1.|01 stupie
3.1
44/KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 8.000
d.1. gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - ZNAKI
3.1 NOWE
45/KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 8.000
d.1. gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - ZNAKI Z
3.1 DEMONTAZU
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1.3. Oznakowanie poziome
2
46 Usuwanie oznakowania poziomego szt. 28.000
d.1.|kalk. wtasna
3.2
47 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 21.000
d.1.|kalk. wtasna zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-
3.2 twowe wykonywane mechanicznie
14 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
48|KNR AT-04 0209- |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce szt. 19.000
d.1./02 podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego-
4|analogia montaz separatora ruchu U-25.
15 Inne roboty
1.5. Przebudowa urzadzen wod-kan
1
49|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4.000
d.1.|03
5.1
1.5. Odtworzenie zieleni
2
1.5. Trawniki
241
50|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz-| m3 2.700
d.1.]02 kami na terenie ptaskim
5.2.
1
51|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 27.000
d.1.|04 kat. I-1l z nawozeniem
5.2.
1
52|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2 27.000
d.1.|01 ptaskim
5.2.
1
1.5. Przesadzene krzewow
2.2
53|KNR 2-21 0323- |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w| szt. 11.000
d.1.|04 gruncie kat. Il z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5
5.2.|kalk. wtasna m - przesadzenie istniejgcych krzewdw
2
54|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja krzewow lisciastych szt. 11.000
d.1.|01
5.2.|kalk. wtasna
2

Razem dzial: DROGI | INNE NAWIERZCHNIE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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