Budowa kanalizacji ogélnosptawnej i deszczowej na skrzyzowaniu ulic: Piastéw Slgskich i Popiotka w Warszawie

d.2

+ PIASEK
analogia

konana z piasku

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.328
d.1 trasa drég w terenie réwninnym
2|KNR 4-051 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl. 4
d.1]03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z wywo-
analogia zem i utylizacjg
3|KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych kpl. 4
d.1]01 o0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem i utyli-
analogia zacjg
4/KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk- m3 27.0
d.1|+piasek towych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l + PIASEK po
zdemontowanych studniach
5/KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 110 mm - demontaz m 30.0
d.1]08 odwodnienia pasa drogowego (rura odprowadzjgca wody
analogia deszczowe) 3szt =10,0m
6/KNNR 1 0501-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- m?2 173.2
d.1 1]
7|/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu i odpadow koparko-tadowarkg przy m3 47.0
d.1/01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
analogia wytadowcze - z utylizacjg
8/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 47.0
d.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
9/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 47.0
d.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
warto$¢ i odlegto$¢ wywozu okresli oferent
10/KNNR 1 0307-04 |Wykopy reczne o $cianach pionowych w gruntach su- m3 153.8
d.1|analogia chych kat. 1lI-1V - wykopy pod przytgcza, studnie
11|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 615.3
d.1 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
12|KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 769.1
d.1 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
13/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 769.1
d.1 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - warto$¢ i odlegtosé wywozu
okresli oferent
14/KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- m2 1494.9
d.1 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-V
15|KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk- m3 588.4
d.1 towych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
16/KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow i obsypka rur piaskiem w gruncie m3 80.2
d.1]analogia kat. |-l
17|KOSZT PIASKU |Koszt piasku do zasypki i obsypki rur ms3 668.6
d.1
18/KNNR 1 0605-01 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo-| szt. 40
d.1 Srednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
19|Kalkulacja indywi- |Pompowanie wody z wykopu pompami do zestawu igtofil-| m-g 80
d.1|dualna trow
20|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te-|  kpl. 2
d.1/0901-01 lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
21|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi| kpl. 2
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elemen-
tu4.0m
22|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl. 5
d.1]0901-01 analogia |rozpietosci elementu 4.0 m
23/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl. 5
d.1/0901-06 analogia |o rozpietosci elementu 4.0 m
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
24/KNNR 4 1411-02 |Podsypka filtracyjna o gr. 15 cm w gotowym wykopie wy- m3 39.4
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1 2 3 4 5 6 7
25|KNNR 4 1410-03 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podioze pod wpus-| m3 13.7
d.2 ty i studnie
26|KNNR 4 1207-04 |Wykonanie przewiertow kontrolowanych pod przeszkoda- m 141.2
d.2|analogia mi terenowymi rurami kamionkowymi kanalizacyjnymi dn

300mm
27|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 43.8
d.2 mm
28|KNNR 4 1314-02 |Kanaly z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych za- m 6.3
d.2 prawg cementowa o $r. 150 mm
29/KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 126.6
d.2 mm
30/KNNR 4 1305-06 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nomi- m 30.0
d.2|analogia nalnej 300 mm
31|KNNR 4 1321-02 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 9
d.2|analogia wcisk 0 $r. zewn. 160 mm - tuk 160<45 st.
32|KNNR 4 1323-02 |Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg ce- szt 1
d.2 mentowa o $r. 150 mm - tuk 150<45st.
33|KNNR 4 1321-02 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 2
d.2|analogia wecisk o $r. zewn. 160 mm - odejscie siodtowe wigczenie

bezposrednie w rure kamionkowg
34|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 1
d.2|analogia wcisk o $r. zewn. 160 mm -zigczka PCV/zeliwo
35/KNNR 4 1321-05 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 1
d.2|analogia wcisk o $r. zewn. 315 mm - tréjnik 300/150 <45st.
36|KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w| stud. 8
d.2 gotowym wykopie o gtebokosci 3m, pierscieniem odcig-

zajgcym, wtazem typu ciezkiego
37|KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w| [0.5 m] -12.0
d.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
38|KNNR 4 1423-01 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m 7.0
d.2
39/KNNR 4 1423-04 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- szt. 5
d.2 dzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem o $r.950/

600 mm
40|KNNR 4 1430-01 |Wykonanie przepadéw betonowych w studni D3 m3 1.1
d.2|analogia
41|KNNR 4 1316-04 |Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg szt 2
d.2 cementowg o $r. 300 mm - tréjnik 300/300 w przepadzie
42|KNNR 4 1316-04 |Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg szt 2
d.2 cementowg 0 $r. 300 mm - kolana dn 300 w przepadzie
43|/KNNR 4 1305-06 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nomi- m 2.6
d.2|analogia nalnej 300 mm - w przepadach
44/KNNR 4 1424-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 10
d.2|analogia osadnikiem i syfonem
45/KNNR 4 1316-01 |Syfony kamionkowe o $r. 150 mm do wpustéw deszczo- kpl. 10
d.2|analogia wych
46|KNNR 4 1430-01 |Obetonowanie przepadéw do spustéw deszczowych m3 3.0
d.2|analogia
47|Kalkulacja indywi- | Wtgczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej kpl. 1
d.2|dualna
48/KNNR 4 1610-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- odc. -1 10
d.2 nalnej do 150 mm préb.
49|KNNR 4 1610-04 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- odc. -1 8
d.2 nalnej 300 mm préb.

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
3 Rozbiorka nawierzchni drogowej sciezki rowerowej, zjazdu, chodnika

50|KNR AT-03 0101- |[Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 184.7
d.3/01 na gt 4cm
51|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 334.5
d.3 gr. 4 cm mechanicznie
52|KNR AT-03 0101- |[Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 163.6
d.3/02 nagt. 8 cm
53|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 223.1
d.3]analogia gr. 8 cm mechanicznie
54|KNNR 6 0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 14 cm mechanicz- m2 223.1
d.3]analogia nie
55|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 20 cm mecha- m2 223.1
d.3|analogia nicznie
56|KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni sciezki rowerowej z kostki beto- m2 381.9
d.3]analogia nowej na podsypce cementowo-piaskowej
57|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m2 381.9
d.3]analogia nicznie - $ciezka rowerowa
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58|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 56.0
d.3/analogia gr. 12 cm mechanicznie zjazdu
59|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 20 cm mecha- m2 56.0
d.3 nicznie zjazdu
60|KNNR 6 0805-08 |Rozebranie chodnikéw, wysepek i przejs¢ dla pieszych z m2 118.8
d.3 ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
61/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 211.2
d.3/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
62|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 211.2
d.3|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym na odlegto$¢ 1 km
63|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 211.2
d.3|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-

legtos$¢ i warto$¢ wywozu okresli oferent

Razem dziat: Rozbiorka nawierzchni drogowej sciezki rowerowej, zjazdu, chodnika
4 ROBOTY DROGOWE

64| KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- m2 755.5
d.4 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni
65/KNNR 6 0104-01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m2 223.1
d.4 gr.i10 cm
66/KNNR 6 0112-01 |Podbudowa z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz-| m2 661.0
d.4 czeniu 20 cm, $ciezki rowerowej, zjazdu
67|KNNR 6 0110-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- m?2 223.1
d.4|analogia towych o grubosci po zageszczeniu 14 cm
68/KNNR 6 0110-01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- m?2 437.9
d.4 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm - $ciezka rowe-

rowa, zjazd
69|KNNR 6 0308-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| m?2 223.1
d.4 towych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
70/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| m2 274.0
d.4 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-

ralna)
71/KNNR 6 0309-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| m2 437.9
d.4 towych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa Scie-

ralna) - sciezka rowerowa, zjazd
72|KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2 94.5
d.4 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

prawg cementowg
73/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 161.3
d.4]/05 kat. Ill z nawozeniem

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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