
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olbrachta na odcinku od ul. Znanej do ul. W. Pola w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.04

2
d.1

KNNR 1 0307-04 Ręczne wykopy liniowe o głębokości do 3,0 m kat. III-IV
z ręcznym wydobyciem urobku

m3 11.09

3
d.1

KNNR 1 0201-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi

m3 44.34

4
d.1

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 55.43

5
d.1

KNNR 1 0206-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III sam.samowyład. (trans-
port ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3 40.85

6
d.1

KNNR 1 0318-04
+ PIASEK
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów oraz obsypywanie i zasy-
pywanie rur o śr. 150 mm i 200 mm piaskiem

m3 7.69

7
d.1

KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z za-
gęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy
w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

m3 40.85

8
d.1

KNNR 1 0313-01
analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 154.00

9
d.1

KNNR 1 0605-01
analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez obsypki do głębokości 4 m.

szt. 79

10
d.1

wycena własna  Pompowanie wody z wykopu pompą do zestawu igłofil-
trów

m-g 32.00

Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze

2 Roboty montażowe
11

d.2
KNNR 4 1207-02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-

ziomych rurami stalowymi o śr. 300 mm w gruntach
kat.III-IV

m 20.00

12
d.2

KNNR 4 1209-01 Przeciąganie rurociągów przewodowych z PCV o śr. 200
mm w rurach ochronnych

m 20.00

13
d.2

KNNR 4 1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm  - podsypka pod rury z piasku

m3 3.40

14
d.2

KNNR 4 1410-03
analogia

Podłoża betonowe o grubości 15 cm pod wpusty m3 0.37

15
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 15.40

16
d.2

KNR-W 2-18
0414-02

Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane za-
prawą cementową o śr. 150 mm

m 3.15

17
d.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - Trójnik 45 stopni

szt 2

18
d.2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 1

19
d.2

KNNR 4 1424-01
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem i syfonem

szt. 5

20
d.2 kalk. własna

Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej kpl. 1

21
d.2 kalk. własna

Włączenie do istniejącego odgałęzienia kpl. 4

Razem dział: Roboty montażowe

3 Rozbiórki i odtworznie nawierzchni drogowej.
22

d.3
KNR AT-03 0101-
01
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 4 cm - warstwa ścieralna.

m 95.03

23
d.3

KNNR 6 0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie - warstwa ścieralna.

m2 263.56

24
d.3

KNR AT-03 0101-
02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 8 cm - warstwa wiążąca.

m 71.12

25
d.3

KNNR 6 0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 8 cm mechanicznie - warstwa wiążąca.

m2 119.02

26
d.3

KNNR 6 0801-08
analogia

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 14 cm mechanicznie - podbudowa z betonu asfalto-
wego.

m2 119.02

27
d.3

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego o
łącznej grubości 20 cm mechanicznie - podbudowa z
kruszywa.

m2 119.02
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28
d.3

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 63.00

29
d.3

KNR 4-04 1103-
04 + 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - odległość i cenę wywozu określi ofereny

m3 63.00

30
d.3

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 119.02

31
d.3

KNNR 6 0104-03 Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm

m2 119.02

32
d.3

KNNR 6 0112-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 119.02

33
d.3

KNNR 6 0110-03
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińco-
wo-żwurowej o lepiszczu asfaltowm o grubości po za-
gęszczeniu 14 cm - podbudowa z betonu safatowego.

m2 119.02

34
d.3

KNNR 6 0308-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)

m2 119.02

35
d.3

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ście-
ralna)

m2 263.56

Razem dział: Rozbiórki i odtworznie nawierzchni drogowej.

4 Rozbiórki i odtworznie nawierzchni chodnika.
36

d.4
KNNR 6 0805-08
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 30.01

37
d.4

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 30.01

38
d.4

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 6.00

39
d.4

KNR 4-04 1103-
04 + 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - odległość i cenę wywozu określi ofereny

m3 6.00

40
d.4

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 30.01

41
d.4

KNNR 6 0113-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa chodnika.

m2 30.01

42
d.4

KNNR 6 0503-03
analogia

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową

m2 30.01

Razem dział: Rozbiórki i odtworznie nawierzchni chodnika.

5 Rozbiórki i odtworznie nawierzchni zjazdu.
43

d.5
KNNR 6 0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 5 cm mechanicznie - warstwa ścieralna.

m2 42.00

44
d.5

KNNR 6 0802-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 7 cm mechanicznie - warstwa wiążąca.

m2 42.00

45
d.5

KNNR 6 0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego o
łącznej grubości 20 cm mechanicznie - podbudowa z
kruszywa.

m2 42.00

46
d.5

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 12.80

47
d.5

KNR 4-04 1103-
04 + 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - odległość i cenę wywozu określi ofereny

m3 12.80

48
d.5

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 42.00

49
d.5

KNNR 6 0112-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 42.00

50
d.5

KNNR 6 0110-01
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińco-
wo-żwurowej o lepiszczu asfaltowm o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm - podbudowa z betonu safatowego.

m2 42.00

51
d.5

KNNR 6 0309-01
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gre-
sowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ście-
ralna)

m2 42.00

Razem dział: Rozbiórki i odtworznie nawierzchni zjazdu.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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