LEGENDA:
proj. sterownik sygnal. akomod. +UPS/1h

(.
O proj. stup oswietl. _F-150

o proj. maszt sygnal. MSp _F- 0.5x0.5x0.6
m\ proj. MSt dt. wys. / 7m/ F-12/3

proj.studnie kablowe z poliweglanu posiadajace element do ptynnego
poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm, zamykana kluczem imbusowym
oraz posiadac logo ZDM Warszawa o wymiarach:

o SK/1 (315x315x300)mm .
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SK/5 (800x800x735)mm
[19] SK/6 (960x960x750 + 2 elem. dolne 220mm)

._H_| proj. obszar detekcji pojazdéw (petie induk.)

—.. = proj. kabel 2x] X2ZTKMXpw 4x2x0.8mm | - petle induk.
— ... — proj. kabel koordynacyjny Swiattowodowy Z- XOTKtsd 24].

Branza: Skala: Nr rysunku:
Elektryczna 1:500 5
Ncgl_.—._mm Nr umowy/zlecenia: Data: Etap:
08.2019 PW

Obiekt:
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Gérczewska -Tyszkiewicza

Nazwa rysunku;
Plan instalacji petli indukeyjnych oraz kabla koordynacyjnego-§wiattowod.

Funkcja Imié i nazwisko Nr upraw. Podpis

Opracowat Wojciech Kociemski ~ TSG

Projektant Przemystaw Pokropek ~ TSG




