Budowa dodatkowego przejscia dla pieszych

d.2

ostrzegawczych z wypustkami

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace rozbiérkowe
1/KNNR 6 0805-06 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 13
d.1 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2/KNNR 6 0805-06 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej o o gruposci m2 35
d.1 8cm na podsypce piaskowej
3|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 30x20 cm na pod- m 32
d.1/03 z.0.2.13. 9902-| sypce cementowo-piaskowej
03
4/KNR 2-31 0813- |Rozebranie obrzezy 30x8 cm na podsypce cementowo- m 27
d.1/03 z.0.2.13. 9902-| piaskowej
03
5/KNR 2-31 0402- |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3 9
d.1/03 z.0.2.13. 9902-
03
6/KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw m2 176
d.1/07 0101-08 w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 26 cm
7|KNR 2-31 0105- |Rozebranie podsypki cementowo-piaskowa 3 cm m2 35
d.1]05
8/KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 35
d.1]07 chodnikéw w gruncie kat. 1ll-1V gtebokosci 15 cm
Razem dzial: Prace rozbidorkowe
2 Prace drogowe
9|/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki i obrzeza - betonowa z oporem m3 14.5
d.2|03
10/KNR 2-31 0403- |Krawezniki na bazie kruszywa bazaltowego wysokie wy- m 8
d.2|02 z.0.2.13. 9902- |stajgce o wymiarach 20x30 cm - utozenie kraweznikdéw
03
11/KNR 2-31 0403- |Krawezniki na bazie kruszywa bazaltowego wtopione o m 26
d.2|02 z.0.2.13. 9902-|wymiarach 20x30 cm - utozenie kraweznikow
03
12/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe na bazie kruszywa bazaltowego o wy- m 62
d.2|05 miarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2 213
d.2|05 z.0.2.13. 9902-|bosci po zageszczeniu 15 cm 131-230 pojazdéw na go-
03 dzine
14/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2 213
d.2|05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7cm, uktadane "na m2 213
d.2 mijanke" zgodnie z projektem organizacji ruchu
16/KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych 30x30x8 cm - 2 rzedy ptytek m2 14.4

Razem dziat: Prace dr

ogowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578




