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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji
chodnika i $ciezki rowerowej

swietlnej na przej sciach dla pieszych przez al. KEN w rejonie ul. Je

zewskiego - przebudowa

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.10
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym
D-01.01.01.
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach m 50.00
d.1|02 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04.
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4.00
d.1/03
D-01.02.04.
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 100.00
d.1{08 na podsypce piaskowej
D-01.02.04.
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm m2 300.00
d.1/08
D-01.02.04.
6|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na \m3 27.40
d.1{01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
D-01.02.04.
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 27.40
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
D-01.02.04. tadowczym - CENE | ODLEGEOSC WYWOZU OKRES-
LI OFERENT
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
8/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 86.40
d.2|08 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
D-02.01.01. chodami samowytadowczymi na giebokosé 36 cm 80%
9|/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 21.60
d.2|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. 1), na gtebokosé 36 cm 20%
D-02.01.01.
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 108.00
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
D-02.01.01. chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - CENE |
ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFERENT
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 KRAW EZNIKI, OBRZE ZA
11|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 30x30 cm z |m 24.00
d.3|04 wykonaniem taw z betonu C 12/15 na podsypce cemen-
D-08.01.02. towo-piaskowej, na przejsciu dla pieszych
12|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 20.00
d.3/04 z wykonaniem taw z betonu C 12/15 na podsypce ce-
D-08.01.02. mentowo-piaskowej, na przejsciu dla pieszych
13|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce |m 100.00
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
D-08.05.00. mentowg
Razem dzia KRAW EZNIKI, OBRZEZA
4 PODBUDOWY
14/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 320.00
d.4|03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
D-04.01.01. ne nawierzchni
15/KNNR 6 0112- |Warstwa odsaczajaca z pospotki gr 15 cm, pod chodniki |m?2 320.00
d.4|01 i Sciezke rowerowag
D-04.02.01.
16|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr 10 cm m?2 210.00
d.4|05 stabilizowana mechanicznie, pod chodniki
D-04.04.04.
17|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci po |m?2 110.00
d.4|06 zageszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie, pod
D-04.04.04. Sciezke rowerowg
Razem dziat: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
18|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W o grubosci |m?2 110.00
d.5/01 4 cm (warstwa wigzgca), $ciezka rowerowa
D-05.03.05.
19|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci  |m?2 110.00
d.5/01 po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna), $ciezka ro-
D-05.03.05. werowa
20/KNNR 6 0502- |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m?2 20.00
d.5/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D-05.03.05. spoin piaskiem, na pasie dzielgcym wg. stanu istn.
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21/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej jasnoszaej |m?2 25.00
d.5|04 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, na buforze
D-08.02.00.
22|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2 177.28
d.5|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
D-05.03.05. prawg cementowg
23|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z 2 rzed6w ptyt betonowych z wypustkami |m?2 24.00
d.5|03 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przy
D-08.02.01. przejsciach dla pieszych
24/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych 30x30x8 cm na podsyp-|m?2 9.60
d.5|03 ce cementowo-piaskowej, na polach prowadzacych
D-05.03.03.
25/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami 30x30x8 |m?2 0.72
d.5|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na polach uwa-
D-08.02.01. gi
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY TRAWNIKOWE
26|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|m?2 80.000
d.6/01 0213-02 renie ptaskim grubos$¢ warstwy 25 cm na 80 m2
D-09.01.01.
27|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 80.00
d.6|01 kat. I-Il bez nawozenia
D-09.01.01.
28|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie  |m?2 80.00
d.6/01 ptaskim

Razem dzial: ROBOTY TRAWNIKOWE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554 Uzytkownik: Z.PESKI




