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. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi
pracami budowlanymi

Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z wykazem tabelarycznym.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze dojs¢ do
uszkodzenia mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na
wysokos$¢ 1,6 - 2,0m matami ze slomy, ktore mocuje si¢ drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40-50cm. Dodatkowo od strony szczegoélnego zagrozenia uszkodzeniami
nalezy oszalowac¢ pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtac
by wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka
siega do wysokos$ci pierwszych gatezi czyli okoto 2m, dolna czgs$¢ desek opierata si¢ na
podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw. nabiegi
korzeniowe), nalezy deski obsypac¢ ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z drutu.
Oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami
z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co 40-60cm, czyli
minimum trzy na pniu.

Sposdb zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew.

Aby zminimalizowa¢ zagrozenie dla korzeni najlepiej prowadzi¢ prace ziemne poza
okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skrdci¢ czas wykonywanej inwestycji,
gdyz im dluzszy jest jej czas, tym wigksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub
przemarznigcia korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew muszg by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do glebokosci 1,0-1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie
gdzie zlokalizowane jest gldéwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac
ziemnych w obregbie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi
uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odslonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod
katem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem
impregnujacym. Najlepszym sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie $ciany
wykopu od strony drzewa warstwa torfu, a nastgpnie pokrycie tej warstwy folig ogrodnicza,
agrowlokning lub jutg. Warstwy te nalezy przymocowac do $ciany wykopu. Przyktadowy
sposOb wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku.



Sposéb wykonania oslony systemu korzeniowego drzewa

=N

a) sposob przycigcia korzeni na krawedzi wykopu

b) ostonigcie Sciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie folig lub juta

¢) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasie mrozoéw nalezy dodatkowo uzy¢
maty slomianej.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy pamig¢ta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie
wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu przesuszeniu, bedzie odbierat
wilgo¢ glebie. W okresie letniej suszy trzeba uwzgledni¢ koniecznos$¢ podlewania drzewa
rano lub wieczorem. Dawke wody okresla si¢ na podstawie pomiaru §rednicy pnia na wys.
1,3m. nad powierzchnig ziemi (tzw. piersnicy) 1 przyjmuje si¢ 10l wody na 1cm Srednicy.
W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane
zabezpieczenie nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych w
przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby gdzie znajduja sie
korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie mrozow do
jego przemarznigcia.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego
typu pracach firmie.

W strefie korzeniowej drzew zabrania si¢ sktadowania materiatéw budowlanych, ziemi
Z wykopow, podnoszenia lub obniZenia poziomu gruntu, zaggszczania gleby, zwlaszcza
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poprzez ruch pieszy lub postdj cigzkiego sprzetu, zanieczyszczania gleby przez wylewanie
cieczy lub wysypywanie resztek budowlanych.

Niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni grubszych
niz o $rednicy 3 cm. Cigcia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny by¢ wykonywane na
czysto 1 mie¢ mozliwie najmniejszg powierzchni¢. Grubsze korzenie nalezy wpuscié
glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Pod Zadnym pozorem nie wolno przycina¢ zywych gatezi drzew. Nie nalezy wycinac¢
catych konaroéw, ogtawia¢ ani podkrzesywa¢ koron drzew, cigcie korony jest zabiegiem
naduzywanym i ostabiajagcym drzewo.

1. Nasadzenia zieleni.

W zakresie robot objetych projektem realizacj¢ nalezy prowadzi¢ wedlug nizej ustalone;j
kolejnosci prac:

e zabezpieczenie drzew na czas budowy

e oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen;

e rozlozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen;

e uprawe mechaniczng i reczng terenu przeznaczonego pod zielen, makroniwelacja;
e sadzenie krzewow liSciastych;

e wykonczenie powierzchni grup krzewow;

e pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania robot ogrodniczych winien by¢ dostosowany do polskiego okresu
wegetacyjnego, przy czym sadzenie drzew i krzewow nalezy wykonywa¢ w okresie od
15 marca do 30 pazdziernika z zastrzezeniem dostosowania do panujacych warunkow

atmosferycznych tj. przy temperaturze nie nizszej niz 0st.C oraz nie wyzszej niz
30st.C

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczng firme ogrodnicza, z uzyciem materialow o odpowiednim standardzie
oraz wedlug zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami pod
nadzorem inspektora nadzoru terenow zieleni.

Oczyszczenie terenu z pozostalosci budowlanych i zanieczyszczen



Z powierzchni terenu przeznaczonej pod zielen nalezy usung¢ zanieczyszczenia (kamienie
1 gruz o $rednicy >25mm, chwasty, pozostalo$ci po usunigtych drzewach i krzewach)
znajdujace si¢ w warstwie ziemi urodzajnej, jak tez pozostatosci i resztki budowlane.
Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren
inwestycji.

Rozlozenie warstwy urodzajnej nalezy wykona¢ po uprzednim wymodelowaniu terenu
z wyréwnaniem do poziomu okreslonego przez rz¢dne wykonanych drog i placow.
Docelowy poziom gruntu wraz ze $cidétkg powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu
kraweznikéw o ok. 3cm.

Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen

Przed roztozeniem warstwy prochnicznej nalezy przekopa¢ warstwe podglebia na
glebokos¢ min. 30cm.

W miejscach o utrudnionym dostgpie oraz w poblizu drzew uprawe nalezy prowadzic¢
recznie lub za pomocag specjalistycznych urzadzen. Przed uprawa wskazane jest
zastosowanie preparatu herbicydowego, w ilosci i terminie przewidzianym instrukcja
producenta.

Warstwe prochniczg (ziemi¢ Zyzng) nalezy nanosi¢ na nieprzemarznigte i suche podglebie.
Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata.

Po roztozeniu warstwa zyzna powinna spetniaé kryteria:

e rowno$¢ powierzchni — max. Odchylenie 100 mm na poziomicy dt.3 m;
e nie mogg wystepowac kamienie 1 gruz o Srednicy >25mm
e grubos¢ warstwy pod krzewy— 20 cm.

Parametry techniczne

Ziemia Zyzna

Wiasciwosci: Ziemia posiadajaca zdolnos$¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktorej pozadane wtasnosci chemiczne 1
fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne

Gleba przebadana w laboratorium o odczynie 6-7,5 pH,
zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie
mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni,
ktaczy roslin zielnych, podglebia i obcej materii.



Hydrozel

Wiasciwosci: - substancja magazynujaca wode,

poprawia stosunki powietrzno - wodne

- znaczgco podnosi pojemnos¢ wodna,

ogranicza wahania wilgotnos$ci podtoza

- zmniejsza migracje nawozow 1 srodkéw ochrony roslin do
wod podziemnych

Stosowanie: - doktadnie wymiesza¢ hydrozel z podtozem

- rbwnomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowej rosliny
(zaprawa dotow)

- obficie podla¢ glebg po zastosowaniu hydrozelu

Dawkowanie: 1kg/1mp ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow.

UKELADANIE ZESTAWOW NAWADNIAJACO-NAPOWIETRZAJACYCH

Zastosowania zestawOw nawadniajaco-napowietrzajacych (rur drenarskich) wymagaja
wszystkie przesadzane drzewa (srednica 60mm).

Rury drenarskie uktada si¢ wokot bryl korzeniowych wszystkich projektowanych drzew
sadzonych w gruncie.

Maja one na celu umozliwienie nawadniania oraz nawozenia 1 napowietrzania systemow
korzeniowych drzew.

Zasady wykonania

Utozenie rur drenarskich nastgpuje w trakcie sadzenia rownolegle z wypelnianiem dotéw
ziemig urodzajna.

Bryly korzeniowe drzew nalezy 2-krotnie owing¢ rurg drenarska.

Koncowke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ wlewem HDPE dla drzew sadzonych
W gruncie

Na jedno drzewo nalezy przyja¢ uzycie 13mb rury drenarskie;j.

Uwagi

Nie nalezy dopusci¢ do zasypania $wiatta rury drenarskiej w trakcie sadzenia drzewa oraz
w trakcie wykanczania powierzchni gruntu.

Wlew osadzi¢ ponizej poziomu ci¢cia kosiarek nozowych.
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Do wykonania nasadzen przewidzianych projektem nalezy zastosowac zestaw
irygacyjno-napowietrzajacy Root Rain Urban lub rownorzedny

Sadzenie krzewow

Do nasadzen przewidziano ozdobne gatunki lisciaste o0 wysokim stopniu odpornosci na
zanieczyszczenia powietrza spowodowane gltdéwnie emisjg spalin komunikacyjnych.

Krzewy szkotkowane nalezy dostarczy¢ w pojemnikach z prawidtowo uksztattowang bryla
korzeniowa. Rosliny musza mie¢ forme charakterystyczng dla gatunku i odmiany o ilo$ci
pedoéw min. 5-7szt. bez uszkodzen mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrdj
powinien by¢ symetryczny, rownomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem
wielkosci 1 ksztaltu dla danego gatunki i odmiany. Odmiany barwnolistne powinny mie¢
gleboki rownomierny kolor.

Krzewy powinny posiada¢ nastepujace parametry:

e ilo$¢ pedow min.5-7szt.
e krzewy fory naturalnej: wysokos$¢ czeéci nadziemnej powyzej 35 cm
Wady niedopuszczalne :

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e §lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach nadziemnych,
e martwice 1 pgknigcia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j

Dobor gatunkowy
Objasnienia oznaczen w kolumnie nr 3 w tabeli zbiorczej materialu roslinnego
dt. pedéw. -minimalna dtugos¢ pedow
il. pedéw. — minimalna ilo$¢ nieuszkodzonych pedow
3Xp -minimalna wskazana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania

kontener — minimalna wielko$¢ kontenera produkcyjnego (np. C3)



KRZEWY

Nazwa botaniczna

Lp.
P lacinska

Opis Pow. |Ilos¢ szt.

z gotym korzeniem, dt. pedoéw 30-40cm,

2
3-5 pedow,. 12 szt/m2, materiat 2-3 letni | o> | 10>

1 |Cotoneaster lucidus

Rosa ‘FAIRY kontener C2, 2xp. dt. pedéw 35-40cm, | 172,7 1036
DANCE” 5-7 pedow,. 4szt/m2, rozstawa 0,5x0,5m | m?

kontener C2, 2xp. dt. pedow 35-40cm,

R “The Fairy”
3 [Rosa ‘The Fairy 5-7 pedow,. 4szt/m2, rozstawa 0,5x0,5m

52,5m?| 315

Zasada wykonania

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o stosownej
glebokosci. Krzewy rozmiesci¢ stosujgc réwne odlegtosci miedzy krzewami, rozstawa
zgodna z rysunkiem projektu zieleni. Rozmiar dolu w miejscach nasadzen musi by¢
dostosowany do wielkosci bryly korzeniowej — powinien by¢ o min. 20cm szerszy
I glebszy od bryly korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na glebokos¢ 30cm, tak aby
wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody 1 gnicia korzeni. Nalezy zastosowa¢ catkowita
zaprawe dotow ziemig urodzajng. Elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem.
Krzewy przed posadzeniem nalezy nawodni¢ poprzez zanurzenie w wodzie oraz
rozluznienie ich przero$nigtego systemu korzeniowego (jesli wystapi taka konieczno$¢)
Krzewy nalezy sadzi¢ na taka samg gleboko$¢ na jakiej rosty w szkotce. Ziemi¢ zyzna,
stanowigca wypeknienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Ro$liny po
posadzeniu obficie podlaé. Po obfitym podlaniu — minimum 501 na m? powierzchnig
wyscidtkowaé min. Scm warstwa kory sosnowe;.

Uwagi

e nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ w miejsce zwatki

e material roslinny musi spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w
trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie cze$ci rosliny musza byé
pozbawione ran i1 §ladow po $wiezych cigciach, o $rednicach wiekszych niz 1,5cm.
Rosliny musza by¢ wolne od szkodnikow 1 patogenow.

¢ nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegto$¢ sadzenia krzewdw od krawedzi trawnika (min.
45cm) oraz zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 50cm od pni drzew i1 krawgznikow

e material nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chiodni.
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Parametry techniczne

Ziemia zyzna

Wiasciwosci: Ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktorej pozadane wtasnosci chemiczne
1 fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne.
Gleba przebadana w laboratorium o odczynie 6-7,5 pH,
zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie
mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni,
ktaczy roslin zielnych, podglebia i obcej materii
Hydrozel
Wiasciwosci: - substancja magazynujaca wode,
- poprawia stosunki powietrzno - wodne
- znaczaco podnosi pojemno$¢ wodna,
- ogranicza wahania wilgotnos$ci podtoza
- zmniejsza migracje nawozow i srodkow ochrony roslin do
wod podziemnych
Stosowanie: - doktadnie wymiesza¢ hydrozel z podtozem
- rtownomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowej rosliny
(zaprawa dotow)
- obficie podla¢ glebg po zastosowaniu hydrozelu
Dawkowanie: lkg/1mp ziemi urodzajnej do zaprawiania dotoéw.

Do wykonania nasadzen przewidzianych projektem nalezy zastosowac hydrozel
AQUATERRA firmy TERRA lub rownorzedny

WYKANCZANIE POWIERZCHNI GRUNTU

e pod wszystkimi krzewami projektowanymi

Opis ogolny
W projekcie zaktada si¢

wykonczenie powierzchni korg S$redniomielong iglasta.

Projektowane grupy krzewdéw oraz misy drzew projektowanych nalezy wysScidtkowac
kora. Warstwa materialu wykanczajagcego ma na celu zmniejszenie stopnia transpiracji
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wody z powierzchni gruntu, ograniczenie rozwoju chwastow oraz zwickszenie walorow
estetycznych.

Sposéb wykonania

W przypadku krzewow sadzonych w gazonach ograniczonych krawgznikami, nalezy po
posadzeniu, wysciotkowac calg powierzchni¢ pod krzewami az do obrzezy warstwa o
grubos$ci minimum Scm.

Parametry techniczne

Kora

Materiat: sredniomielona kora drzew iglastych

Uwagi: kora pozbawiona nasion chwastow, domieszek
innych materiatow

Powierzchnia [m2]: 363,3 m?

Zakladanie trawnikow

Trawnik zostanie zalozony na powierzchni 599,5 m? zgodnie z zatacznikiem
graficznym.
Do wysiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw o nastepujacym skladzie:

e -kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 30%

e -kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 30%

e -7ycica trwata (Lolium perenne) — 30%

e -wiechlina tgkowa (Poa pratensis) — 10%

Caly teren powinien zosta¢ przygotowany przed sadzeniem krzewow. Przed

zatozeniem trawnika nalezy go jedynie uprzatnac z ewentualnych zanieczyszczen

powstatych po sadzeniu 1 wyréwnac. Nastepnie nalezy:

1. Wysia¢ odpowiednig mieszanke traw w ilo$ci zalecanej przez producenta;

2. Przykry¢ nasiona;

3. Powtornie zwalowac teren;

4. W okresie kietkowania ,tj 10-14 dni od wysiewu glebe nalezy podlewac.
Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do wymycia
nasion.
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Sadzenie krzewow projektowanych, lisciastych z pelng zaprawa dotow z

hydrozelem — 3008szt. (pow. 363,3 m?)

Wykanczanie powierzchni gruntu kora — 363,3 m?

3. Zaktadanie trawnikow — 599,5 m?

Pielggnacja gwarancyjna — 36 miesigcy od posadzenia

I11.  PIELEGNACJA

Zakres

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb z tym, ze minimalna krotno$¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja gwarancyjna obejmuje okres liczony 36 miesigcy od posadzenia roslin.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie 1 pielegnacji w okresie

od posadzenia do odbioru koncowego.

Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego

rosliny oraz wszelkie pozostate elementy wyspecyfikowane w tym rozdziale. Po okresie
pielggnacji gwarancyjnej konserwacja zostanie przejgta przez Zarzadce terenu.

Pielegnacja drzew, krzewow

Pielegnacja polega na:

Podlewaniu, drzewa: 501/szt. 3 razy na miesigc (III-X) , krzewy 501/m2
3 razy na miesigc (I11-X). W przypadku miesiecy z susza w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru krotnos¢ podlewania zwigkszy¢ do liczby raz na
tydzien. W przypadku dtugotrwatych opadow podlewanie ograniczyc¢.
odchwaszczaniu oraz uzupehieniu $ciotki, 7 razy/rok (od kwietnia do
pazdziernika)

usuwaniu odrostow korzeniowych, wg potrzeb

okopczykowaniu jesienig 1raz/rok

rozgarni¢ciu kopczykoéw wiosng 1 uformowaniu misek 1 raz/rok
nawozeniu, 2 razy/rok

uzupetnianiu kory, 2razy/rok

wymianie uschnigtych 1 uszkodzonych drzew, krzewéw o formach
naturalnych, wg potrzeb

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (cigcia
pielegnacyjne i formujace) wg potrzeb, w tym wykonanie 1x ciecia
pielegnacyjnego w celu polepszenia kwitnienia oraz wykonanie 1x cigcia
po kwitnieniu w celu usunigcia suchych kwiatostanow.

wymianie zniszczonych palikéw 1 wigzadel, wg potrzeb.
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IV.  Czesé graficzna

Rys. 1 Projekt nasadzen drzew i krzewow
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