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Rozdziat 1. Definicje

1.1. Terminologia z zakresu dziedziny problemu
» Urzadzenie rejestrujgce - w niniejszym dokumencie kazde Urzgdzenie wykorzystywane do
wykrywania numerdw tablic rejestracyjnych zaparkowanych pojazdow.

» Dowéd — zbiér informacji dowodowych dokumentujgcych fakt zaistnienia naruszenia. Dowdd
jest przesytany przez Urzadzenia do centrali przetwarzania.

« Sprawa — informacja podstawowa identyfikujgca fakt zaistnienia naruszenia.

« Centrala przetwarzania — (rowniez w krotszej formie jako ,centrala”) system informatyczny
przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania spraw dostarczanych przez Urzgdzenia
rejestrujgce.

1.2. Terminy technologiczne
« RSA - Algorytm umozliwiajgcy realizacje kryptografii asymetrycznej (zgodnie z standardem
PKCS#1).
« JSON - Tekstowy format danych. Opisany w standardzie RFC 4627.

« OpenVPN - projekt realizacji wirtualnej sieci prywatnej bazujgcy w zakresie bezpieczenstwa
na protokole TLS (tak zwany SSL VPN). OpenVPN to zaréwno protokot komunikacji jak i
realizujgce go oprogramowanie na licencji GPL. Strona WWW: http://openvpn.net/.

« OpenSSL - projekt implementacji algorytméw kryptograficznych. Strona  WWW:
http://www.openssl.org/.

Rozdziat 2. Ogélna koncepcja wymiany informacji

« Komunikacja z ustugg odbywa sie za pomocg szyny danych ZDM. Architektura, sposéb
dostepu oraz sposob autoryzacji zgdan przedstawia osobna dokumentacja — wstep do
integracji z szyna danych.

» Przyjmuje sie, ze Urzgdzenie komunikuje sie z centralg za posrednictwem tunelu VPN.

« Komunikacja wewnatrz tunelu realizowana jest w oparciu o protokét HTTP 1.1 w konwenciji
REST.

« Strony (centrala i Urzgdzenie) przekazujg sobie komunikaty w formacie JSON. Specyfikacja
komunikatéw pozwala Urzadzeniu przesyta¢ komunikaty do centrali a centrali wykonywac
zlecenia zmian konfiguracyjnych Urzgdzenia oraz kwerendy do Urzgdzenia.

» Centrala moze rowniez pobiera¢ dowody wykroczen pobierajgc je metodg HTTP GET z
Urzadzenia, a nastepnie zlecajgc ich usuniecie metodg HTTP DELETE.

« Dowody naruszen sg udostepniane centrali w formacie archiwum 7-zip zawierajgce opis
sprawy i materiaty dowodowe — zdjecia.
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« W celu zapewnienia integralnosci dowodu (kazdy plik, w szczegdlnosci archiwa 7-zip) sag
podpisane prywatnym (niejawnym) kluczem Urzadzenia.

2.1. Zalozenia dotyczace roli Urzadzen rejestrujgcych

Zadaniem urzgdzenia rejestrujgcego jest przetwarzania danych dotyczgcych numerdéw tablic
rejestracyjnych parkujgcych pojazdow.

2.2. Kontrola warunkéw pracy Urzadzenia rejestrujgcego
2.2.1 Synchronizacja czasu

System dziata w oparciu o czas UTC.

Urzgdzenie musi synchronizowac czas z centralg w oparciu protokét NTP (RFC 1305). Centrala
wskaze adresy co najmniej dwoch serweréw NTP. Urzadzenie musi posiadaé funkcje
umozliwiajgce konfiguracje serweréow NTP.

Synchronizacja czasu odbywa sie w tunelu VPN.

2.2.2 Zgtoszenie stanu pracy

Kazda sytuacja awaryjna lub wskazujgca na nieprawidtowe lub podejrzane zachowanie dowolnego
elementu Urzgdzenia rejestrujgcego jest zgtaszane do centrali.

Urzadzenia posiadajg liste parametrow pracy wraz z konfigurowalnymi progami poprawnosci
pracy. Przekroczenie dozwolonych wartosci skutkuje przestaniem alerty do centrali.

2.2.3 Ustawienia parametrow pracy Urzadzenia rejestrujgcego

Urzadzenie udostepnia funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg zdalng zmiane jego parametrow z centrali.
Urzgdzenie, w zaleznosci od swojego typu, udostepnia wiasciwg liste parametréow.

2.2.4 Identyfikacja urzadzenia

Kazde urzadzenie jest dodawane do katalogu prowadzonego przez oprogramowanie Eureka.
Urzadzenia bedg rozpoznawane podczas rejestracji w katalogu poprzez certyfikat (zgodnie z
dokumentacjg instregracji z szyng danych ZDM).

W trakcie dziatania Urzgdzenia sg rozréznione trzy typy zadan:

o Zadanie zarejestrowania w rejestrze (przy starcie urzgdzenia)
o Periodyczny ping (zgodnie z zadanym interwatem czasowym)

o Wyrejestrowanie urzgdzenia
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Rozdziat 3. Wykorzystanie infrastruktury PKI

System wykorzystuje infrastrukture PKI na dwa sposoby:

° Uwierzytelnianie w tunelu VPN,

o Sygnatura cyfrowa pod dowodem naruszenia,
Do obu trybow wykorzystuje sie rozdzielna pary kluczy RSA.

System (Urzadzenia i centrala) stosuje klucze o dtugosci 2048 bitow i funkcje skrétu SHA-2 (256
bitéw). Sygnatury realizowane sg zgodnie z PKCS#1 w wersiji 1.5.

Na potrzeby uwierzytelniania w tunelu VPN centrala utrzymuje minimalng infrastrukture
niezbedng do wygenerowania certyfikatu CA oraz generuje klucze i certyfikaty dla
poszczegolnych Urzgdzen.

Klucze i certyfikaty Urzadzenia sg przygotowane w postaci plikow w formatach obstugiwanych
przez OpenVPN. Administrator instaluje je na Urzadzeniu podczas jego konfiguraciji.

Para kluczy do sktadania i weryfikacji sygnatury pod dowodem obstugiwana jest w inny sposoéb:

o Urzgdzenie posiada unikatowy klucz prywatny przechowywany w Urzgdzeniu w
sposoOb uniemozliwiajgcy jego pozyskanie skopiowanie lub uzycie,

o Urzadzenie zwraca klucz publiczny jesli otrzyma wtasciwe polecenie,

o Urzgdzenie podpisuje kazdy dowdd kluczem prywatnym zgodnie z wymaganym
formatem.

Klucze do podpiséw sg nierozerwalnie zwigzane z Urzadzeniem. Ten sam klucz na dwu
Urzadzeniach traktowany jest jako usterka Urzgdzen uniemozliwiajgce ich wykorzystanie.

3.1. Sposéb tworzenia sygnatury dowodu

Sygnatura tworzona jest na dowodzie jako skrot SHA-256 zaszyfrowany kluczem RSA 2048
bitéw zgodnie z PKCS#1 w wersji 1.5.

Poprawne wykonanie sygnatury demonstruje ponizszy przykfad:

openssl dgst -sha256 -sign prywatny.key -out sygnatura manifest

Gdzie:

» openssl dgst — polecenie wykonania sygnatury pakietu openssl,
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» -sha256 — instrukcja uzycia dla skrotu algorytmu SHA-256,

« -sign prywatny.key — instrukcja ztozenia podpisu kluczem zawartym lub wskazanym w pliku
prywatny.key,
 -OUt sygnatura — umieszczenie sygnatury we wskazanym pliku,

« manifest — nazwa pliku, dla ktérego wykonana jest sygnatura.

Centrala moze zweryfikowac¢ poprawnosc¢ tak wykonanej sygnatury poleceniem:

openssl dgst -verify publiczny.key -sha256 -signature sygnatura manifest

Rozdziat 4. Opis protokotu

Protokdét komunikacyjny pomiedzy Urzgdzeniem rejestrujgcym a centralg zostat zdefiniowany z
wykorzystaniem opisu warstw w podziale na trzy grupy: sie¢, protokoty i funkcje/komunikaty.

Struktura protokotéw zostata zobrazowana w ponizszym diagramie:

' ™ N )
Synchro- . .

. Alerty, zlecenia Pobrania . :
nizacja i kwerendy dowodow Funkcje / komunikaty
czasu

N I I s ____
REST/JSON || HTTP/GET
NTP L. JL ) Protokoty
| ( HTTP/1.1 )
C Warstwa sieci ) ..
( Warstwa fizyczna )

Kolejne rozdziaty specyfikujg poszczegolne warstwy.

4.1. \Warstwa sieciowa

Urzadzenie rejestrujgce posiada potgczenie z centralg zrealizowane w dowolnej technologii przy
czym wymaga sie, aby:

. Potgczenie zapewniato dostepnosc¢ protokotu TCP/IP.

. Umozliwiato zainicjowanie wymiany pakietow TCP z Urzgdzenia do centrali,

. Umozliwiato przesytanie pakietéw TCP z centrali do Urzgdzenia jesli nie minat
okre$lony czas od inicjalnego transferu Urzgdzenie-centrala lub kolejnych transferéw.
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W celu zabezpieczenia poufnosci i integralnosci transmisji wykorzystywane bedzie szyfrowany
tunel VPN. Poza zagadnieniami zwigzanymi z bezpieczenstwem zastosowanie zapewni
wiasciwg adresacje Urzgdzen i ich dostepnosc¢ z centrali na poziomie sieci.

Realizacja tunelu VPN oparta jest o udostepniane w postaci zrodiowej oprogramowanie
OpenVPN. Za przyjeciem takiego rozwigzania stoi przede wszystkim jego niezaleznos¢ od
systemu operacyjnego i platformy sprzetowej.

Centrala dostarcza pliki certyfikatbw i kluczy dla Urzgdzenia. Konfiguracje wykonuje
administrator. Wzmiankowany klucz stuzy do uwierzytelniania tunelu VPN i nie moze by¢ tym
samym kluczem, ktéry zostanie uzyty do sktadania sygnatury pod danymi wchodzgcymi w sktad
dowodu.

Klucz prywatny moze by¢ przechowywany jako plik.

Administrator moze sterowac catoscig konfiguracji OpenVPN — moze zmieni¢ kazdy jej aspekt.
Dokumentacja Urzgdzenia specyfikuje wymagane elementy Kkonfiguracji (np. skrypty
uruchamiane po nawigzaniu potgczenia tunelu).

Interfejs lokalny Urzgdzenia umozliwia wgranie (upload) plikéw certyfikatow i kluczy do
Urzgdzenia oraz ustawienie konfiguraciji.

Centrala nadaje adresy IP wszystkim Urzgdzeniom w ramach tunelu. Wszystkie ustugi centrali i
cata komunikacja z centralg odbywa sie na bazie adresacji wewnagtrz tunelu IP.

IP nhadawane Urzgdzeniem w ramach adresacji tunelu VPN sg state -u.

Urzadzenie musi dostarcza¢ mechanizmy umozliwiajgce konfiguracje co najmniej takich
elementow jak adresy serweréw DNS i synchronizacji czasu.

4.1. Warstwa protokotu transportowego

Protokét wymiany zrealizowany jest w oparciu o koncepcje REST. Oznacza to, ze komunikaty
pomiedzy Urzadzeniem a centralg sg przesytane w oparciu o protokét http/1.1, z zastosowaniem
odpowiednich do zadania metod (GET, POST, DELETE, PUT, HEAD).

Na potrzeby wymiany danych przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:
« Potgczenia moze nawigzywac zarowno Urzgdzenie jak i centrala — obie strony wystawiajg
zatem ustugi http na ustalonym porcie,
« Co do oprogramowania serwera i klienta http zaktada sie minimalng implementacije:

« Nie jest uzywana ani obstugiwana funkcja Expect: 100-countinue (RFC 2616, rozdziat
14.20),

« Wszystkie potgczenia sg zamykane (brak ,keep-alive” — nagtéwki ,Connection: close”),
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Jesli bedziemy zamykac potgczenie po kazdej komunikacji to wydtuzy to komunikacje po
GPRS (za kazdym razem konieczny jest handshake w SSL)

« Komunikaty JSON przesytane sg z ,Content-type” rwnym ,application/json”,

« Dowody przesytane sg z ,Content-type” rownym ,application/x-7z-compressed”,

« Dla komunikatow JSON wpierana jest kompresja (nagtéwek Content-encoding: gzip),

« Serwer i klient (w celu oszczedzania transmisji) przesytajg tylko niezbedne nagtowki.

« Obstugiwane jest wznawianie transferu dla metody GET (RFC 2616, Rozdziat: 14.3 Byte

Ranges).
4.2. Sktadnia zdalnych wywotan
Wywotania przyjmujg dwie postaci:
. Alerty, zlecenie i kwerendy,
. Pobieranie dowodu.

Pierwszy typ jest wykorzystywany do zmiany parametrow Urzgdzenia, odpytywania Urzgdzenia
lub zgtaszania przez Urzgdzenie awarii czy wygenerowania nowego dowodu.

Drugi typ jest metodg pobierania dowodu.

4.3.1. Alerty, zlecenia i kwerendy
Alerty to mechanizm powiadamiania centrali przez Urzgdzenie o zaistnieniu okreslonego faktu.

Zlecenia, to polecenia centrali przekazywane do Urzadzenia w celu zmiany lub ustawienia typu
pracy Urzadzenia.

Kwerendy, to zapytania centrali kierowane do Urzgdzenia w celu pozyskania okreslonej
informacji (np. zapytanie o aktualne ograniczenie predkosci ustawione na Urzadzeniu.

Dwa pierwsze typy realizowane sg metodg HTTP POST. Kwerendy realizowane sg poprzez
HTTP GET. Wszystkie zgdania posiadajg nastepujgce cechy:

. Tres¢ zagdan lub odpowiedzi przekazywana jest jako ,application/json”.
. Tres¢ moze by¢ kompresowana (Content-encoding oraz Accept-encoding: gzip),

. Przesytane sg wytgcznie wymagane nagtowki.
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Rozdziat 5. API

5.1. Modele
5.1.1. Case
Nazwa Opis Schemat
basis - enum
. Podstawa utworzenia sprawy. (IncompleteRecogni
opcjonalne :
ti on,
ParkedVehicle)
deylce Urzadzenie, z ktdrego sprawa zostata zgtoszona. Device
opcjonalne
deviceState . . . :
, Stan urzadzenia w momencie zgtoszania sprawy. DeviceState
opcjonalne
id |dentyfikator sprawy nadany przez centrale, unikalny string
opcjonalne globalnie.
localld Identyfikator sprawy nadany przez urzgdzenie string
opcjonalne zgtaszajgce, unikalny w obrebie urzgdzenia.
operator : . :
Operator urzadzenia, ktory zgtosit sprawe. Operator
opcjonalne - g e PHERE P
position WsDé - . .
spotrzedne miejsca parkingowego. Position
opcjonalne potrze J P g g
scaps Lista skanow. < Scan > array
opcjonalne
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Nazwa
time
opcjonalne

vehicle
opcjonalne

5.1.2. Scan

Nazwa

contour
opcjonalne

deviceState
opcjonalne

direction
opcjonalne

files
opcjonalne

localld
opcjonalne

position
opcjonalne

positioningD
ata
opcjonalne

recognitions
opcjonalne
time
opcjonalne

triggerMode
opcjonalne

5.1.3. File

Nazwa

checksum
opcjonalne

filename
opcjonalne

Opis

Czas utworzenia sprawy.

Pojazd, ktérego sprawa dotyczy.

Opis
Obrys istotnego obszaru w pliku skanowania.

Informacje o stanie urzgdzenia rejestrujgcego w
momencie skanowania.

Kierunek skanowania wzgledem pojazdu rejestrujgcego.

Pliki powigzane ze skanowaniem.

Lokalny identyfikator skanowania nadany przez
urzgdzenie, unikalny w obrebie urzadzenia.

Pozycja zeskanowanego pojazdu.

Zbiér dostepnych informacji w formacie NMEA 0183 (z
GPS, dalmierza itp.).

Lista rozpoznanych informacji.

Czas zeskanowania pojazdu.

Tryb wyzwolenia skanowania.

Opis

Suma kontrolna pliku.

Nazwa pliku.

Schemat

string (date-time)

Vehicle

Schemat

Rectangle

DeviceState

enum (Left,
Right, Both)

< File > array

string

Position

< string > array

< Recognition >
array

string (date-time)

enum (Automatic,
Manual)

Schemat

string

string
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Nazwa Opis

SIZe. Rozmiar pliku.
opcjonalne

type Typ pliku.
opcjonalne

5.1.4. Recognition

Struktura zawierajgca informacje o rozponanej wartosci.

Nazwa Opis
accurac s .
, y Doktadnosc¢ rozpoznania z zakresu <0, 1>.
opcjonalne
type Typ rozpoznania.
opcjonalne
value s
, Rozpoznana wartosc.
opcjonalne

5.1.5. Operator

Nazwa Opis
firstName .

. Imie operatora.
opcjonalne
|der1t|f|er |dentyfikator operatora.
opcjonalne
lastName .

, Nazwisko operatora.
opcjonalne
5.1.6. Alert
Alert.
Nazwa Opis
codg Kod alertu.
opcjonalne
des.cr|pt|on Opis alertu.
opcjonalne

Schemat

integer (int64)

enum (NumberPlate,
Scan, MapOverview,
Other)

Schemat

number (double)
enum (NumberPlate,
CountryCode,

VehicleType,
VehicleBrand)

object

Schemat

string

string

string

Schemat

string

string
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Nazwa

level
opcjonalne

operator
opcjonalne

parameters
opcjonalne

subject
opcjonalne

summary
opcjonalne

Opis

Powaga alertu.

Operator urzgdzenia w trakcie alertu.

Parametry powigzane z wystgpieniem alertu.

Temat alertu.

Podsumowanie alertu.

5.1.7. Parameter

Nazwa

description
opcjonalne

format
opcjonalne

name
opcjonalne

readOnly
opcjonalne

type
opcjonalne
unit
opcjonalne
value
opcjonalne

Opis

Opis parametru.

Format wartosci.

Nazwa parametru.

Czy tylko do odczytu?

Typ wartosci.

Jednostka wartosSci.

Wartos¢ parametru.

5.1.8. Rectangle

Nazwa

bottomRight

opcjonalne

topLeft
opcjonalne

Opis

Prawy dolny rég prostokata.

Lewy gorny rog prostokata.

Schemat

enum (Info,
Warning, Error)

Operator

< Parameter > array

enum (Other,
Buffer, Parameter,
Security)

string

Schemat

string

string

string

boolean

string

string

object

Schemat

Point

Point
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5.1.9. Point

Nazwa Opis

X : Wspotrzedna na osi X.
opcjonalne

y , Wspotrzedna na osi Y.
opcjonalne

5.1.10. Vehicle

Nazwa Opis

brapd Marka pojazdu.

opcjonalne

coqntryCode Kod kraju. Zgodny z ISO 3166-1 alpha-2.
opcjonalne

numberPlate . : -
, Numer tablicy rejestracyjne;j.
opcjonalne

type

T jazdu.
opcjonalne S Rl

5.1.11. Device

Nazwa Opis

:nanufactu "® Producent urzgdzenia.
opcjonalne

moglel Model urzadzenia.
opcjonalne

serialNumbe . .
) Numer seryjny urzgdzenia.

opcjonalne

state

. Stan urzadzenia.
opcjonalne

5.1.12. DeviceState

Nazwa Opis

position
opcjonalne

Informacja o pozycji urzadzenia.

Schemat

number (double)

number (double)

Schemat

string

string

string

enum (Car, Truck,
Motorcycle, Other)

Schemat

string

string

string

DeviceState

Schemat

Position
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Nazwa Opis

positioningD

Schemat

ata Zbiér dostepnych informacji w formacie NMEA 0183 < string > array

opcjonalne  (Z GPS).

scanDirectio
n
opcjonalne

Kierunek skanowania.

status

. Status urzadzenia.
opcjonalne

time

) Czas na urzgdzeniu.
opcjonalne

5.1.13. NetworklInfo

Nazwa Opis

teransportTyp Typ transportu.

opcjonalne

5.1.14. FileFilter

Nazwa Opis
sca.n lds |dentyfikatory skanowan.
opcjonalne
types -
T likow.
opcjonalne YPY P

5.1.15. Position

Nazwa Opis

altitude
opcjonalne

Wysokos¢é bezwzgledna.

horizontalAc
c uracy
opcjonalne

latitude
opcjonalne

longitude
opcjonalne

Wysokos¢ geograficzna.

Szerokos¢ geograficzna.

enum (Left, Right,
Both)

enum (ldle,
Scanning)

string (date-time)

Schemat

enum (Ethernet, Wifi,
Cellular, Other)

Schemat
< string > array
< enum

(NumberPlate, Scan, MapOverview, Other)
>array

Schemat

number (double)

Doktadno$¢ wysokosci i szerokosci geograficzne). number (double)

number (double)

number (double)
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Nazwa Opis Schemat

verticalAcc
ur acy Doktadno$¢ wysokosci bezwzgledne;. number (double)

opcjonalne

5.1.16. ArchiveFile

Nazwa Opis Schemat
archlvePath Sciezka do pliku w archiwum. string
opcjonalne

file Informacje o pliku (przekazane wczes$niej przy tworzeniu File

opcjonalne sprawy).

5.1.17. ArchiveManifest

Manifest archiwum plikow.

Nazwa Opis Schemat
archlvanes Lista plikdw w archiwum. < ArchiveFile >
opcjonalne

array

5.3. Parametry

Parametry, ktére sg oznaczone jako kontekstowe nie sg statymi parametrami urzgdzenia. Stuzg
one dostarczeniu informacji w kontekscie jakiego$ zdarzenia np. alertu.

5.3.1. Parametr eureka-server

Nazwa eureka-server
Typ string
Tylko do odczytu nie

Adres serwera Eureka, mozliwe wiele wartosci oddzielonych przecinkiem.

5.3.2. Parametr device-status

Nazwa device-status

Tylko do odczytu tak
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5.3.3. Parametr temp

Parametr temp reprezentuje zmierzong temperature urzgdzenia.

5.3.4. Parametr temp-min

Nazwa temp-min

Tylko do odczytu nie
Parametr temp-min reprezentuje minimalng dozwolong temperature urzgdzenia.

Po przekroczeniu temperatury wskazanej przez parametr powinien zosta¢ wystany alert do
centrali.

5.3.5. Parametr temp-max

Nazwa temp-max

Tylko do odczytu nie
Parametr temp-max reprezentuje maksymalng dozwolong temperature urzgdzenia.

Po przekroczeniu temperatury wskazanej przez parametr powinien zosta¢ wystany alert do
centrali.

5.3.6. Parametr ntp-enabled

Nazwa ntp-enabled
Typ boolean
Tylko do odczytu nie

5.3.7. Parametr ntp-server

Nazwa ntp-server
Typ string
Tylko do odczytu nie

Adres serwera NTP, mozliwe wiele wartosci oddzielonych przecinkiem.

5.3.8. Parametr current-time

Nazwa current-time

Tylko do odczytu nie
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Format vyyy-MM-dd’T’"HH:mm:ss. fff

W przypadku checi ustawienia tego parametru na zadang wartosS¢, najpierw parametr ntp-
enabled powinien zosta¢ ustawiony na false, tak aby ustawiona warto$¢ nie zostata nadpisana

przez wartos¢ z serwera NTP.

5.3.9. Parametr affected-case-number

Nazwa affected-case-number

Tylko do odczytu tak

Kontekstowy tak

Wystepowanie Powiadomienie o wystgpieniu alertu

Parametr affected-case-number jest parametrem kontekstowym, tj. wystepuje tylko w kontekscie
alertow.

5.3.10. Parametr previous-device-status

Nazwa previous-device-status

Tylko do odczytu tak

Kontekstowy tak

Wystepowanie Powiadomienie o wystgpieniu alertu

5.4. Centrala

5.4.1. Zgtoszenie nowej sprawy do centrali

POST /case/
Parametry
Typ Nazwa Opis Schemat
Body \c/:v?/;eagane Informacje o zgtaszanej sprawie. Case
Odpowiedzi
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Kod Opis Schemat
HTT

P
200 OK Case
Konsumuje

« application/json;charset=UTF-8

Produkuje

« application/json;charset=UTF-8

Model zadania

Sciezka Typ Wymagane Opis

localld String true Identyfikator sprawy
nadany przez urzgdzenie
zgtaszajgce, unikalny w
obrebie urzagdzenia.

basis String true Podstawa utworzenia
sprawy.

time String true Czas utworzenia sprawy.

deviceState Object true Stan urzgdzenia w
momencie zgtoszania
sprawy.

deviceState.time String true Czas na urzgdzeniu.

deviceState.scanDirecti String true Kierunek skanowania.

on

deviceState.status String true Status urzagdzenia.

deviceState.position Object true Informacja o pozycji
urzadzenia.

deviceState.position.lo  Number true Szerokos¢ geograficzna.

n gitude

deviceState.position.lat Number true Wysokos$¢ geograficzna.

it ude

deviceState.position.alt Number true Wysokos¢ bezwzgledna.

it ude

operator Object true Operator urzgdzenia,

ktory zgtosit sprawe.
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Sciezka Typ Wymagane Opis

operator.identifier String true Identyfikator operatora.
operator.firstName String true Imie operatora.
operator.lastName String true Nazwisko operatora.
position Object true Wspotrzedne miejsca
parkingowego.
position.longitude Number true Szerokos¢ geograficzna.
position.latitude Number true Wysokos¢ geograficzna.
position.altitude Number true Wysokos¢ bezwzgledna.
vehicle Object true Pojazd, ktérego sprawa
dotyczy.
vehicle.brand String true Marka pojazdu.
vehicle.countryCode  String true Kod kraju. Zgodny z ISO
3166-1 alpha-2.
vehicle.type String true Typ pojazdu.
vehicle.numberPlate  String true Numer tablicy
rejestracyjnej.
scans]] Array true Lista skanow.
scans[].localld String true Lokalny identyfikator

skanowania nadany
przez urzadzenie,
unikalny w obrebie

urzgdzenia.
scans[].time String true Czas zeskanowania
pojazdu.
scans[].triggerMode String true Tryb wyzwolenia
skanowania.
scans[].direction String true Kierunek skanowania
wzgledem pojazdu
rejestrujgcego.
scans[].position Object true Pozycja zeskanowanego
pojazdu.
scans[].position.longitu  Number true Szerokos¢ geograficzna.
de
scansl].position.latitude Number true Wysokos¢ geograficzna.
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Sciezka Typ Wymagane Opis

scans[].position.altitude Number true Wysokosé bezwzgledna.

scans[].contour Object true Obrys istotnego obszaru w
pliku skanowania.

scans[].contour.topLeft Object true Lewy gorny rog prostokata.

scans[].contour.topLef Number true Wspotrzedna na osi X.

t. X

scans[].contour.topLef Number true Wspotrzedna na osi Y.

t.y

scans[].contour.bottom Object true Prawy dolny rég prostokata.

R ight

scans[].contour.bottom Number true Wspotrzedna na osi X.

R ight.x

scans[].contour.bottom Number true Wspotrzedna na osi Y.

R ight.y

scans[].deviceState Object true Informacje o stanie

urzgdzenia rejestrujgcego w
momencie skanowania.

scans[].deviceState.tim String true Czas na urzgdzeniu.

e

scans[].deviceState.sc String true Kierunek skanowania.

an Direction

scans[].deviceState.st  String true Status urzgdzenia.

atu s

scans[].deviceState.po Object true Informacja o pozycji

sit ion urzadzenia.

scans[].deviceState.po Number true Szerokos¢ geograficzna.

sit ion.longitude

scans[].deviceState.po Number true Wysokos¢ geograficzna.

sit ion.latitude

scans[].deviceState.po Number true Wysokos¢ bezwzgledna.

sit ion.altitude

scans[].recognitions[]  Array true Lista rozpoznanych
informaciji.

scans]].recognitions[].t String true Typ rozpoznania.

y pe
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Sciezka Typ

scans[].recognitions[].va String
lue

scans[].recognitions[].ac Number
curacy

scansl].files]] Array
scans].files[].filename  String
scans]].files[].type String
scans].files[].size Number

scans].files[].checksum String

Model odpowiedzi

Sciezka Typ
id String
Przyktad

Zadanie zgtoszenia sprawy do centrali:

POST /case/ HTTP/1.1
Content-Type:

Wymagane

true

true

true

true
true
true

true

application/json;charset=UTF-8 Host:

localhost:8080
Content-Length:

{
"yvehicle" : {
"type"
"Car",
"brand"

"countryCode"

3928

"OPEL",

"PL",

"numberPlate" "JX
12345"

bo

"deviceState" : {
"time"
"scanDirection"
"Both",
"longitude"
21.00098,

"altitude"

"position" : {

130.0,

"2018-05-11T12:21:09",

Opis

Rozpoznana wartosc.

Doktadno$¢ rozpoznania z zakresu
<0, 1>.

Pliki powigzane ze
skanowaniem.

Nazwa pliku.
Typ pliku.
Rozmiar pliku.

Suma kontrolna pliku.

Opis

Identyfikator sprawy nadany przez
centrale, unikalny globalnie.
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"latitude" : 52.23058
bo
"status" : "Scanning"
b
"time" : "2018-05-11T12:21:09",
"scans" : [ {
"triggerMode"
"Automatic", "direction"
"Right", "contour" : {
"topLeft" : {
"y" : 0.741,
"x" : 0.4328
by
"bottomRight"
oy o
0.8084,
"x" : 0.611
}
bo
"time" : "2018-05-11T12:15:00",
"files" : [ {
"size"
502791,
"type" : "Scan",
"filename" : "S-201805-00001007-1.7jpg",
"checksum" : "CA29B70026AD9833D084146E9FB6F7049892536B07CE1E646D586D99861C814C"
bro Ao
"size"™ : 88525,
"type" : "NumberPlate",
"filename" : "S-201805-00001007-2.7jpg",
"checksum" : "O07Al1A6E4F99DCAD48018B32594BAC368A46DCIOE7CCCO61AF2D955AE838418624"
bro Ao
"size"™ : 99201,
"type" : "MapOverview",
"filename" : "S-201805-00001007-3.jpg",
"checksum" : "729E3CCO6CEAS5E95C4CB3D5C341022CB749D2FF874644B03E84C2F375E3085R8"
|
"deviceState" : {
"time" : "2018-05-11T12:15:00",
"scanDirection"
"Both", "position" : {
"longitude"
21.000098,
"altitude"
130.0,
"latitude" : 52.23058
b
"status" : "Scanning"
b
"position" : {
"longitude"
21.000098,
"altitude" : 130.0,
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s

"latitude"
}I
"recognitions"
{ "accuracy"
0.91,
"value" : "JX

52.23058

12345",

"type" : "NumberPlate"

boo A
"accuracy"
"value" : "PL

0.73,
",

ntryCode"

0,97,

r"’

0.62,

1]

201805-00001007"

"type" : "Cou
boo A
"accuracy"
"value" : "Ca
"type"
"VehicleType"
oo A
"accuracy"
"value" : "OPEL",
"type"
"VehicleBrand
bl
"localId" : "S-
{
"triggerMode"

"Automatic", "direction"
"Right", "contour" : {

"topLeft" : {
"y" : 0.741,

"x" : 0.4328

s

"bottomRight"
oy
0.8084,

"x" : 0.611

}

b

"time" : "2018-

"files" : [ {
"size"
288654,

05-11T12:21:00",

"type" . "Scan"’

"filename"
"checksum"

bro Ao
"size" : 7234

"S-201805-00001027-1.3pg",

"6D3885B29CEC26885945847D5D6D2C625CC6CT72E1A3F610D577B745872EDCO7A"

3,

"type" : "NumberPlate",

"filename"
"checksum"

Fro Ao
"size" : 9693

"S-201805-00001027-2.3jpg",

"C806237CCICFF2099AF100F294643B61B620FE3A7B040D6A49528A2D0B6666D8"

0,

"type" : "MapOverview",

"filename"

"S-201805-00001027-3.3pg",

str. 22



}

"checksum" : "1C9281ED7A34D13C6E2B17C3D01DEDBA414E373DABALIE67AOF1IDO0CS51IDI1IAT56"

7
"deviceState" : {

"time" : "2018-05-11T12:21:00",

"scanDirection"
"Both", "position" : {
"longitude"
21.00098,
"altitude"
130.0,
"latitude" : 52.23058
b
"status" : "Scanning"
}s
"position" : {
"longitude"
21.00098,
"altitude" : 130.0,
"latitude" : 52.23058
b
"recognitions" : [
{ "accuracy"
0.91,
"value" : "JX 12345",
"type" : "NumberPlate"
oo A
"accuracy" : 0.73,
"value" : "PL",
"type" : "CountryCode"
oo A
"accuracy" : 0.97,
"value" : "Car",
"type"
"VehicleType"
oo A
"accuracy" : 0.62,
"value" : "OPEL",
"type"
"VehicleBrand"

Y1y

"localId" : "S-201805-00001027"

i

"basis"
"ParkedVehicle",
"operator" : {

b,

"firstName" : "Jan",
"identifier"
"X591L0", "lastName"
"Nowak"

"position" : {

y

"localId"

"longitude"

21.00095,

"altitude" : 130.0,
"latitude" : 52.23063

"C-201805-00000032"
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Odpowiedz centrali:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type:
application/json;charset=UTF-8 Content-
Length: 39

{
"id" : "DEV101-C-201805-00000032"

5.4.2. Powiadomienie o wystapieniu alertu

POST /alert/

Parametry

Typ Nazwa Opis

Body alellrt Informacje o alercie.
opcjonalne

Odpowiedzi

Kod Opis

HTT

P

202 Accepted

Konsumuje
« application/json
« application/json;charset=UTF-8

Produkuje

o *I*

Model zgdania

Sciezka Typ Wymagane
code String true
subject String true

Schemat

Alert

Schemat

Bez zawartosci

Opis
Kod alertu.

Temat alertu.
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Sciezka Typ
level String
summary String
parameters] Array
parameters[].name String
parameters[].value Number
parameters[].type String
parameters[].unit String
parameters[].readOnly Boolean
operator Object
operator.identifier String

Przyktad - alert przekroczenia maksymalnej temperatury

Zadanie zgloszenia wystgpienia alertu:

POST /alert/ HTTP/1.1
Content-Type:

application/json;charset=UTF-8 Host:
localhost:8080

Content-Length:

{

327

"level"
"COde "

"Warning",
"temp-max-exceeded",
"summary" "Przekroczono temperature
"parameters" : [ {

"type" "numeric",

"unit"

"celsius",

"readOnly"

true, "value"

85,

"name"
bl
"operator" : {

"identifier"

"X591L0"
}I

"subject"

" temp "

"Parameter"

Wymagane
true
true

false

true
true
true

true

true

false

true

maksymalng.",

Opis
Powaga alertu.
Podsumowanie alertu.

Parametry zwigzane z alertem.

Nazwa parametru.
Wartos¢ parametru.
Typ wartosci parametru.

Jednostka wartosci parametru.
Czy parametr tylko do odczytu.
Operator urzgdzenia w

momencie alertu.

Identyfikator operatora.
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Odpowiedz centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

Przykiad - alert naruszenia integralnosci urzadzenia

Zadanie zgloszenia wystgpienia alertu:

POST /alert/ HTTP/1.1

Content-Type:
application/json;charset=UTF-8 Host:
localhost:8080

Content-Length: 167

{

"level" : "Warning",

"code" : "integrity-breach",

"summary" : "Otwarto

obudowe.", "operator" : {
"identifier" : "X591L0O"

}I

"subject" : "Security"

Odpowiedz centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

Przykiad - alert zapetnienia bufora

Zadanie zgtoszenia wystgpienia alertu:
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POST /alert/ HTTP/1.1
Content-Type:

application/ggon;charset=UTF—8 Host:

localhost:80
Content-Length: 318

{

"level" : "Error",
"code" : "buffer-full",
"summary" : "Bufor
%a%chany.", "parameters"
"type" : "string",
"Unit" . "N/A",
"readOnly" :
true,
"value" : "853845/10/2018",
"name" : "affected-case-number"
Pl
"operator" : f{
identifier'
"X591L0O"
by
"subject" : "Buffer"

Parametr affected-case-number zawiera lokalny numer sprawy, przy ktérej nie udato sie
zapisaC¢ dowodow z powodu zapetnienia bufora. Parametr ten jest opcjonalny, alert moze
zosta¢ wystany nie tylko w momencie pojawienia sie howego dowodu, ktérego nie udato sie

zapisac.

Odpowiedz centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

Przyktad - alert o zmianie statusu urzgdzenia

Zadanie zgtoszenia zmiany statusu urzgdzenia:
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POST /alert/ HTTP/1.1

Content-Type:
application/Jjson;charset=UTF-8 Host:
localhost:8080

Content-Length: 454

{

"level" : "Info",
"code" : "status-change",
"summary" : "Zmiana statusu urzadzenia.",
"parameters" : [ {
"type" : "string",
"unit" : "N/A",
"readOnly" : true,
"value" : "Scanning",
"name" : "device-
status"
oo A
"type" : "string",
"unit" : "N/A",
"readOnly"
true, "value"
"Idle",
"name" : "previous-device-status"
bl
"operator" : {
"identifier"
"X591L0"
by
"subject" : "Parameter"

Odpowiedz centrali:

HTTP/1.1 202 Accepted

5.4.3. Odebranie archiwum plikéw

POST /file/archive

Parametry

Typ Nazwa Opis

Body archivebata Archiwum plikéw.
wymagane

Schemat

string (byte)
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Odpowiedzi

Kod Opis Schemat

HTT

P

202 Accepted Bez zawartoA ci
Konsumuje

« application/x-7z-compressed

Produkuje
° */*

Struktura plikow w archiwum

Archiwum plikdbw aby zostato poprawnie przetworzone musi zawiera¢ w sobie manifest archiwum
w postaci pliku manifest.jsonumieszczonego w katalogu gtéwnym archiwum.
Zawartosc¢ pliku powinna by¢ w formacie json oraz zgodna z modelem ArchiveManifest

Przykiadowa struktura

/©

|- files (2)

| |-S-201805-00001007-1.jpg
| |-S-201805-00001007-2.jpg
| |- S-201805-00001007-3.jpg
| |-S-201805-00001027-1.jpg
| |-S-201805-00001027-2.jpg
| |-S-201805-00001027-3.jpg
I

- manifest.json @

(1) katalog gtéwny archiwum
(2) katalog zawierajgcy wtasciwe pliki
(3)plikmanifestu

Tres¢ manifestu:

{

"archiveFiles" : [ {
"archivePath" : "files/S-201805-00001007-
3.jpg", "file" : {
"size"™ : 73840,
"type" : "MapOverview",
"filename" : "S-201805-00001007-3.3jpg",
"checksum"

"729E3CCO6CEASE95C4CB3D5C341022CB749D2FF874644B03E84C2F375E3085B8"



}
boo Ao
"archivePath" : "files/S-201805-00001007-

2.3pg", "file" : {
"size" : 33106,
"type" : "NumberPlate",
"filename" : "S-201805-00001007-2.3jpg",
"checksum" : "07Al1A6E4F99DCAD48018B32594BAC368A46DCI9ETCCCO61AF2D955AE838418624"
}
oo A
"archivePath" : "files/S-201805-00001007-
1.jpg", "file" : {
"size" : 349930,
"type" : "Scan",
"filename" : "S-201805-00001007-1.jpg",
"checksum" : "CA29B70026AD9833D084146E9FB6F7049892536B07CE1E646D586D99861C814C"
}
boo A
"archivePath" : "files/S-201805-00001027-
3.jpg", "file" : {
"size" : 96352,
"type" : "MapOverview",
"filename" : "S-201805-00001027-3.jpg",
"checksum" : "1C9281ED7A34D13C6E2B17C3D01DEDBA414E373DABAIE67A9F1IDOOCS51D1I1AT56"
}
oo A
"archivePath" : "files/S-201805-00001027-
2.jpg", "file" : {
"size" : 33912,
"type" : "NumberPlate",
"filename" : "S-201805-00001027-2.7jpg",
"checksum" : "C806237CC1CFF2099AF100F294643B61B620FE3A7B040D6A49528A2D0B6666D8"
}
oo A
"archivePath" : "files/S-201805-00001027-
l.jpg", "file" : {
"size" : 463451,
"type" : "Scan",
"filename" : "S-201805-00001027-1.7jpg",
"checksum" : "6D3885B29CEC26885945847D5D6D2C625CC6CT72E1A3F610D577B745872EDCY97A"
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5.5. Urzadzenie rejestrujace
5.5.1. Pobranie informacji o urzadzeniu

GET /device/

Odpowiedzi

Kod Opis Schemat
HTT
P

200 OK Device

Produkuje

« application/json;charset=UTF-8

Model odpowiedzi

Sciezka Typ Opis

manufacturer String Producent urzadzenia.
model String Model urzadzenia.
serialNumber String Numer seryjny urzgdzenia.
Przyktad

Zadanie pobrania informacji o urzgdzeniu:

GET /device/ HTTP/1.1
Host: localhost:8080

Odpowiedz urzgdzenia:
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HTTP/1.1 200 OK

Content-Type:
application/Jjson;charset=UTF-8 Content-
Length: 82

{
"model" : "UR101",
"manufacturer" :
"HILLTECH",
"serialNumber" : "12345"

5.5.2. Pobranie informacji o sieci do ktérej urzadzenie jest podigczone

GET /device/network
Odpowiedzi
Kod Opis Schemat
HTT
P
200 OK NetworkInfo
Produkuje

« application/json;charset=UTF-8

Model odpowiedzi

Sciezka Typ Opis

transportType enum (Ethernet, Wifi, Cellular, Typ transportu w sieci.
Other)

Przyktad

Zadanie pobrania informacji o sieci do ktérej potaczone jest urzadzenie:

GET /device/network HTTP/1.1
Host: localhost:8080

Odpowiedz urzgdzenia:

str. 32



HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:

application/Jjson;charset=UTF-8 Content-
Length: 34

{
"transportType"
}

"Cellular"

5.5.3. Pobranie listy parametréw

GET /device/parameter/

Parametry

Typ Nazwa

Query par_am eterNames

opcjonalne

Odpowiedzi

Kod Opis

HTT

P

200 OK
Produkuje

« application/json;charset=UTF-8

Schemat

< string > array(multi)

Schemat

< Parameter >
array

Przykiad - wylistowanie kilku zadanych parametrow

Zadanie wylistowania parametrow:

GET /device/parameter/?parameterNames=temp&parameterNames=ntp-enabled HTTP/1.1

Host: localhost:8080

Odpowiedz urzgdzenia:
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HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:

application/json;charset=UTF-8 Content-

Length: 194

[

"type" : "numeric",
YamlE®? s WCW,
"readOnly"
true, "value"
57 .2,
"name" : "temp"

bro A
"type"
"boolean",
"readOnly"
false, "value"
true,
"name" : "ntp-enabled"

bl

5.5.4. Ustawienie wartosci parametru

PUT /device/parameter/{parameterName}

Parametry

Typ Nazwa Opis
parameterN

Path ame Nazwa parametru
wymagane

Body velllie value
wymagane

Odpowiedzi

Kod Opis

HTT

P

202 Accepted

404 Zadany parametr nie istnieje.

405 Zadany parametr jest tylko do odczytu.

Schemat

string

object

Schemat

Bez zawartoA ci
Bez zawartoA ci

Bez zawartoA ci
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Konsumuje
« application/json;charset=UTF-8

Produkuje
o *[*
Przyktad - ustawienie temperatury maksymalnej
Zadanie ustawienia temperatury maksymalnej:
PUT /device/parameter/temp-max HTTP/1.1 Content-
Type: application/json;charset=UTF-8 Host:

localhost:8080
Content-Length: 2

80

Odpowiedz urzgdzenia:

HTTP/1.1 202 Accepted

5.5.5. Pobranie skanowania

GET /device/scan/{localld}

Parametry

Typ Nazwa Opis

Path IOC?I \d Lokalny identyfikator skanowania
opcjonalne

Odpowiedzi

Kod Opis

HTT

=]

204 No Content

Produkuje

° */'k

Model odpowiedzi

Schemat

string

Schemat

Scan
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Sciezka Typ Opis

localld String Lokalny identyfikator
skanowania nadany przez
urzgdzenie, unikalny w obrebie

urzgdzenia.
time String Czas zeskanowania pojazdu.
files[] Array Pliki powigzane

ze skanowaniem.
files[].filename String Nazwa pliku.
files[].type String Typ pliku.
files[].size Number Rozmiar pliku.
files[].checksum String Suma kontrolna pliku.
Przykiad

Zadanie pobrania skanowania:

GET /device/scan({S-201805-00001007 HTTP/1.1
Host: localhost:8080

Odpowiedz urzgdzenia:
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HTTP/1.1 200 OK

Content-Type:
application/json;charset=UTF-8 Content-
Length: 634

{

"time" : "2019-08-28T22:10:45.749",
"files" : [ {

"size"

4120091,

"type" : "Scan",

"filename" : "S-201805-00001007-1.jpg",

"checksum" : "691D0OB52C46CE767A8801D99D09D2F600350920A5DB4A60853E0E3331855EEC2"
oo A

"size" : 50881,

"type" : "NumberPlate",

"filename" : "S-201805-00001007-2.jpg",

"checksum" : "3EDEEE4F21418ECCB7109C5DACF6F72B6BCFBAGSD1F8CEA178B4BDFA8331A400"
oo A

"size"™ : 70912,

"type" : "MapOverview",

"filename" : "S-201805-00001007-3.jpg",

"checksum" : "AF19DB5237A7BFI9F2C070C390AABAFB692010B7D2A8BC43C9C340DD3D1F8EFAD"
bl
"localId"™ : "S-201805-00001007"

5.5.6. Pobranie archiwum plikéw skanowania

GET /device/scan/{localld}/files

Odpowiedzi

Kod Opis Schemat
HTT

P

200 OK Scan
Produkuje

« application/x-7z-compressed

Przyktad

Zadanie pobrania archiwum plikéw dla konkretnego skanowania:
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GET /device/scan/S-201805-00001007/files HTTP/1.1 Host:

localhost:8080

5.5.7. Pobranie archiwum plikow

POST /device/file/

Parametry

Typ Nazwa Opis

Body  lter Filtr plikow.
opcjonalne

Odpowiedzi

Kod Opis

HTT

P

200 OK

Konsumuje

« application/json;charset=UTF-8

Produkuje

« application/x-7z-compressed

Przyktad

Schemat

FileFilter

Schemat

Bez zawartoA ci

Zadanie pobrania archiwum plikéw dla dwéch konkretnych skanowan oraz tylko plikow

zawierajgcych cate zdjecie skanowania i tablicy rejestracyjne;j:

POST /device/file/ HTTP/1.1

Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Host:

localhost:8080
Content-Length: 101

{

"scanIds" : [ "S-201805-00001007",
"types" : [ "Scan", "NumberPlate"

}

"S-201805-00001027"

1,
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5.6. Pobieranie plikdéw z urzadzenia

W kazdym przypadku kiedy od urzgdzenia zgda sie zwrdcenia jednego bgdz wiecej plikow,
powinny one zosta¢ zebrane w archwium 7-zip.

Wymagania dotyczgce zwracania plikow:

« Kazdy plik wygenerowany przez urzadzenie musi posiada¢ unikalng nazwe w obrebie
urzadzenia.

» Archiwum plikbw musi zosta¢ podpisane cyfrowo

« Odpowiedz zwracajgca archiwum plikow musi zawiera¢ nagtowek Content-Signature,
pozwalajgcy na zweryfikowanie podpisu

Rozdzial 6. Zasady weryfikacji zgodnosci ze standardem

Na potrzeby weryfikacji poprawnosci zgodnosci Urzgdzenia ze standardem przygotowane
zostanie testowa wersja oprogramowania symulujgcego prace centrali.

Test Urzadzenia obejmuje wykonanie szeregu przebiegow na podstawie wszystkich scenariuszy
opisanych w osobnej dokumentacji (rozszerzonych o sytuacje awaryjne — np. niedostepnosc,
przerwy w komunikacji lub restart w trakcie przetwarzania).

Urzadzenie dziatajgce poprawnie z wersjg testowg system centrali zostanie zaklasyfikowane
jako popraw
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