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Dotyczy realizacji zadan pn. ,Budowa parkifigu na terenie potozonym
przy ul. Andersa, pomiedzy ul. Muranowskg a Swietojerskg w Dzielnicy
Srédmiescie m.st. Warszawy” oraz ,Budowa parkingu na terenie

potozonym przy ul. Al. Jerozolimskie, pomiedzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”

W nawigzaniu do spotkania z 25.09.2018 r. w sprawie realizacji zadan
pn. ,Budowa parkingu na terenie potozonym przy ul. Andersa, pomiedzy
ul. Muranowskg a Swietojerska w Dzielnicy Srédmieécie m.st. Warszawy” oraz
~Budowa parkingu na terenie potozonym przy ul. Al. Jerozolimskie, pomiedzy
ul. Spiskg a Pl. Zawiszy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy" Zarzad Zieleni m.st.
Warszawy przekazuje wytyczne dotyczace rozwigzan projektowych.

1. Andersa:

Najbardziej korzystnym rozwigzaniem dla systemu korzeniowego drzew
istniejgcych jest wprowadzenie réwnolegtego parkowania po wschodniej stronie

jezdni. Pozwoli to na umieszczenie infrastruktury parkingu poza rzutem koron
drzew.

Do budowy nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg rzutu
korony) wzdtuz istniejagcego szpaleru, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
technologie i rozwigzania projektowe takie jak np.: podtoza strukturalne,

= podwieszone (rampowe) chodniki lub krawezniki mostowe i inne detale
=2 konstrukcyjne chronigce system korzeniowy drzew.
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—_=§ Konieczne jest wskazanie dodatkowego wejscia (wejs¢) na parking od strony
=§ wschodniej - projektowane siegacze umieszczone pomiedzy drzewami
= ;
N

Zarzad Drog Miejskich

w szpalerze nalezy wykona¢ w technologii jak najmniej szkodzacej systemowi
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korzeniowemu drzew - obrzeza kotwione punktowo, nawierzchnia mineralno-
zywiczna.

Od strony torowiska tramwajowego i od strony chodnika nalezy zastosowaé
nasadzenia zywoptotowe. Nalezy uzupemic szpaler lip.

Szkic proponowanego rozwigzania w zatgczeniu.

2. Aleje Jerozolimskie:

Konieczne jest wyznaczenie liniowych nasadzen drzew od strony
Al. Jerozolimskich, przy czym powinny one miesci¢ sie w pasie zieleni
0 szerokosci nie mniejszej niz 3 metry dla optymalnego rozwoju roslin.

Co 5 miejsce parkingowe z przeznaczeniem na zielery; minimalne wymiary misy
5x3,6m.

Szkic proponowanego rozwigzania w zatgczeniu.

Uwagi ogblne:

Wymiary projektowanych stanowisk postojowych nalezy dostosowa¢ do
obowigzujgcego  Rozporzgdzenia. Ministra  Infrastruktury i Budowy
z dn. 14 listopada 2017 r. W przedstawionych projektach sg one nieprawidtowe.

Gatunki projektowanych drzew i krzewéw muszg by¢ zgodne z Standardami
ksztattowania zieleni Warszawy.

Zielen adaptowana i projektowana musi by¢ zabezpieczona przed niszczeniem,
np. kraweznikami, ptotkami lub innymi rozwigzaniami.

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢:

1. Projekt zagospodarowania terenu wykonany na podktadzie geodezyjnym
w skali 1:500
2. Inwentaryzacje zieleni istniejgcej sasiadujgcej z parkingiem wraz

z okresleniem poszczegblnych materiatébw i nasadzen oraz dokumentacjg
fotograficzna;
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Inwentaryzacja powinna zawiera¢ opracowanie rysunkowe i tabelaryczne. ‘Na
podktad mapy zasadniczej nalezy nanie$¢ zasiegi koron drzew, krzewow, jak
rowniez trawnikéw, znajdujgcych sie w sgsiedztwie planowanych robét.
Poszczegblne egzemplarze drzew, krzewdw i ich grup nalezy oznaczy¢ kolejnymi
numerami, ktore zostang odpowiednio opisane w tabeli. Tabela wykazu roélin
powinna zawierac co najmniej informacje o: gatunku drzewa/krzewu, i obwodzie
pni  (obwdd mierzony na wysokosci 130 cm). Dodatkowo warto
scharakteryzowa¢ ogélny stan zachowania drzewa.

Do wiadomosci:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego






