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OPIS TECHNICZNY 

1.    Wstęp 

1.1. Inwestor 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA reprezentowane przez: 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH   

ul. Chmielna 120 , 00-801 Warszawa 

  

1.2. Lokalizacja inwestycji  

Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji kablowej wraz z kablem 
koordynacyjnym (siecią światłowodową) na odcinku od sterownika sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu Modlińska-Prząśniczek do sterownika sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowania ulic Modlińska-Światowida w Warszawie na terenie miasta 
stołecznego Warszawy w dzielnicy Białołęka.  
 

1.3. Przedmiot opracowania  
 Projekt obejmuje roboty związane z budową kanalizacji kablowej wraz ułożeniem 

kabla światłowodowego jednomodowego typu Z-XOTKtsd 24J jako kabla 
koordynacyjno-komunikacyjnego w ramach opracowania: „Budowa sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Modlińska w rejonie ulicy Drogowej w 
Warszawie”. 

 

1.4. Opis stanu istniejącego  

Na ulicy Modlińskiej istnieją obecnie sygnalizacje świetlne. Ulica Modlińska jest 
ulicą główną z pierwszeństwem przejazdu.  

Na odcinku od skrzyżowania ulic Modlińska-Światowida, Modlińska-pdp w rej.ulicy 

Braci Zawadzkich do skrzyżowania ulic Modlińska-Klasyków w stanie istniejącym 
znajduje się kanalizacja kablowa do wykorzystania w celu wciągnięcia kabla 

koordynacyjnego (zgodnie z informacjami uzyskanymi w ZDM). 

1.4.1.Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

• wizja lokalna w terenie  

• istniejąca i projektowana geometria dróg oraz projektowana organizacja 
ruchu, 

• podkłady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacją urządzeń sygnalizacji 

świetlnej  

• uzgodnienie Narady Koordynacyjnej (ZUD), 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• Prawo Budowlane, 

• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, 
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• Ustawa o drogach publicznych, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

• „Projekt  stałej organizacji ruchu” opracowany przez SIEMENS Mobility Sp z 

o.o. 

 

2.    Rozwiązania projektowe 

2.1.  Kanalizacja kablowa oraz linie kablowe 

Projektowaną kanalizację kablową dla kabla koordynacyjnego zaprojektowano 

z wykorzystaniem studni o wymiarach: 
• 960mm x 960mm x 750mm – SK- 6 + 2x moduł z pokrywą wybetonowaną; 
• 800mm x 800mm x 735mm – SK-5 z pokrywą wybetonowaną. 

• 550mm x 800mm x 735mm – SK-3 z pokrywą wybetonowaną. 
 

 Zaprojektowano studnie kablowe, z poliwęglanu z pokrywą wybetonowaną, o 
spienionej strukturze z ożebrowanym korpusem zapewniające trwałe połączenie z 
gruntem. Studnie powinny posiadać miejsca pocieniane na wprowadzenie rur dla 

uniknięcia zbędnych wierceń. Rama stalowa ocynkowana ogniowo z uszczelką 
zapobiegającą przemarzaniu i klekotaniu pokrywy. Moduły studni połączone trwale 

dla zapewnienia stabilności konstrukcji. Pokrywy studni zamykane dodatkowo 
kluczem imbusowym z elementem do płynnej regulacji poziomu do 50mm. Pokrywa 
wyposażona w logo ZDM. W studni zastosować dławice czopowe dla uszczelnia rur 

ochronnych wg zaleceń producenta 
 Ze względów eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje projektowane 

kable należy układać w rurach ochronnych typu RHDPEk 110 lub RHDPE 110 (pod 
jezdniami do przewiertu). Kanalizacje wykonać zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-
011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN95/TP.S.A-023/T, układając na głębokości min. 

0,5m w chodnikach i 0,7m w trawnikach, licząc od górnej powierzchni kanalizacji. 
Rowy kablowe zasypywać kolejno warstwami ziemi z gruntu rodzimego ubijając je co 

20 cm. Rury ochronne w studniach kablowych należy uszczelniać dławicą czopową. 
Skrzyżowania kanalizacji z istniejącymi jezdniami wykonać metodą przewiertu. 

Projektowaną kanalizację kablową wykonać jako szczelnie połączoną. Kanalizację 

należy układać odcinkami od studni do studni z jednolitych odcinków rur bez 
wykonywania dodatkowych połączeń w trasie. W przypadku konieczności wykonania 

połączeń rur w trasie należy wykonywać je jedynie atestowanymi złączkami 
gwarantującymi ich szczelność i trwałość. Kanalizację kablową wykonywać w sposób 
uniemożliwiający jej zamulenie lub przedostanie się wody do wewnątrz. Rury 

ochronne w studniach kablowych należy uszczelniać dławicą czopową. 

W przypadku nowych (projektowanych) nawierzchni, studnie instalować po 
geodezyjnym wytyczeniu rzędnej pokrywy studzienki.  

 

2.2.  Koordynacja skrzyżowań 

W celu koordynacji sygnalizacji świetlnych wzdłuż ul. Modlińskiej przewidziano 
ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej i projektowanej kanalizacji kablowej, 
wykorzystując również kanalizacje kablowe związane z poszczególnymi 
sygnalizacjami świetlnymi (w obrębie skrzyżowań). Przy każdym ze sterowników i w 
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miejscach wskazanych na Planie kanalizacji kablowej należy pozostawić odpowiednie 

zapasy kabla(15m), mocując je na specjalnych stelażach zapasów kabla. 

Trasy projektowanej kanalizacji oraz lokalizację studni pokazano na Planie kanalizacji 

kablowej. 

 Sterowniki sygnalizacji świetlnych na koordynowanych skrzyżowaniach należy 

wyposażyć w konwertery miedź-światłowód oraz przełącznice.  
 

2.3.  Parametry kabla światłowodowego 

Do budowy sieci światłowodowej projektuje się kabel światłowodowy zewnętrzny 
typu Z-XOTKtsd 24J z włóknami jednodomowymi o 4 włóknach w tubie. Kable tego 

typu przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym 
paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, 

głosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, 
rozległych i lokalnych, każdej konfiguracji przestrzennej.  

Kable Z-XOTKtsd są kablami całkowicie dielektrycznymi z ośrodkiem tubowym 

luźnym, wzdłużnie uszczelnionym, skręconym wzdłuż dielektrycznego elementu 
wytrzymałościowego, w powłoce polietylenowej.  

Do budowy sieci światłowodowej należy użyć kabli spełniających poniższe 
parametry. 

Parametry kabla światłowodowego: 

1. Parametry geometryczne włókna światłowodowego 
1.1 Średnica płaszcza [um] 125±3 

1.2 Eliptyczność [%] ≤ 1,0 
1.3 Niecentryczność pola modu [um] ≤ 0,8 
1.4 Średnica pokrycia pierwotnego [um] 245±10 

2. Parametry transmisyjne włókna światłowodowego 
2.1 Tłumienność jednostkowa [dB/km] 

dla fali 1300 [nm] ≤ 0,4 
dla fali 1550 [nm] ≤ 0,25 

2.2 Dyspersja chromatyczna jednostkowa [ps/nm*km] 
dw zakresie 1285 – 1330 [nm] ≤ 3,5 
w zakresie 1525 – 1575 [nm] ≤ 20,0 

3. Parametry klimatyczne 
3.1 Zakres temperatury instalacji [ºC] -15....+60 

3.2 Zakres temperatury i przechowywania [ºC] -40...+70 
3.3 Zakres temperatury pracy [ºC] -40...+70 

4 Profil, wymiary, własności mechaniczne 

4.1 Profil [ilość włókien w tubie] 4 
4.2 Średnica zewnętrzna kabla [mm] 9,9 

4.3 Masa kabla jednostkowa [kg/km] 75 
4.4 Dopuszczalna siła ciągnienia [N] (dynamiczna/stat.) 1000/500 
4.5 Dopuszczalny promień gięcia [mm] (dynamiczny/stat.) 150/200 

4.6 Długość odcinków fabrykacyjnych [m] (standardowo) 4200±50 

 

 

 

 




