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Biatystok, dnia 31 maja 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust, | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
o kierunku: elektrotechnika
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
- bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1121 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 4 ust. 2 rozporzqdzema Ministra, .Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski
jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektéow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.



Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr IE/6/III/05 z 16 marca 2005 r. oraz protokotu Nr IE/6/V/2005 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 20-21 maja 2005 r., w dniu 31 maja 2005 r. stwierdzila, Ze Pan mgr inz. Robert
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwigzku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Siuda / / in g
s , b 2
2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjne;j PO{IB [
mgr inz, Jakub Grzegorczyk yd 7 ‘

3.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Q
mgr inz. Bogdan Banski

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pan Robert Piotr Arciszewski

ul. Pogodna 29C m 28A

15-365 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

g
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‘Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DGW-7IT-A5U *

Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Inwestor

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA reprezentowane przez:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

1.2. Lokalizacja inwestycji

Opracowanie obejmuje budowe kanalizacji kablowej wraz z kablem
koordynacyjnym (siecig $wiattowodowag) na odcinku od sterownika sygnalizacji
swietinej na skrzyzowaniu Modlinska-Przasniczek do sterownika sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowania ulic Modlinska-Swiatowida w Warszawie na terenie miasta
stotecznego Warszawy w dzielnicy Biatoteka.

1.3. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje roboty zwigzane z budowg kanalizacji kablowej wraz utozeniem
kabla Swiattowodowego jednomodowego typu Z-XOTKtsd 24] jako kabla
koordynacyjno-komunikacyjnego w ramach opracowania: ,Budowa sygnalizacji
Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Modliriska w rejonie ulicy Drogowej w
Warszawie”.

1.4. Opis stanu istniejacego

Na ulicy Modlinskiej istniejg obecnie sygnalizacje $wietlne. Ulica Modlinska jest
ulicg gtéwna z pierwszenstwem przejazdu.

Na odcinku od skrzyzowania ulic Modlinska-Swiatowida, Modlinska-pdp w rej.ulicy
Braci Zawadzkich do skrzyzowania ulic Modlinska-Klasykow w stanie istniejgcym
znajduje sie kanalizacja kablowa do wykorzystania w celu wciggniecia kabla
koordynacyjnego (zgodnie z informacjami uzyskanymi w ZDM).

1.4.1.Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowiq:
e wizja lokalna w terenie

e istniejaca i projektowana geometria drdg oraz projektowana organizacja
ruchu,

o podktady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacjq urzadzen sygnalizacji
Swietlnej

e uzgodnienie Narady Koordynacyjnej (ZUD),
e obowigzujace normy i przepisy,
e Prawo Budowlane,

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,
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e Ustawa o drogach publicznych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

e ,Projekt statej organizacji ruchu” opracowany przez SIEMENS Mobility Sp z
0.0.

2. Rozwiazania projektowe
2.1. Kanalizacja kablowa oraz linie kablowe

Projektowang kanalizacje kablowg dla kabla koordynacyjnego zaprojektowano
z wykorzystaniem studni o wymiarach:
e 960mm x 960mm x 750mm - SK- 6 + 2x modut z pokrywg wybetonowang;
e 800mm x 800mm x 735mm - SK-5 z pokrywa wybetonowang.
e 550mm x 800mm x 735mm - SK-3 z pokrywa wybetonowang.

Zaprojektowano studnie kablowe, z poliweglanu z pokrywg wybetonowang, o
spienionej strukturze z ozebrowanym korpusem zapewniajace trwate potgczenie z
gruntem. Studnie powinny posiada¢ miejsca pocieniane na wprowadzenie rur dla
unikniecia zbednych wiercen. Rama stalowa ocynkowana ogniowo z uszczelkq
zapobiegajqcq przemarzaniu i klekotaniu pokrywy. Moduty studni potaczone trwale
dla zapewnienia stabilnosci konstrukcji. Pokrywy studni zamykane dodatkowo
kluczem imbusowym z elementem do ptynnej regulacji poziomu do 50mm. Pokrywa
wyposazona w logo ZDM. W studni zastosowac dtawice czopowe dla uszczelnia rur
ochronnych wg zalecen producenta

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje projektowane
kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu RHDPEk 110 lub RHDPE 110 (pod
jezdniami do przewiertu). Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-
011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN95/TP.S.A-023/T, ukfadajac na gtebokosci min.
0,5m w chodnikach i 0,7m w trawnikach, liczac od gérnej powierzchni kanalizacji.
Rowy kablowe zasypywac kolejno warstwami ziemi z gruntu rodzimego ubijajac je co
20 cm. Rury ochronne w studniach kablowych nalezy uszczelnia¢ dfawicg czopowa.

Skrzyzowania kanalizacji z istniejacymi jezdniami wykona¢ metodg przewiertu.
Projektowang kanalizacje kablowg wykonac¢ jako szczelnie pofaczong. Kanalizacje
nalezy ukfada¢ odcinkami od studni do studni z jednolitych odcinkéw rur bez
wykonywania dodatkowych potgczen w trasie. W przypadku koniecznosci wykonania
potgczen rur w trasie nalezy wykonywac¢ je jedynie atestowanymi ztgczkami
gwarantujgcymi ich szczelnos¢ i trwatos¢. Kanalizacje kablowg wykonywaé w sposob
uniemozliwiajacy jej zamulenie lub przedostanie sie wody do wewnatrz. Rury
ochronne w studniach kablowych nalezy uszczelnia¢ dtawicg czopowa.

W przypadku nowych (projektowanych) nawierzchni, studnie instalowaé po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki.

2.2. Koordynacja skrzyzowan

W celu koordynacji sygnalizacji Swietlnych wzdtuz ul. Modlinskiej przewidziano
utozenie kabla swiattowodowego w istniejgcej i projektowanej kanalizacji kablowej,
wykorzystujgc rowniez kanalizacje kablowe zwigzane z poszczegdlnymi
sygnalizacjami swietlnymi (w obrebie skrzyzowan). Przy kazdym ze sterownikéw i w
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miejscach wskazanych na Planie kanalizacji kablowej nalezy pozostawi¢ odpowiednie
zapasy kabla(15m), mocujac je na specjalnych stelazach zapasow kabla.
Trasy projektowanej kanalizacji oraz lokalizacje studni pokazano na Planie kanalizacji
kablowej.

Sterowniki sygnalizacji swietlnych na koordynowanych skrzyzowaniach nalezy
wyposazy¢ w konwertery miedz-swiattowdd oraz przetacznice.

2.3. Parametry kabla swiattowodowego

Do budowy sieci Swiattowodowej projektuje sie kabel $Swiattowodowy zewnetrzny
typu Z-XOTKtsd 24] z widknami jednodomowymi o 4 widknach w tubie. Kable tego
typu przeznaczone sg do transmisji sygnatow cyfrowych i analogowych w catym
pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych,
gtosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosieznych,
rozlegtych i lokalnych, kazdej konfiguracji przestrzennej.

Kable Z-XOTKtsd sg kablami catkowicie dielektrycznymi z osrodkiem tubowym
luznym, wzdtuznie uszczelnionym, skreconym wzdtuz dielektrycznego elementu
wytrzymatosciowego, w powtoce polietylenowej.

Do budowy sieci Swiattowodowej nalezy uzy¢ kabli spetniajacych ponizsze
parametry.

Parametry kabla swiattowodowego:

1. Parametry geometryczne widkna swiattowodowego
1.1 Srednica pftaszcza [um] 1253
1.2 Eliptycznos$c¢ [%] < 1,0
1.3 Niecentrycznos¢ pola modu [um] < 0,8
1.4 Srednica pokrycia pierwotnego [um] 245+10

2. Parametry transmisyjne widkna swiattowodowego
2.1 Tlumiennos$¢ jednostkowa [dB/km]
dla fali 1300 [nm] < 0,4
dla fali 1550 [nm] < 0,25
2.2 Dyspersja chromatyczna jednostkowa [ps/nm*km]
dw zakresie 1285 - 1330 [nm] < 3,5
w zakresie 1525 - 1575 [nm] < 20,0

3. Parametry klimatyczne
3.1 Zakres temperatury instalacji [°C] -15....+60
3.2 Zakres temperatury i przechowywania [°C] -40...+70
3.3 Zakres temperatury pracy [°C] -40...+70

4 Profil, wymiary, wiasnosci mechaniczne
4.1 Profil [ilos¢ widkien w tubie] 4
4.2 Srednica zewnetrzna kabla [mm] 9,9
4.3 Masa kabla jednostkowa [kg/km] 75
4.4 Dopuszczalna sita ciggnienia [N] (dynamiczna/stat.) 1000/500
4.5 Dopuszczalny promien giecia [mm] (dynamiczny/stat.) 150/200
4.6 Diugosé odcinkdéw fabrykacyjnych [m] (standardowo) 4200+50
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2.4. Wytyczne realizacji i uwagi koncowe

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)
k)

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w Scistej koordynacji z projektantem Statej
organizacji ruchu.

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i
pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta
stanowig przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne
opisane w warunkach technicznych ZDM.

Roboty ziemne wykonac z zachowaniem szczegblnej ostroznosci, szczegolnie przy
pracach wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego.

Trasy projektowanych linii i studni wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

Nalezy zastosowal sie do uwag zawartych w tre$ci uzgodnien zatgczonych do
niniejszego projektu.

Catoéé robdt wykonaé zgodnie z planem bioz, aktualnymi normami i przepisami
PBUE.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w opinii ZUD i dostosowac do
nich technologie robét.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych czes¢ V Instalacje Elektryczne.

Kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez
przedstawiciela Inwestora.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze Specyfikacjgq techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz Przedmiarem robdt.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tomasz Potapczyk
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