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Przebudowa obiektéw in  zynierskich w ci ggu Al. Jana Pawta Il nad lini g kolei $rednicowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wytyczenie obiektu wraz z obstugg oraz sporzadzeniem in- |ryczatt 1.00
d.1|kalk. wkasna wentaryzacji geodezyjnej
2|KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni bitumicznej m3 436.00
d.1|analogia
3|KNNR 6 0803-07 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 |m2 1140.00
d.1|analogia cm na podsypce piaskowej
4|KNNR 6 0806-04|Rozebranie kraweznikdw kamiennych na podsypce cemen-|m 189.40
d.l towo-piaskowej
5/KNNR 6 0801-02|Rozebranie podbudowy pod nawierzchnig chodnika m2 1140.00
d.1|analogia
6/KNR 2-33 0701- |Demontaz dylatacji podtuznych i poprzecznych z tasmy dy- |m 414.00
d.1|12 latacyjnej z wywozem
analogia
7/KNR-W 4-01 Rozbidrka izolacji pomostu z papy m2 1140.00
d.1/0518-06
analogia
8/KNR 4-04 0703- |Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych z m 8.00
d.1/03 wywozem
9/KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 8.00
d.1/0208-04 Z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm - 8 otworéw
analogia 20x20x50 cm pod nowg lokalizacje wpustéw
10|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |\m3 641.20
d.1j01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 641.20
d.1/04 1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
analogia czym wraz z kosztami utylizacji - odlegtos¢ i cene wywozu
okresla oferent
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
12|KNR AT-27 Izolacja cienka pozioma wykonywana na zimno z reaktyw- |m?2 2707.50
d.2|0402-03 0402-04 |nej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) wykonywana recznie -
analogia powtoka gr. 5 mm na betonie ochronnym
13|KNR 2-33 0715- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na \m2 5320.00
d.2|04 goraco - powtoki poziome - izolacja dwuwarstwowa na ply-
analogia cie pomostowej gr. 2 cm
Razem dziat: IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
3 ZBROJENIE | BETONOWANIE
14| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych klasy kg 3449.00
d.3/0202-03 AlIIN gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10 mm co
10x10 cm
15/KNR-W 4-01 Zbrojenie z pretéw stalowych klasy AllIN gtadkich lub ze- kg 304.00
d.3/0202-02 browanych o $rednicy 8 mm - kotwy wklejane co 25x25 cm
analogia
16/KNR 2-33 0409- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie piyt m3 23.91
d.3|01 ustrojéw niosgcych oraz zabetonowanie istniejgcych wpus-
téw - beton piyty klasy C30/37
17|KNR 2-33 0409- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton |m3 427.50
d.3|01 ochronny izolacji klasy C20/25
analogia
Razem dzial: ZBROJENIE | BETONOWANIE
4 ODWODNIENIE | DYLATACJE
18/KNR 2-33 0705- |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych -  |elem. 8.00
d.4/02 wpusty mostowe kraweznikowe
19/KNR 2-31 0601- |Wykonanie drenow z geowtdkniny m 1292.00
d.4|03
analogia
20|KNNR 4 1314-03 |Obsadzenie rury spustowej m 8.00
d.4
21|KNR 2-33 0701- |Montaz dylatacji podtuznych i poprzecznych - dylatacjaz |m 414.00
d.4|07 dylatacyjnej tasmy uszczelniajgcej - hypalonowej przykleja-
analogia nej na klej epoksydowy
Razem dziat. ODWODNIENIE | DYLATACJE
5 INNE ROBOTY MOSTOWE
22|KNR-W 7-12 Hydropiaskowanie powierzchni ptyty pomostowej m2 5320.00
d.5/0302-04
analogia
23|KNR K-01 0110- |Wykonanie warstwy szczepnej na pltycie pomostowej m2 5320.00
d.5/03
analogia
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24/KNR 2-33 0810- |Reprofilacja ptyty pomostowej zaprawami PCC m2 5320.00
d.5/01

analogia
25|KNR 13-12 Wiercenie otworéw pod kotwy szt. 250.00
d.5/0102-01

analogia
26|KNR DC-03 Obsadzanie kotew przez klejenie - kotwy wklejane 8mm co |szt. 250.00
d.5/0206-01 25x25 cm

analogia

Razem dziat: INNE ROBOTY MOSTOWE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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