Budowa drogi rowerowej wzdtuz Al. Jana Pawta Il - etap Il, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka w Warszawie
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Budowa drogi rowerowej wzdtuz Al. Jana Pawta Il - etap Il, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka

w Warszawie

1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
11 Oznakowanie poziome
1 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie m2 237.00
d.1.1 |kalk. wtasna ciggte
2 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie m?2 222.00
d.1.1 |kalk. wtasna przerywane
3 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na m2 923.00
d.1.1 |kalk. wtasna skrzyzowaniach, przejsciach, miejscach postojowych,

napisy
4 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 176.00
d.1.1 |kalk. wtasna gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - strzatki - ozn.

oznaczenia kierunkowe i napisy
5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe drog dla rowe- | m2 32.00
d.1.1 |kalk. wtasna réw - linie ciggte
6 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe drog dla rowe- | m?2 118.00
d.1.1 |kalk. wtasna row - linie na skrzyzowaniach, przejsciach, miejscach po-

stojowych, napisy
7 KNR AT-04 0205- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe drég dla rowe- | m?2 4.00
d.1.1 |04 réw - na gorgco, za pomoca mas termoplastycznych - ozn.

strzatki - oznaczenia kierunkowe, napisy
8 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - czerwo- | m?2 440.00
d.1.1 |kalk. wtasna ne tlo na przejazdach rowerowych
9 Oznakowanie poziome grubowarstwowe - niebieskie tto m2 76.00
d.1.1 |kalk. wtasna na miejscach dla niepetnosprawnych
1.2 Oznakowanie pionowe
10 KNNR 6 0808-08 |Przestawienie stupkow do znakéw drogowych szt. 44.00
d.1.2 |0702-01
11 KNNR 6 0702-08 |Przewieszenie tarcz znakéw drogowych $rednich szt. 79.00
d.1.2 |0702-05
12 KNNR 6 0808-08 |Przeniesienie urzagdzen bezpieczenstwa U-5a szt. 1.00
d.1.2 |0702-01
13 KNNR 6 0702-01 |Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla | szt. 67.00
d.1.2 znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem

dotéw z ubiciem warstwami
14 KNNR 6 0702-04 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 5.00
d.1.2 gowych, mini typ A, folia odblaskowa Il generacji
15 KNNR 6 0702-05 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 3.00
d.1.2 gowych, $rednich typ A, folia odblaskowa Il generacji
16 KNNR 6 0702-04 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 2.00
d.1.2 gowych z blachy ocynkowanej, mini typ B, folia odblasko-

wa |l generacji
17 KNNR 6 0702-05 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 8.00
d.1.2 gowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ B, folia od-

blaskowa Il generacji
18 KNNR 6 0702-04 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 31.00
d.1.2 gowych z blachy ocynkowanej, mini typ C, folia odblas-

kowa Il generacji
19 KNNR 6 0702-05 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 2.00
d.1.2 gowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ C, folia od-

blaskowa Il generacji
20 KNNR 6 0702-04 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 1.00
d.1.2 gowych z blachy ocynkowanej, mini typ D, folia odblas-

kowa Il generacji
21 KNNR 6 0702-05 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- | szt. 51.00
d.1.2 gowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ D, folia od-

blaskowa Il generacji
22 KNNR 6 0702-05 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do zna- | szt. 6.00
d.1.2 |analogia kéw drogowych typ F z blachy aluminiowej, folia odblas-

kowa Il generacji
23 KNNR 6 0702-04 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do zna- | szt. 15.00
d.1.2 koéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblas-

kowa Il generacji - powierzchnia znaku ponizej 0,3 m2
24 KNNR 6 0702-04 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do zna- | szt. 2.00
d.1.2 kéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblas-

kowa Il generacji - powierzchnia znaku powyzej 0,3 m2
25 KNNR 6 0702-01 |Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa U-12c - warszaws- | szt. 745.00
d.1.2 |analogia ki wzoér wspotczesny
26 KNNR 6 0702-01 |Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa U-12c - stupki szt. 27.00
d.1.2 |analogia elastyczne z gniazdem
27 KNNR 6 0701-05 |Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa U-12b - warszaws-| m 117.00
d.1.2 |analogia ki wzér wspotczesny
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28 KNNR 6 0702-01 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegaw- szt. 1.00
d.1.2 |analogia czy) z tworzyw sztucznych U-5a
29 KNNR 6 0702-01 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegaw- szt. 4.00
d.1.2 |0702-04 czy) z tworzyw sztucznych U-5a ze znakiem C9, folia Il
analogia generacji
30 Ustawienie tablic prowadzacych ciagtych U-3d szt. 1.00
d.1.2 |kalk. wiasna
1.3 Ogrodzenia i urzagdzenia zabezpieczajace ruch pieszych
31 KNR 2-09 0423- |Ustawienie wygrodzeh segmentowych - zgodne z wzo- m 436.00
d.1.3 |02 rem Towarzystwa Projektowego
analogia
32 Ustawienie wiat przystankowych (wiata z demontazu) szt. 1.00
d.1.3 |kalk. wlasna wraz z wykonaniem przytgcza elektroenergetycznego,
uziemienia i pomiaréw kontrolnych
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE - CZESC DROGOWA
33 Zakup i montaz obiektow matej architektury - tawek war- | szt. 35.00
d.1.4 |kalk. wtasna szawskich
34 Zakup i montaz obiektéw matej architektury - stojakéw szt. 102.00
d.1.4 |kalk. wtasna rowerowych

Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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