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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa drogi rowerowej wzdtu
Warszawie - drogi

z al. Jana Pawta Il - Etap Il, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka w

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.84
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami na powierzchni |ms3 318.60
d.1/08 0208-02 2124 m2 na $r. gtebokos¢ 15 cm (odhumusowanie) w
gruncie kat. lll-1V z transportem urobku po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi - CENE, | ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLI
OFERENT
3/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1.00
d.1/05 $rednicy 46-55 cm
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1.00
d.1/06 Srednicy 56-65 cm
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1.00
d.1/07 $rednicy 66-75 cm
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 3.00
d.1/07 Srednicy 101-120 cm
analogia
7|KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc - CENE, | ODLEGLOSC WYWOZU |mp 5.01
d.1/01 0107-04 OKRESLI OFERENT
8|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny - CENE | ODLEGLOSC WYWOZU |mp 5.64
d.1/02 0107-05 OKRESLI OFERENT
9|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi - CENE | ODLEGLOSC WYWOZU |mp 17.35
d.1/03 0107-05 OKRESLI OFERENT
10|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 27 887.00
d.1/04 gr. 14 cm mechanicznie
analogia
11|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na |m?2 7 394.00
d.1{08 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce |m?2 2919.00
d.1/07 cementowo-piaskowej
13|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m2 627.00
d.1/03 gr. 12 cm o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
14|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o |m?2 449.00
d.1|05 wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
15|KNR 2-25 0408- |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych (pty- |m2 101.00
d.1/06 ty o powierzchni ponad 3 m2) - ptyty MON
16|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 25 cm m?2 101.00
d.1/06
analogia
17|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 14 188.00
d.1/02
18|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm |m 1 319.00
d.1/08 na podsypce piaskowej
19/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 1 894.00
d.1]02 sypce cementowo-piaskowej
20|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 12x25 cm wtopio- |m 281.00
d.1/02 nych na podsypce cementowo-piaskowej
21|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 250.00
d.1/03
22|KNNR 6 0701- |Przestawienie ogrodzenia szklanego m 19.00
d.1/01
analogia
23|/KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katowni- |m 213.00
d.1/01 kéw z wywozem
24/KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych fancuchowych z wywo- |m 117.00
d.1/02 zem
25|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw blokujacych U-12c i "syrenka war- |szt. 506.00
d.1/08 szawska" z wywozem
analogia
26 Rozebranie stupkéw betonowych z wywozem szt 51.00
d.1|kalk. wlasna
27 Rozebranie wiat przystankowych szt 1.00
d.1|kalk. wiasna
28 Przestawienie biletomatu szt 2.00
d.1|kalk. wlasna
29 Usuniecie obiektow matej architektury z wywozem szt 59.00
d.1|kalk. wiasna
30 Przestawienie obiektéw matej architektury szt 1.00
d.1|kalk. wlasna
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cm (warstwa $cieralna)
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt. 36.00
d.1/08
32|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 72.00
d.1]/08 kazéw
33 Przestawienie elementéw MSI - miejskiego systemu in- |szt. 3.00
d.1 kalk. wtasna formaciji - stupy o duzej srednicy
34 Przestawienie elementéw MSI - miejskiego systemu in- |szt. 14.00
d.1kalk. wiasna formaciji - stupy o matej $rednicy
35 Przestawienie elementéw MSI - miejskiego systemu in- |szt. 2.00
d.1|kalk. wiasna formaciji - przeniesienie elementéw z latarni na nowe
stupki
36 Montaz kratownic wraz z wypetnieniem plytami, na no-  |szt. 8.00
d.1|kalk. wiasna wych fundamentach, z kotwieniem wg zalecen produ-
centa
37|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 7 410.46
d.1]01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
38|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 7 410.46
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym CENE | ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI
OFERENT
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY
39/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 17 359.00
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
40|KNNR 6 0111- |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki |m?2 843.00
d.2|02 zwigzanej cemnetem C1,5/2,0 <= 4,0 MPa wraz z pie-
analogia legnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
41|/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z pospotki zageszczane mecha-  |m?2 13 607.00
d.2|01 nicznie o gr.15 cm
analogia
42|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace z pospotki zageszczane mecha- |m?2 575.00
d.2/02 nicznie o gr.20 cm
43|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z pospotki zageszczane mecha-  |m?2 3177.00
d.2|02 nicznie o gr.22 cm
analogia
44|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m?2 3177.00
d.2|01 31,5 mm, CBR>=60% stabilizowaniego mechanicznie o
analogia grubosci po zageszczeniu 15 cm
45|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m2 12 165.00
d.2|02 31,5 mm, CBR>=60% stabilizowaniego mechanicznie o
analogia grubosci po zageszczeniu 19 cm
46|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m?2 2 019.00
d.2|02 31,5 mm, CBR>=60% stabilizowaniego mechanicznie o
analogia grubosci po zageszczeniu 20 cm
47|KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m2 266.00
d.2|03 31,5 mm, CBR>=60% stabilizowaniego mechanicznie o
analogia grubosci po zageszczeniu 25 cm
48|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 21 771.00
d.2|0202-01 wa na zimno warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
analogia
49/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 40 347.00
d.2|0202-02 wa na zimno warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitu-
analogia mem
Razem dziat: PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIE
50/ KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowe- |m?2 18 576.00
d.3|01 go AC 8 W PMB 25/55-60 o grubosci 2 cm
analogia
51/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 18 576.00
d.3/03 faltowych AC WMS 16 W o grubosci 9 cm (warstwa
analogia wigzaca)
52/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 19.00
d.3|03 faltowych AC WMS 16 W o grubosci 7 cm (warstwa
analogia wigzaca)
53/KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC |m?2 3177.00
d.3/01 11 W 50/70 o grubosci 4 cm
54 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 3177.00
d.3/02 faltowych AC 8 S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4
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55/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 19.00
d.3|02 faltowych AC 11 S o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa $cieralna)
56 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA|m?2 18 576.00
d.3/01 8 45/80-55 o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna)
57/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 na m?2 1176.00
d.3/04 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
58/ KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/11 na |m?2 843.00
d.3|05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
59|KNNR 6 0501- |Korytko z klinkieru drogowego na ptask na podsypce ce- |m2 25.00
d.3|03 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
60 KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2 247.00
d.3|02 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej, powierzch-
nia gérna gtadka
61 KNR AT-03 Wykonanie warstwy $ciernej z betonu cementowego m?2 575.00
d.3/0303-01 C35/45 gr. 22 cm, dylatowanej, z wypetnieniem szczelin
masg zalewowg, dyblowany
62| KNR AT-03 Wykonanie warstwy sciernej z betonu cementowego m2 575.00
d.3/0303-02 C35/45 gr. 22 cm, dylatowanej, z wypetnieniem szczelin
masg zalewows, dyblowany - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci
63| KNR 9-11 0501- | Utozenie warstwy geomembrany gtadkiej z polietylenu  |m2 575.00
d.3/01 2x1 mm o gestosci 0,942 g/cm2
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
4 ELEMENTY DROG | ULIC
64 KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 428.00
d.4|04
65/ KNNR 6 0404- |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce |m 4 860.00
d.4|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
analogia mentowg
66|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 2282.00
d.4|04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
67 KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne peronowe z wbudowang nawierz- |m 217.00
d.4|04 chnig antyposlizgowa (uszorstniong przez ptomieniowa-
analogia nie o szerokosci 25 - 30 cm) bez taw na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - krawezniki na zatokach autobuso-
wych
68|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wtopione jasnoszare, drobnoziar- |m 572.00
d.4|04 niste bez taw na podsypce cementowo-piaskowej - na
analogia przej$ciach dla pieszych
69 KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt o wymiarach 50x50x7 wykonane z lastry- |m2 11 408.00
d.4|04 ko na bazie kruszywa bazaltowego i granitowego jasno-
ANALOGIA szarego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg, uktadane na mijanke
70|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt polimerobetonowych zéitych z wypustka- |m2 304.00
d.4|03 mi o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - pa-
Sy ostrzegawcze
71/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt polimerobetonowych biatych ryflowanych |m2 453.00
d.4|03 o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - pasy

Razem dziat: ELEMENTY DROG | ULIC

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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