Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II
ODZIEŻ RÓŻNA
1/   Bielizna termoaktywna – koszulka z długim rękawem (damska i męska) 
·   wykonana z włókien poliestrowych lub/oraz poliamidowych skutecznie odprowadzających wilgoć z powierzchni ciała na zewnątrz,
·   dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, 

· właściwości bakteriostatyczne, 

· produkt wytrzymały i jednocześnie elastyczny,

· kolor czarny

2/  Bielizna termoaktywna – leginsy długie (damskie i męskie) 
·   wykonane z włókien poliestrowych lub/oraz poliamidowych skutecznie odprowadzających wilgoć z powierzchni ciała na zewnątrz,
·   dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, 

· właściwości bakteriostatyczne, 

· produkt wytrzymały i jednocześnie elastyczny,

· kolor czarny

3/    Czapka letnia
·   tkanina zasadnicza: bawełna,
·   główka czapki wykonana z klinów, 

· daszek z wkładem odpornym na deformację,

· możliwość płynnej regulacji obwodu paskiem zapinanym,

· miękki potnik wykonany z tkaniny bawełnianej nie barwiącej po zwilgoceniu, odpornej na pot ludzki,

· kolor czarny
· przyszyta naszywka „małe logo ZDM”

4/   Czapka zimowa  
·   wykonana z dwóch warstw dzianiny ściegiem ściągaczowym o składzie: 50% wełna, 
50% akryl,

·   wykończenie czapki na górze – płaskie, bez jakichkolwiek węzłów lub zgrubień,

·    kolor czarny

· przyszyta naszywka „małe logo ZDM”

5/   Kamizelka ostrzegawcza, odblaskowa, siatkowa 
      materiał 100 % poliester, siatka, 
· produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 471 – klasa 2, 

· kolor seledyn z paskami odblaskowymi pionowymi na przodzie, 

· dwa paski odblaskowe poziome na dole kamizelki, 

· kamizelka o długości sięgającej za linię bioder,

· naszyte po dwie kieszenie mieszkowe (z wlotem od góry) na górze i dole kamizelki, Nad kieszeniami umieszczone patki zapinane na rzepy.
· napis – flock w kolorze czarnym – „ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH WARSZAWA” wielkie, drukowane litery, wysokość liter 2,50 cm, napis umieszczony na plecach kamizelki, na takiej wysokości, aby nie był zasłaniany przez kaptur. Z przodu kamizelki, po lewej stronie logo Zarządu Dróg Miejskich według wzoru (Załącznik nr 1).
· zapinana z przodu na klip z możliwością regulacji, przy użyciu szerokiego, czarnego, sztywnego paska. 
· wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przystębnowym podwinięciem.
6/    Koszula damska z długim rękawem
·  materiał: 90% bawełna naturalna + 10% poliester, odporność na  kurczliwość  w  praniu do 400 C.

· długość do połowy bioder, dopasowana w talii, dół łagodnie zaokrąglony, po bokach rozporki,  

· kołnierzyk nieduży prosty na stójce, stójka i plisa od wewnętrznej strony jasno szara (kolor gołębi),

· rękaw długi, mankiet zapinany na 1 guzik, od wewnątrz jasno szary (kolor gołębi).

· koszula zapinana z przodu od kołnierzyka do dołu. Guziki granatowe, 
· po  lewej stronie, na piersi naszyta kieszonka z plisą.
· kolor granat.
7/    Koszula damska krótkim rękawem
· materiał: 90% bawełna naturalna + 10% poliester, odporność na  kurczliwość  w  praniu do 400 C,

· długość do połowy bioder, dopasowana w talii, dół łagodnie zaokrąglony, po bokach rozporki,  

· kołnierzyk nieduży prosty na stójce, stójka i plisa od wewnętrznej strony jasno szara (kolor gołębi),

· rękaw krótki do łokcia wykończony ozdobną zakładką (mankietem)., 

· koszula zapinana z przodu od kołnierzyka do dołu. Guziki granatowe, 
· po lewej stronie, na piersi naszyta kieszonka z plisą,
· kolor granat.
8, 9 /  Koszula POLO z długim rękawem (męska, damska)
· tkanina zasadnicza: materiał co najmniej 90% bawełny wysoko gatunkowej,  zachowująca trwałość koloru po wielokrotnym praniu,

· na przodzie z lewej strony naszyta kieszeń,

· podkrój szyi wykończony kołnierzykiem typu „polo” ,

· koszulka w zakresie cech użytkowych powinna charakteryzować się przewiewnością i higroskopijnością,

· na dole po obu bokach koszulki dwa rozcięcia, 

· kołnierz wykonany z dzianiny bawełnianej,

·   długie rękawy zakończone lamówką ze splotu żeberkowego,
·   kolor ciemny granat

· przyszyta naszywka „duże logo ZDM” 
10, 11 /  Koszulka POLO z krótkim rękawem (męska, damska)
· tkanina zasadnicza: materiał co najmniej 90% bawełny wysoko gatunkowej,  zachowująca trwałość koloru po wielokrotnym praniu,

· na przodzie z lewej strony naszyta kieszeń,

· podkrój szyi wykończony kołnierzykiem z zapięciem typu „polo”,

· koszulka w zakresie cech użytkowych powinna charakteryzować się przewiewnością i higroskopijnością,

· na dole po obu bokach koszulki dwa rozcięcia, 

· kołnierz wykonany z dzianiny bawełnianej,
· kolor niebieski jasny
· przyszyta naszywka „duże logo ZDM”
12 / Pas oficerski
·   pas musi być wykonany z naturalne skóry licowej w kolorze czarnym (od wewnątrz w kolorze naturalnej skóry) o grubości 3,4 – 3,5 mm ,

·   szerokość pasa 45,0 mm (+/-1,5 mm),

·   pas wyposażony w przesuwkę i zapinany na klamrę w kolorze srebrnym z dwoma trzpieniami oraz knopik

·   powierzchnia pasa musi być jednolita pod względem jakości, bez zacięć, zadrapań, plam, zabrudzeń i załamań

·  szycie pasa musi być równe, bez przepuszczeń, przerwań nici, ściegi bez miejscowych skupień. Zakończenie szycia powinno być zabezpieczone przed pruciem. Dopuszcza się odchylenia od linii szycia 0,5 mm.

·   pas i podszewka muszą być wykonane z jednolitego elementu skóry, nie dopuszcza się sztukowania

·   zastosowane okucia nie mogą posiadać zarysowań i skaleczeń

·  Klamra nie może mieć ostrych kantów 

·   kolor czarny
13/ Rękawiczki bawełniane do pracy w archiwum

14/ Rękawice robocze, drelichowe

15/ Rękawiczki zimowe, do ekranów dotykowych (męskie, damskie)
·   tkanina zasadnicza: bawełna,

·   dodatkowy materiał na trzech palcach pozwala obsługiwać każdy ekran dotykowy,

·   rękawiczki zimowe pięciopalczaste, gładkie (bez ozdobnych haftów, klamerek itp.),

·   nad nadgarstkiem rękawice mają ściągacz,

·   kolor czarny
16 / Rękawiczki zimowe, dzianinowe (damskie, męskie)
·   rękawiczki zimowe pięciopalczaste, gładkie (bez ozdobnych haftów, klamerek itp.),

·   wykonane z wytrzymałej tkaniny o gęstym splocie

·  bardzo ciepłe, miękkie, „nie gryzące”

·  paroprzepuszczalne i oddychające

·  szeroki, elastyczny ściągacz w nadgarstku zapobiegający zsuwaniu się rękawiczki

·   kolor czarny
17, 18/ Spodnie letnie typu bojówki o kroju zwężonym (męskie, damskie) 
· typ spodni o kroju niekrępujących ruchów, określany jako polowy, bojówki, lekkie i przewiewne

· materiał co najmniej 98% bawełny + elastan,

· dół nogawek zakończony w sposób pozwalający na noszenie na lub w butach,

· kolana i siedzenie wzmocnione, 

· max. dwie kieszenie boczne z patką na udach, dwie wpuszczone na biodrach, dwie z tyłu zamykane na rzepy,

· jedna wąska kieszeń z boku do noszenia butelki

· szlufki przystosowane do noszenia pasa oficerskiego, 

· spodnie muszą posiadać możliwość regulacji obwodu w pasie za pomocą taśm,

· rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,

· kolor czarny 
19, 20/ Spodnie zimowe typu bojówki o kroju zwężonym (męskie, damskie) 
· typ spodni o kroju niekrępujących ruchów, określany jako polowy, bojówki, 

· materiał co najmniej 60% bawełny,
· dodatkowa podszewka ocieplająca,
· dół nogawek zakończony w sposób pozwalający na noszenie na lub w butach,

· kolana i siedzenie wzmocnione, 

· max. dwie kieszenie boczne z patką na udach, dwie wpuszczone na biodrach, dwie z tyłu zamykane na rzepy,

· szlufki przystosowane do noszenia pasa oficerskiego, 
· spodnie muszą posiadać możliwość regulacji obwodu w pasie za pomocą taśm,
· rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
· kolor czarny
24/ Spódnica damska letnia  
· krój prosty, 

· materiał co najmniej 98% bawełny + elastan
· z boku spódnicy max. dwie kieszenie mieszkowe (z wlotem od góry) z patkami zapinanymi na rzepy

· jedna wąska kieszeń z boku do noszenia butelki

· na środku przodu zapinana na zamek kryty z guzikiem,

· szlufki przystosowane do noszenia pasa oficerskiego

· w części dolnej tyłu kryty, standardowy rozporek,

· na przodach i tyłach odszyte zaszewki dopasowujące,

· dół spódnicy zaprasowany i podszyty ściegiem krytym,

· długość spódnicy powinna być taka, aby w pozycji stojącej sięgała dolnej linii kolan,

· kolor ciemny granat
25/ komin zimowy, polarowy 
· wykonany z dwóch warstw dzianiny,

· wykończenie konina bez jakichkolwiek węzłów lub zgrubień,

· kolor czarny
Wymagania ogólne
1/ Odzież robocza i ochronna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
2/ Kurtki winny być oznakowane elementami odblaskowymi zgodnie z  Polską Normą                                                 

    PN- EN 471. Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. 
    Metody badań i wymagania. 

Oznaczenia:

I. Wyroby powinny posiadać, od strony wewnętrznej następujące wszywki:

1) Firmową zawierającą nazwę i znak producenta

2) Informacyjną:

· o rodzaju zastosowanego surowca i sposobie konserwacji,

· z oznaczeniem rozmiaru.

   Do każdego przedmiotu powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca:

1) nazwę, adres i znak firmowy producenta,

2) nazwę wyrobu,

3) skład surowcowy materiału podstawowego,

4) wielkość / rozmiar wyrobu,

5) rok i miesiąc produkcji.

II. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy, w celu ustalenia właściwych rozmiarów odzieży i prawidłowego wykonania umowy, dokona pomiaru pracowników Zamawiającego oraz odpowiednich przymiarek.

III. Wykonawca przed dostarczeniem odzieży naszyje na wskazaną przez Zamawiającego odzież i miejsce naszywki. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy naszywki w ilości odpowiadającej ilości zamówionej odzieży.
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