
Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach - odtworzenie nawierzchni ul. Kijowska w rejonie Dworca Wschodniego

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach - odtworzenie nawierzchni ul. Kijowska w rejonie
Dworca Wschodniego
1 Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych
1
d.1

KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 557.50

2
d.1

KNNR 6 0801-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 557.50

3
d.1

KNNR 6 0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy pospółki gr. 10 cm mechanicznie m2 557.50

4
d.1

KNNR 6 0806-02 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 132.00

5
d.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10.82

6
d.1

KNNR 6 0112-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z pospółki o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 557.50

7
d.1

KNNR 6 0113-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 557.50

8
d.1

KNNR 6 0503-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych po robotach kablowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 557.50

9
d.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 10.82

10
d.1

KNNR 6 0401-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 132.00

11
d.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 197.14

12
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 197.14

13
d.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - od-
ległość i cenę wywozu określa oferent

m3 197.14

14
d.1

KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami samowyładowczymi - zdjęcie
warstwy humusu na gł. 7 cm i pow. 1449 m2

m3 101.43

15
d.1

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odleg-
łość i cenę wywozu określa oferent

m3 101.43

16
d.1

KNR 2-21 0218-
01+ziemia

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim gruboś-
ci 5 cm i przykryciem nasion traw 2 cm (powierzchnia
trawników)

m2 1 449.00

17
d.1

KNR 2-21 0401-
03

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
bez nawożenia

m2 1 449.00

18
d.1

KNR 2-21 0702-
06

Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na te-
renie płaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewa-
nie

m2 1 449.00

Razem dział: Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578


