
Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach - oznakowanie pionowe i poziome ul. Kijowska w rejonie Dworca Wschodnie-
go

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach - oznakowanie pionowe i poziome ul. Kijowska w re-
jonie Dworca Wschodniego
1 Oznakowanie pionowe
1
d.1

KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków oznakowania
drogowego ze słupków do znaków (Znak D-11)

szt. 1.00

2
d.1

KNNR 6 0808-08 Rozebranie słupków do znaków szt. 1.00

3
d.1

KNNR 6 0702-01
analogia

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - montaż
w innej lokalizacji, materiał z demontażu

szt. 1.00

4
d.1

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak D-11
z demontażu

szt. 1.00

5
d.1

KNR 2-09 0423-
01
analogia

Ustawienie wygrodzeń ochronnych U-12a m 80.00

6
d.1

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2.00

7
d.1

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak B-21

szt. 2.00

8
d.1

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak B-36

szt. 2.00

9
d.1

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak D-1

szt. 1.00

10
d.1

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak D-3

szt. 2.00

11
d.1

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak T-0

szt. 1.00

12
d.1

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak T-25b

szt. 1.00

Razem dział: Oznakowanie pionowe

2 Oznakowanie poziome
13
d.2

KNR AT-04 0204-
01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowars-
twowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
- linia P-2a, P-2b, P-3b, P-14 i P-17

m2 32.67

Razem dział: Oznakowanie poziome

3 Płytki prowadzące dla osób niepełnosprawnych
14
d.3

KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 819.00

15
d.3

KNNR 6 0503-03
analogia

Pasy z płyt betonowych prowadzących dla niepełnos-
prawnych 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 204.75

16
d.3

KNNR 6 0503-03
analogia

Pola uwagi dla niepełnosprawnych z płyt betonowych
ostrzegawczych żółtych z wypustkami 30x30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2 21.70

17
d.3

KNNR 6 0503-04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione za-
prawą cementową - materiał z demontażu

m2 592.55

18
d.3

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 15.85

19
d.3

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 15.85

20
d.3

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - od-
ległość i cenę wywozu określa oferent

m3 15.85

Razem dział: Płytki prowadzące dla osób niepełnosprawnych

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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