Budowa sygnalizacji $wietlnej na trzech skrzyzowaniach - oznakowanie pionowe i poziome ul. Kijowska w rejonie Dworca Wschodnie-
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Oznakowanie pionowe

1
1 KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw oznakowania szt. 1.00
d.1 drogowego ze stupkéw do znakéw (Znak D-11)
2 KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1.00
d.1
3 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - montaz | szt. 1.00
d.1 analogia w innej lokalizacji, materiat z demontazu
4 KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 1.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak D-11

z demontazu
5 KNR 2-09 0423- |Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a m 80.00
d.1 01

analogia

6 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2.00
d.1
7 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 2.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak B-21
8 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 2.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak B-36
9 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 1.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak D-1
10 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 2.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak D-3
11 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 1.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak T-0
12 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 1.00
d.1 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak T-25b
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
2 Oznakowanie poziome
13 KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 32.67
d2 |01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-

twowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie

- linia P-2a, P-2b, P-3b, P-14 i P-17
Razem dziat: Oznakowanie poziome
3 Plytki prowadzace dla osob niepetnosprawnych
14 KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 819.00
d.3 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15 KNNR 6 0503-03 |Pasy z ptyt betonowych prowadzacych dla niepetnos- m2 204.75
d.3 analogia prawnych 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16 KNNR 6 0503-03 |Pola uwagi dla niepetnosprawnych z ptyt betonowych m2 21.70
d.3 |analogia ostrzegawczych z6ttych z wypustkami 30x30x8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg
17 KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na | m?2 592.55
d.3 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

prawg cementowg - materiat z demontazu
18 KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na | m3 15.85
d.3 01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
19 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 15.85
d.3 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym na odlegto$¢ 1 km
20 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 15.85
d.3 |05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-

legtos$¢ i cene wywozu okresla oferent

Razem dziat: Plytki prowadzace dla oséb niepetnosprawnych
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