Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez Al. Krakowska w rejonie ul. Lipowczana - roboty drogowe
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Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez Al. Krakowska w rejonie ul. Lipowczana - robo-
ty drogowe

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1 KNR 2-01 0119- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 1.21
d.1 03
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNNR 6 0805-07 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych o wymiarach m2 86.00
d.2  |analogia 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 66.00
d.2 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do przetoze- m2 3200.00
d.2  |analogia nia gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 KNNR 6 0805-08 |Rozebranie paséw z ptyt betonowych o wymiarach m2 95.00
d.2 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mecha- m2 3447.00
d.2  |analogia nicznie
7 KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30cm na pod- m 89.00
d.2 sypce cementowo-piaskowej
8 KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 7.30
d2 |03
9 KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 1144.00
d.2 na podsypce piaskowej
10 KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na | m3 592.19
d2 |01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 592.19
d.2 |04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym - odlegtos$¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
12 KNNR 1 0201-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 610.48
d.3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢

do 1 km samochodami samowytadowczymi - korytowa-

nie na pow. 3052.40m2 na gt. 20 cm na catej szerokosci

jezdni i chodnikéw
13 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 610.48
d.3 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-

chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - Odleg-

tos$¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 ROBOTY DROGOWE
14 KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 5.81
d4 |04
15 KNNR 6 0401-02 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m 8.00
d.4 bez taw na podsypce piaskowej
16 KNNR 6 0401-02 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 30x20 cm m 62.00
d.4 |analogia bez taw na podsypce piaskowej
17 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 1144.00
d.4 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-

mentowg
18 KNNR 6 0112-01 |Warstwa dolna podbudowy z pospétki o grubosci po za- m2 | 3052.40
d.4  |analogia geszczeniu 15 cm
19 KNNR 6 0113-05 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50| m2 | 3052.40
d.4 grubosci po zageszczeniu 10 cm
20 KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na | m?2 145.00
d.4 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

prawg cementowg
21 KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 2600.00
d.4 |analogia podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowa - materiat z demontazu
22 KNNR 6 0503-04 |Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2 86.00
d.4 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

prawg cementowg
23 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt wskaznikowych uszorstnionych zéttych z m?2 56.80
d.4 |analogia wypustkami 40x40x8 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
24 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt uszorstnionych zéttych z wypustkami m2 117.00
d.4 |analogia 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-

nieniem spoin zaprawg cementowg
25 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt wskaznikowych uszorstnionych zéttych z m?2 11.40
d.4 |analogia wypustkami 30x30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
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26 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt wskaznikowych uszorstnionych grafito- m2 11.40
d.4 |analogia wych z wypustkami 30x30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
27 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych prowadzgcych biatych z row- | m?2 22.80
d.4 |analogia kami 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
28 KNNR 6 0503-03 |Pole oczekiwania - uwagi z ptyt betonowych uszorstnio- m2 2.00
d.4 |analogia nych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29 KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 580.00
d4 |02 kat. Ill bez nawozenia
30 KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na te- m?2 580.00
d4 |06 renie ptaskim
Razem dziati: ROBOTY DROGOWE
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
31 KNR AT-17 0109- |Usuniecie oznakowania poziomego m?2 63.00
d5 |02
analogia
32 KNNR 6 0808-08 |Demontaz stupkéw Syrenka do ponownego montazu szt. 12.00
d.5 |analogia
33 KNR AT-04 0203- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 86.00
d5 |02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-
twowe wykonywane sprzetem recznym - przejscie dla
pieszych P-10
34 KNR AT-04 0203- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 9.40
d5 |02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-
twowe wykonywane sprzetem recznym - linie warunko-
wego zatrzymania P-14
35 KNNR 6 0702-08 |Przestawienie istniejgcych tablic znakow szt. 5.00
d.5 |+ KNNR 6 0702-
05
analogia
36 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2.00
d.5
37 KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 2.00
d.5 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki D $red-
nie Il gen. (D-6)
38 Wygrodzenie typu ZOM - przestawienie m 51.00
d.5 |kalk. wlasna
39 Wygrodzenie segmentowe U-12a - przestawienie m 1.00
d.5 |kalk. wlasna
40 Przestawienie stupkéw blokujacych U-12c "biato-czerwo- | szt. 37.00
d.5 |kalk. wlasna ne"
41 KNNR 6 0702-01 |Montaz stupkéw Syrenka Wspétczesna (stupki z demon- | szt. 12.00
d.5 tazu)

Razem dzial: STALA ORGANIZACJA RUCHU

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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