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Standardowe rozwiązania dla osób o ograniczonej mobilności na przystankach autobusowych, skala 1:200

Opracowali:  Adam Zając, Marcin Makijewski

Zarząd Dróg Miejskich Wydział Zrównoważonej Mobilności

pole uwagi 60 x 60 cm - płyta żółta groszkowa

pas ostrzegawczy 30-40 cm - płyta żółta groszkowa

krawężnik peronowy prowadzący wys. 16 cm z pasem antypoślizgowym 30 cm

pas ostrzegawczy 60-80 cm - płyta żółta groszkowa

pole oczekiwania 90 x 90 cm - płyta żółta groszkowa

pas prowadzący 30 cm - płyta biała rowkowa
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pas ostrzegawczy 60-80 cm - płyta żółta groszkowa

pole oczekiwania 90 x 90 cm - płyta żółta groszkowa

skrajnia pasa

prowadzącego - 0,80 m

pas prowadzący 30 cm - płyta biała rowkowa

pole uwagi 60 x 60 cm - płyta żółta groszkowa

pas ostrzegawczy 60-80 cm - płyta żółta groszkowa

pas ostrzegawczy 60-80 cm - płyta żółta groszkowa

odległość od krawędzi

przystanku - 1,50 m

przestrzeń przeznaczona do montażu wiat, ławek, słupków przystankowych

przestrzeń przeznaczona do montażu wiat, ławek, słupków przystankowych

4,8

7,2

pas ostrzegawczy 30-40 cm - płyta żółta groszkowa

krawężnik peronowy prowadzący wys. 16 cm z pasem antypoślizgowym 30 cm
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skrajnia pasa

prowadzącego - 0,80 m

odległość od krawędzi

przystanku - 1,50 m
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7,2



0,80,8
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4,0-4,8

7,2 -8,0
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1,6-1,8

Szczegół rozmieszczenia słupków U-12c w rejonie pola oczekiwania:

skala 1:100

Szczegół rozwiązań dla wąskiego peronu przystankowego

skala 1:100

Opracowali:  Adam Zając, Marcin Makijewski

Zarząd Dróg Miejskich Wydział Zrównoważonej Mobilności

obrzeże wyniesione na 5 cm pas prowadzący zakończony 0,30 m

od obrzeża płytą żółtą groszkową
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4,0-4,8

7,2 -8,0

przestrzeń przeznaczona do montażu wiat, ławek, słupków przystankowych
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