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l. Inwentaryzacja

Teren opracowania obejmuje pas drogi al. Armii Ludowej przy skrzyzowaniu z ul. Polna.
Teren pasa drogi we wtadania Zarzadu Drog Miejskich.

Inwentaryzacj¢ dendrologiczng wykonano w czerwcu 2019r. w stanie petnego ulistnienia.
Zinwentaryzowano drzewa bedace w bezposrednim zblizeniu do projektowanych rabat z
zatgcznikiem graficznym. W tabeli podano nazwy rodzajowe i gatunkowe (nazwy tacinskie
i polskie), obwod pnia na wys. 130cm, szacunkowa $rednice korony, stan zdrowotny oraz
uwagi indywidualne. Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zaznaczono lokalizacje drzew
wraz z numerami inwentaryzacyjnymi przyporzadkowanymi do zestawienia
tabelarycznego.

Tab. 1. Inwentaryzacja drzew i krzewow na terenie opracowania

obwod

. - Szer. stan :
nr. | nazwa botaniczna | nazwa polska pnia uwagi
[cm.] [m.] |zdrowotny
1 | Populus italica Topola wloska 300 7 $redni brak
- .| brak
2 | Populus italica Topola wloska 280 6 $redni

$redni Rosnie bardzo blisko

Acer _ demontowanego obrzeza,
3 pseudoplatanus Klon jawor 150 11 duze ryzyko usz.kodzenia
systemu korzeniowego

sredni | Ro$nie bardzo blisko
demontowanego obrzeza,
4 Acer Klon jawor 75 9 ; i
pseudoplatanus J duze ryzyko usz_kodzema
systemu korzeniowego

powierzchnia dobry | Forma krzewiasta,

5 | Sambucus nigra Bez czarny okolo 5m?2 wielopienna

6 | Populus nigra Topola czarna 180 11 dobry | brak

7 Aesculus Kasztanowiec 50 6 dobry | brak
pseudocastanus zZwyczajny

8 Czere$nia ptasia 80 6 dobry | brak

9 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 8 dobry | brak

10 Robinia _ Robinia akacjowa powmrzchnzla dobry Fc_>rma _krzeW|asta,
pseudoacacia okoto 5m’ wielopienna

11 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 125 12 dobry | brak

12 | Acer negundo Klon jesionolistny 130 12 dobry | brak

13 Ulegatka 120 7 dobry | brak

14 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 76 7 dobry | brak

15 Acer Klon jawor 130 8 dobry | brak
pseudoplatanus

16 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 7 dobry | brak




Acer

17 Klon jawor 130 13 dobry | brak
pseudoplatanus
18 | Acer Klon jawor 120 | 12 | dobry |Pr
pseudoplatanus
19 Aesculus Kasztan_omec 40 6 dobry brak
pseudocastanus zwyczajny
20 | Acer Klon jawor 110 | 12 | dobry |P
pseudoplatanus
Aesculus Kasztanowiec dobry | brak
21 . 50 6
pseudocastanus zwyczajny
20 | Acer Klon jawor 130 | 12 dobry | brak
pseudoplatanus
Acer . dobry | brak
23 pseudoplatanus Klon jawor 100 12
24 Acer Klon jawor 90 13 dobry brak
pseudoplatanus
Aesculus Kasztanowiec brak
25 pseudocastanus zZwyczajny 0 1 dobry
i dobr brak
26 Aesculus Kasztan_0W|ec 150 13 y
pseudocastanus zwyczajny
Acer Klon iawor dobry | brak
27 | pseudoplatanus ) 80 14
Atropurpurea
Atropurpurea
28 Aesculus Kasztan_0W|ec 200 11 dobry brak
pseudocastanus zwyczajny
Acer Klon iawor brak
29 | pseudoplatanus ) 100 8 dobry
Atropurpurea
Atropurpurea
Acer Klon jawor brak
30 | pseudoplatanus ] 130 12 dobry
Atropurpurea
Atropurpurea
Acer Klon jawor brak
31 | pseudoplatanus ] 150 10 dobry
Atropurpurea
Atropurpurea
32 Aesculus Kasztan_owmc 80 8 dobry brak
pseudocastanus zwyczajny
Roénie bardzo blisko
demontowanego obrzeza,
33 | Populus nigra Topola czarna 250 188 dobry | duze ryzyko uszkodzenia
systemu korzeniowego
Roénie bardzo blisko
34 | Populus simonii Topola Simona 100 14 dobry demontowanego obrzeza,

duze ryzyko uszkodzenia
systemu korzeniowego

W celu wykonania zadania niezb¢dnym jest wykonanie rozbiorek nawierzchni pieszej z
asfaltu, obrzezy betonowych (gazonowych) i przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew

1 krzewow.

Zakres rozbiorek nawierzchni okreslony jest na zatgczniku graficznym projektu zieleni.

Prace rozbiorkowe i odtworzenie nawierzchni

Nowo zaktadane rabaty krzewow 1 mis na drzewa wyznaczajg zakres rozbiorek.




Po wykonaniu rozbidrek nawierzchni niezbednym jest wykonanie obrzezy kamiennych
nowo powstatych rabat (zgodnie z zatgcznikiem graficznym). W sktad projektu wchodzi
projekt techniczny przekroju nawierzchni wraz z przekrojem obrzezy.

Drzewa sadzone beda w sasiedztwie tak zwanych nawierzchni podwieszanych wokot nich.
Nawierzchnia uktadana bedzie na kratownicach.

Laczny zakres prac:

Powierzchnia rozbiodrek nawierzchni: 1873,4

Powierzchnia nawierzchni mineralnej do wykonania — 60m?
Dhugo$¢ obrzezy kamiennych: 387.5m.b.

Dhugos¢ obrzezy betonowych: 101.0 m.b.

Dlugosc¢ obrzeza w postaci opaski stalowej: 60 m.b.

I1l. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi
pracami budowlanymi

Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z wykazem tabelarycznym.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do
uszkodzenia mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na
wysoko$¢ 1,6 - 2,0m matami ze stomy, ktére mocuje si¢ drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40-50cm. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami
nalezy oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie cze¢sciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtac
by:

Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka sigga
do wysokosci pierwszych galezi czyli okoto 2m.

dolna cz¢é¢ desek opierala si¢ na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe
(np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypa¢ ziemig lub zastosowaé
dodatkowa opaske z drutu.

oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami
z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co 40-60cm, czyli
minimum trzy na pniu.



Sposéb zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew.

Aby zminimalizowa¢ zagrozenie dla korzeni najlepiej prowadzi¢ prace ziemne poza
okresem wegetacji tj. od pazdziernika do marca oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji,
gdyz im dluzszy jest jej czas, tym wigksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub
przemarznig¢cia korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew muszg by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do gltebokosci 1,0-1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie
gdzie zlokalizowane jest gtbwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac
ziemnych w obregbie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi
uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie powinny by¢ przycigte pod
katem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem
impregnujacym. Najlepszym sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie $ciany
wykopu od strony drzewa warstwg torfu, a nastgpnie pokrycie tej warstwy folig ogrodnicza,
agrowlokning lub juta. Warstwy te nalezy przymocowac do $ciany wykopu. Przyktadowy
sposob wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku.

Sposéb wykonania oslony systemu korzeniowego drzewa

a) sposob przycigcia korzeni na krawedzi wykopu
b) ostoniecie $ciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie folig lub juta
¢) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasie mrozéw nalezy dodatkowo uzy¢
maty slomianej.



Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy pamigta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie
wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ulegnie zbytniemu przesuszeniu, bgdzie odbierat
wilgo¢ glebie. W okresie letniej suszy trzeba uwzgledni¢ konieczno$¢ podlewania drzewa
rano lub wieczorem. Dawke wody okresla si¢ na podstawie pomiaru $rednicy pnia na wys.
1,3m. nad powierzchnig ziemi (tzw. piersnicy) i przyjmuje si¢ 10l wody na lcm $rednicy.
W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane
zabezpieczenie nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych w
przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby gdzie znajdujg si¢
korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie mrozow do
jego przemarznigcia.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego
typu pracach firmie.

W strefie korzeniowej drzew zabrania si¢ sktadowania materialdow budowlanych, ziemi
Z wykopow, podnoszenia lub obnizenia poziomu gruntu, zageszczania gleby, zwlaszcza
poprzez ruch pieszy lub postoj ciezkiego sprzgtu, zanieczyszczania gleby przez wylewanie
cieczy lub wysypywanie resztek budowlanych.

Niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni grubszych
niz o $rednicy 3 cm. Cigcia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny by¢ wykonywane na
czysto 1 mie¢ mozliwie najmniejsza powierzchni¢. Grubsze korzenie nalezy wpuscié
glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Pod Zadnym pozorem nie wolno przycina¢ zywych gatezi drzew. Nie nalezy wycina¢
catych konarow, oglawia¢ ani podkrzesywac koron drzew, cigcie korony jest zabiegiem
naduzywanym i ostabiajgcym drzewo.

IVV. Nasadzenia zieleni.

W zakresie robdt objetych projektem realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug nizej ustalonej
kolejnosci prac:

e zabezpieczenie drzew na czas budowy

e oczyszczenie terenu z pozostalosci budowlanych i1 zanieczyszczen;

e rozlozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen;

e uprawe mechaniczng i r¢czng terenu przeznaczonego pod zielen, makroniwelacja;
e sadzenie drzew lisciastych;

e ulozenie zestawOw napowietrzajgco-nawadniajacych;
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e stabilizacj¢ drzew;

e sadzenie krzewow, bylin i traw;

e wykonczenie powierzchni gruntu pod drzewami oraz powierzchni grup krzewows,
e pielggnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania robot ogrodniczych winien by¢ dostosowany do polskiego okresu
wegetacyjnego, przy czym sadzenie drzew i krzewow nalezy wykonywac¢ w okresie od
15 marca do 30 pazdziernika z zastrzezeniem dostosowania do panujacych warunkow
atmosferycznych tj. przy temperaturze nie nizszej niz 0st.C oraz nie wyzszej niz
30st.C

Prace realizacyjne obje¢te niniejszym projektem powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczng firme ogrodnicza, z uzyciem materialow o odpowiednim standardzie
oraz wedlug zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod
nadzorem inspektora nadzoru terenéw zieleni.

Oczyszczenie terenu z pozostalosci budowlanych i zanieczyszczen

Z powierzchni terenu przeznaczonej pod zielen nalezy usuna¢ zanieczyszczenia (kamienie
i gruz o $rednicy >25mm, chwasty, pozostatosci po usuni¢tych drzewach i krzewach)
znajdujace si¢ w warstwie ziemi urodzajnej, jak tez pozostatosci i resztki budowlane.
Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren
inwestycji.

Roztozenie warstwy urodzajnej nalezy wykona¢ po uprzednim wymodelowaniu terenu
z wyréwnaniem do poziomu okre$lonego przez rzgdne wykonanych drég i placow.
Docelowy poziom gruntu wraz ze §cidtka powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu
kraweznikow o ok. 3cm. Projekt zaktada wymiane gruntu pod projektowanymi drzewami,
krzewami, szczegéty technologiczne podane s3 w rozdziatach dot. sadzenia drzew,
krzewow 1 zaktadania trawnikow.

Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen

Przed roztozeniem warstwy prochnicznej nalezy przekopac¢ warstwe podglebia na
gleboko$¢ min. 30cm.

W miejscach o utrudnionym dostgpie oraz w poblizu drzew uprawg nalezy prowadzié
recznie lub za pomoca specjalistycznych urzadzen. Przed uprawa wskazane jest
zastosowanie preparatu herbicydowego, w ilosci i terminie przewidzianym instrukcja
producenta.

Warstwe prochnicza (ziemi¢ Zyzng) nalezy nanosi¢ na nieprzemarznigte i suche podglebie.
Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata.
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Po rozlozeniu warstwa zyzna powinna spetnia¢ kryteria:

e 1r6wnos¢ powierzchni — max. Odchylenie 100 mm na poziomicy dt.3 m;
e nie mogg wystepowac kamienie 1 gruz o srednicy >25mm
e grubos¢ warstwy pod krzewy— 20 cm,

Nasadzenia drzew

Do nasadzen przewidziano gatunki liciaste o wysokim stopniu odpornosci na
zanieczyszczenia powietrza spowodowane gldwnie emisjg spalin komunikacyjnych.

Drzewa projektowane sg to okazy soliterowe, formy pienne, uprawiane na otwartej
przestrzeni, regularnie szkotkowane, wlasciwie oznaczone etykietami szkotkarskimi tzn.
musza miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska. Powinny one mie¢ poprawnie
wyksztalcony pokroj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie
rozwinig¢ta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Okazy te beda
dostarczone jako rosliny w pojemnikach lub z bryla korzeniowa w balotach. Wszelkie
drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednimi $rodkami.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy :

o Projektowane gatunki drzew — Acer campestre, Crategus pentagyna, Prunus
Kanzan

o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

o korona na wysokosci co najmniej 2,5 m,

o obwdd pnia nie mniejszy niz 25 cm -mierzony na wysokosci 100 cm,

o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,

o na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

o u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

o ro$liny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowej lub by¢ w
pojemnikach,

. pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba zZe jest to cigcie formujace
o pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

o przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

Na catosciowy proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nastepujace czynnosci:

o przygotowanie wykopu pod drzewa
o stabilizacja drzew (w trakcie sadzenia)
o posadzenie drzew
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o wykonanie systemu nawadniajgco-napowietrzajacego (uktadanie rur drenarskich
rownolegle z sadzeniem drzew)

o usypanie mis o §r. ~lm, wysoko$¢ watu 10-15cm
. wykonczenie powierzchni gruntu pod drzewami (po posadzeniu drzew)
o podlanie po posadzeniu — min. 100l na jedno drzewo
Nazwa
- botaniczna .
Oznaczenie = - Opis Jedn.| Ilo§é
tacinska | nazwa
polska
1 2 3 4 5
Wys. obwod pnia min. 20 cm. ,
Klon polny;
D1 Acer campestre Korona na wysokosci nie nizszej niz szt. 3
2.5m.
G16 .
: Og. . Wys. obwod pnia min. 16-18 cm. ,
piccioszyjkowy,
D2 Korona na wysoko$ci nie nizszej niz szt. | 10
Crategus
2.5m.
Pentagyna
Wisnia Fo.rma Wielopiepna — min Obvf’é_d
o3 pitkowana; najszerszego pnia — 14 cm, minimalna ot | s

Kanzan: Prunus | liczba przewodnikow: 3.
serrulata Kanzan

Zasada wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate prace tj. stabilizacj¢ drzew oraz utworzenie
misy. W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop
0 gtebokosci stosownej dla poszczegdlnych gatunkow i lokalizacji drzew (wg projektu).
Rozmiar dolu w miejscach nasadzen musi by¢ dostosowany do wielkosci brytly
korzeniowej — powinien by¢ szerszy od bryty o 2-3 Srednice i glebszy od bryty korzeniowe;j
o minimum 40cm. W praktyce misa/rozmiar dolu powinien mie¢ wymiary 1,5x1,5m o
glebokosci ~1m. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na glgbokos¢ 40 cm, tak aby wykluczy¢
mozliwo$¢ stagnowania wody 1 gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokot planowanych
lokalizacji elementdw mocujacych drzewo). Doty nalezy zaprawia¢ ziemia urodzajng na
catej glebokosci. Elementy opakowania nalezy usunaé przed sadzeniem, zostawiajac
siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryle korzeniowa przed rozsypaniem. Drzewo
nalezy sadzi¢ na takg samag glebokos$¢ na jakiej rosto w szkolce. Ziemi¢ zyzng wraz z
hydrozelem, stanowigcg wypetienie dotu, delikatnie zaggszcza¢ podczas wypetniania. Po
posadzeniu nalezy usypac 1 zagegsci¢ watl ziemny tworzacy mis¢ o §r. ~Im 1 wysokosci 10-
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15cm. Pien drzewa, od szyjki korzeniowej do miejsca, w ktorym zaczyna si¢ korona
owinac juta. Po obfitym podlaniu — minimum 100l na drzewo. Powierzchnig¢ wysciotkowaé
min. Scm warstwa kory sredniomielone;.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne cigcia przeswietlajace 1 formujace pod
nadzorem Inspektora nadzorujacego realizacje projektu.

Tasmy jutowe zabezpieczajace pnie nalezy zdemontowaé¢ wraz z elementami
stabilizujgcymi mtode drzewa.

Parametry techniczne

Ziemia Zyzna

Wiasciwosci: Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktorej pozadane wtasnosci chemiczne i
fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne

Gleba przebadana w laboratorium o odczynie 6-7,5 pH,
zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie
mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni,
ktaczy roslin zielnych, podglebia i obcej materii.

Hydrozel
Wiasciwosci: - substancja magazynujaca wode,
- poprawia stosunki powietrzno - wodne
- znaczgco podnosi pojemnos¢ wodna,
- ogranicza wahania wilgotno$ci podtoza
- zmniejsza migracje nawozow 1 srodkéw ochrony roslin do
wod podziemnych
Stosowanie: - doktadnie wymiesza¢ hydrozel z podtozem
- rdwnomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowej rosliny
(zaprawa dotow)
- obficie podla¢ glebe po zastosowaniu hydrozelu
Dawkowanie: 1kg/1mp ziemi urodzajnej do zaprawiania dotoéw.
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STABILIZACJA DRZEW

Przewiduje si¢ konieczno$¢ stabilizacji wszystkich projektowanych drzew — za pomoca
systemowych obejm bryly korzeniowej oraz systemowych odciagdéw bryty korzeniowe;j
prowadzonych do indywidualnie wykonywanych kratownic drewnianych.

Stosowa¢ systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej w tym:
odciagi, ew. elementy napinajace, obejmy bryly korzeniowej nieuszkadzajgce bryty
korzeniowej. Odciggi prowadzone do kratownic drewnianych

Marka referencyjna
Platipus Anchors,

+44 (0) 1737 762300

+44 (0) 1737 773395
info@platipus-anchors.com
lub rownowazna

UKLADANIE ZESTAWOW NAWADNIAJACO-NAPOWIETRZAJACYCH

Zastosowania zestawow nawadniajaco-napowietrzajacych (rur drenarskich) wymagaja
wszystkie projektowane drzewa (srednica 60mm).

Rury drenarskie uktada si¢ wokot bryt korzeniowych wszystkich projektowanych drzew
sadzonych w gruncie.

Maja one na celu umozliwienie nawadniania oraz nawozenia i napowietrzania systemow
korzeniowych drzew.

Zasady wykonania

Utozenie rur drenarskich nastgpuje w trakcie sadzenia rownolegle z wypelnianiem dotéw
ziemig urodzajng.

Bryty korzeniowe drzew nalezy 2-krotnie owina¢ rurg drenarska.

Koncowke rury drenarskiej nalezy zakonczy¢ wlewem HDPE dla drzew sadzonych
W gruncie

Na jedno drzewo nalezy przyjac uzycie 13mb rury drenarskie;.

Uwagi

Nie nalezy dopusci¢ do zasypania $wiatta rury drenarskiej w trakcie sadzenia drzewa oraz
w trakcie wykanczania powierzchni gruntu.

Wlew osadzi¢ ponizej poziomu cigcia kosiarek nozowych.
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Do wykonania nasadzen przewidzianych projektem nalezy zastosowac zestaw
irygacyjno-napowietrzajacy Root Rain Urban lub rownorzedny

SYSTEM ABSORBUJACY WODE

Przewiduje si¢ koniecznos$¢ utozenia elementdéw absorbujacych wode¢ pod rurami
napowietrzajgco-nawadniajgcymi wszystkich drzew.

Parametry

Produkt systemowy Hydrobox - geokompozyt sktgdajacy si¢ ze szkieletowej maty
przestrzennej, zewng¢trznej wiokniny i superabsorbentu. Wymiary pojedynczego elementu
hydrobox profi 34x20x4 cm. Na kazde drzewo zastosowac 5 szt. elementéw hydrobox
profi. Elementy uktada¢ obwodowo pod rura napowietrzajacg.

MARKA REFERENCYJNA

Stegu Sp. z o0.0.
ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa

http://hydrobox.pl/

lub rbwnowazna

Sadzenie krzewow

Do nasadzen przewidziano ozdobne gatunki liSciaste o wysokim stopniu odpornosci na
zanieczyszczenia powietrza spowodowane gltownie emisjg spalin komunikacyjnych.

Krzewy szkotkowane nalezy dostarczy¢ w pojemnikach z prawidtowo uksztattowang bryta
korzeniowa. Rosliny musza mie¢ forme charakterystyczng dla gatunku 1 odmiany o ilosci
pedow min. 5-7szt. bez uszkodzeh mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrgj
powinien by¢ symetryczny, rOwnomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem
wielkosci 1 ksztattu dla danego gatunki i odmiany. Odmiany barwnolistne powinny mieé¢
gleboki rownomierny kolor.

Krzewy powinny posiada¢ nastgpujace parametry:

e ilo$¢ pedow min.5-7szt.

e krzewy fory naturalnej: wysokos$¢ czesci nadziemnej powyzej 35 cm
e krzewy ptozace/okrywowe — rozpieto$¢ czesci nadziemnej 35/35¢cm,
e bryla korzeniowa w pojemnikach typu C2
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Wady niedopuszczalne :

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

¢ $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiegdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
e martwice i p¢knigcia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupgdowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Dobor gatunkowy
Objasnienia oznaczen w kolumnie nr 3 w tabeli zbiorczej materiatu ro§linnego
dh. pedow. -minimalna dtugos$¢ pedow
il. pedéw. — minimalna ilo$¢ nieuszkodzonych pedow
3Xp -minimalna wskazana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkoétkowania

kontener — minimalna wielko$¢ kontenera produkcyjnego (np. C3)

Oznaczenie Nazwa botaniczna Obis Pow Ilos¢
lacinska P , | Sztk.
m
1 2 3 5 6
Cotoneaster lucidus | yontener C2, 2xp. di. pedow 35-
K1 ,
Irga biyszczqca 40cm, 5-7 deOW,. 1052t/m2, 71,0 710
K2 Rosa Nozmomi; kontener C2, 2xp. di. pedow 35-
Roza Nozomi 40cm, 5-7 pedow,. 5szt/m2, 128.4 | 770
K3 Ribies aureum; kontener C2, 2xp. di. pedow 35-
Porzeczka ztota 40cm, 5-7 pedow,. 6szt/m2, 685 | 411
P1 Hedera helix, kontener C2, 2xp. di. pedow 35-
bluszcz pospolity 40cm, ,. 4szt/m.b, rozstawa 70 56

Zasada wykonania

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o stosownej
glebokosci. Krzewy rozmiesci¢ stosujac rowne odleglosci miedzy krzewami, rozstawa
zgodna z rysunkiem projektu zieleni. Rozmiar dotu w miejscach nasadzeh musi by¢
dostosowany do wielkosci bryly korzeniowej — powinien by¢ o min. 20cm szerszy
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I glebszy od bryty korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluznié¢ na gigbokos$¢ 30cm, tak aby

wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody 1 gnicia korzeni. Nalezy zastosowa¢ catkowita
zaprawe dotow ziemia urodzajng. Elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem.
Krzewy przed posadzeniem nalezy nawodni¢ poprzez zanurzenie w wodzie oraz
rozluznienie ich przero$nigtego systemu korzeniowego (jesli wystapi taka konieczno$c)
Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg glebokos$¢ na jakiej rosty w szkotce. Ziemi¢ zyzna,
stanowigcg wypehienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypekniania. Rosliny po
posadzeniu obficie podla¢. Po obfitym podlaniu — minimum 50l na m? powierzchnig
wysciotkowaé min. Scm warstwa kory sosnowe;.

Uwagi

e nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ w miejsce zwatki

e material roslinny musi spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w
trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie cze$ci rosliny musza byé
pozbawione ran i1 §ladow po $wiezych cigciach, o $rednicach wigkszych niz 1,5cm.
Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikdw i patogenow.

¢ nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegtos¢ sadzenia krzewow od krawedzi trawnika (min.
45cm) oraz zachowac¢ minimalng odlegto$¢ 50cm od pni drzew i krawgznikow

e materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chlodni.

Parametry techniczne

Ziemia Zyzna

Wilasciwosci:

Hydrozel

Wilasciwosci:

Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w
sktadniki pokarmowe, ktorej pozadane wtasnosci chemiczne
1 fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne.

Gleba przebadana w laboratorium o odczynie 6-7,5 pH,
zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie nie
mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni,
ktaczy roslin zielnych, podglebia 1 obcej materii

substancja magazynujaca wode,
poprawia stosunki powietrzno - wodne
znaczaco podnosi pojemno$¢ wodna,
ogranicza wahania wilgotnosci podtoza

zmniejsza migracje nawozow 1 srodkéw ochrony roslin do
wod podziemnych
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Stosowanie: - doktadnie wymiesza¢ hydrozel z podtozem

- rdwnomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowej rosliny
(zaprawa dotow)

- obficie podla¢ glebe po zastosowaniu hydrozelu

Dawkowanie: 1kg/1mp ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow.

Do wykonania nasadzen przewidzianych projektem nalezy zastosowa¢ hydrozel
AQUATERRA firmy TERRA lub réwnorzedny

WYKANCZANIE POWIERZCHNI GRUNTU
e pod wszystkimi drzewami i krzewami projektowanymi

Opis ogolny

W projekcie zaklada si¢ wykonczenie powierzchni korg $redniomielong iglastg.
Projektowane grupy krzewow oraz misy drzew projektowanych nalezy wysciotkowac
kora. Warstwa materialu wykanczajacego ma na celu zmniejszenie stopnia transpiracji
wody z powierzchni gruntu, ograniczenie rozwoju chwastow oraz zwigkszenie walorow
estetycznych.

Sposob wykonania

W przypadku krzewdw sadzonych w gazonach ograniczonych kraweznikami, nalezy po
posadzeniu, wyscidtkowaé catg powierzchni¢ pod krzewami az do obrzezy warstwa o
grubo$ci minimum Scm.

Parametry techniczne

Kora

Materiat: sredniomielona kora drzew iglastych

Uwagi: kora pozbawiona nasion chwastow, domieszek
innych materiatéw

Powierzchnia [m2]: 275m?

Zakladanie trawnikow

Trawnik zostanie odtworzony w miejscach zniszczonych w czasie trwania prac
budowlanych i ogrodniczych:
Do wysiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw o nast¢pujacym sktadzie:
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e -kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 30%
e -kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 30%

e -7ycica trwata (Lolium perenne) — 30%

e -wiechlina Iakowa (Poa pratensis) — 10%

Caly teren powinien zosta¢ przygotowany przed sadzeniem krzewow. Przed

zatozeniem trawnika nalezy go jedynie uprzatnaé z ewentualnych zanieczyszczen

powstatych po sadzeniu i wyrownaé. Nastepnie nalezy:

1. Wysia¢ odpowiednig mieszanke traw w ilo$ci zalecanej przez producenta;

2. Przykry¢ nasiona;

3. Powtoérnie zwatowac teren;

4. W okresie kietkowania ,tj. 10-14 dni od wysiewu glebe nalezy podlewac.
Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do wymycia
nasion.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

1. Sadzenie drzew projektowanych, liSciastych z petng zaprawg dotéw z hydrozelem
- 18szt.

2. Sadzenie krzewow projektowanych, bylin i traw: z pelng zaprawg dotow z
hydrozelem — pow. 275.0m?

3. Piclegnacja gwarancyjna — 36 miesi¢cy od posadzenia

V.  PIELEGNACJA

Zakres

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb z tym, ze minimalna krotno$¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielggnacja gwarancyjna obejmuje okres liczony 36 miesigcy od posadzenia roslin.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie i pielegnacji w okresie
od posadzenia do odbioru kofcowego.

Pielggnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego
rosliny oraz wszelkie pozostate elementy wyspecyfikowane w tym rozdziale. Po okresie
pielegnacji gwarancyjnej konserwacja zostanie przejeta przez Zarzadce terenu.

Pielegnacja drzew, krzewow

Pielegnacja polega na:
e Podlewaniu, drzewa: 501/szt. 3 razy na miesigc (III-X) , krzewy 501/m2
3 razy na miesigc (I11-X). W przypadku miesiecy z susza w porozumieniu
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VI.

z Inspektorem Nadzoru krotnos¢ podlewania zwigkszy¢ do liczby raz na
tydzien. W przypadku dtugotrwatych opadéw podlewanie ograniczy¢.
odchwaszczaniu oraz uzupehieniu $ciotki, 7 razy/rok (od kwietnia do
pazdziernika)

usuwaniu odrostow korzeniowych, wg potrzeb

okopczykowaniu jesienig 1raz/rok

rozgarni¢ciu kopczykéw wiosng 1 uformowaniu misek 1 raz/rok
nawozeniu, 2 razy/rok

uzupehnianiu kory, 2razy/rok

wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew, krzewéw o formach
naturalnych, wg potrzeb

przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia
pielegnacyjne i formujace) wg potrzeb, w tym wykonanie 1x cigcia
pielegnacyjnego w celu polepszenia kwitnienia oraz wykonanie 1x cigcia
po kwitnieniu w celu usuni¢cia suchych kwiatostanow.

wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadel, wg potrzeb.

Czes¢ graficzna

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 3 Projekt nasadzen drzew i krzewow (z inwentaryzacja zieleni)
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