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1. MALA ARCHITEKTURA

Przedmiot prac
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie elementéw mate;j
architektury zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Prébki, wzorce, rysunki warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkdw warsztatowych wszystkich indywidualnie
projektowanych elementéw matej architektury i uzyskaé akceptacje Projektanta.

Elementy katalogowe akceptowane bedg przez NA na podstawie pojedynczych, dostarczonych na
budowe elementéw.

Wymagania ogdlne

Wszystkie elementy stalowe malowane zbieine kolorystycznie ze sobg - nalezy stosowad lakiery
proszkowe RAL7024, mat, lakiery strukturalne (drobne ziarno) z dodatkiem granulatu szklanego.
Kolorystyka wszystkich elementdéw zostanie potwierdzona przez Projektanta na etapie realizacji po
przedstawieniu przez Wykonawce prébek materiatowych w kilku wersjach wykonczenia.

1.1 Stojaki na rowery

WYMAGANY ZAKRES PRAC:
Stojaki przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

MONTAZ:
Montaz do podziemnych elementéw fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x30 cm,
zlokalizowanego pod elementami nawierzchniowymi (nawierzchnia mineralna lub ptyty).

ZDJECIE REFERENCYIJE:




1.2 Altany

OPIS OGOLNY:

Systemowe altany ze sciankami przystosowanymi do wzrostu pnaczy.

Zdjecie referencyjne ukazuje produkt katalogowy w wersji ze stotem i krzestami. Wdrazana altana
posiadatabym siedziska drewniane.

Zadaszenie wykonane z linek stalowych — a nie jak na rysunku oszklone.

SPECYFIKACJA:
Podkonstrukcja malowana proszkowo na RAL 7016. Drewno np. robinia akacjowa olejowane
(preparat bezbarwny).

MONTAZ:
Element wolnostojgcy, niewymagajgcy fundamentowania. Element przytwierdzany do podtoza przy
pomocy kotew.

MARKA REFERENCYJNA:
Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub réwnowazny

ZDJECIE REFERENCYJE:




LAWKI POD WIATE (ZAMIAST STOLOW)

1.3 tawki z oparciem

OPIS OGOLNY:
tawki wzdr wytoniony w konkursie na tawke Warszawska — organizator Zarzad Zieleni ms.t.
Warszawy.

SPECYFIKACJA:
Podkonstrukcja malowana proszkowo na RAL 7024. Drewno np. robinia akacjowa olejowane
(preparat bezbarwny).

NOWA tAWKA
WARSZAWSKA




1.4 Wygrodzenie niskie

OPIS OGOLNY:
Wygrodzenia niskie typ stupek Syrenka.

1.5 Kosze na odpadki

OPIS OGOLNY:
Systemowy kosz na odpadki - identyczny z koszami istniejgcymi przeznaczonymi do adaptacji
(relokacji).

SPECYFIKACIJA:
Kosze zeliwne, wys. 80 cm, $r. 43 cm, poj. wktadu 65|
Korpus - zeliwo ocynkowane, pomalowane proszkowo na RAL 7016, wktad z blachy ocynkowane;j.

Konstrukcja kosza - sktada sie z dwéch odlewdw zeliwnych - gérny i dolny przykreconych do pétwalca
obudowy bocznej wykonanej réwniez z zeliwa. W odlewie gérnym znajduje sie otwor wrzutowy i
popielnica. Pétwalcowatg obudowe boczng kosza uzupetniajg pétwalcowate drzwiczki osadzone na
zawiasach i zamykane na zamek. Poprzez otwarte drzwiczki do wnetrza kosza wprowadzony jest wktad
z blachy ocynkowanej

MONTAZ:
Element wolnostojgcy

MARKA REFERENCYJNA:
ZANO (https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/kosze-na-smieci/kosz-tubus-03-053) lub
rownowazny

ZDJECIA REFERENCYJNE:




1.6 Ptyty do wypetnienia nawierzchnig

OPIS OGOLNY:
Element w formie stalowego kosza, do wypetnienia materiatem nawierzchniowym o wymiarach
200x100x10cm.

SPECYFIKACJA:

Elementy stalowe ze stali min. St0S. Wykonany w blachy dennej, gr. 5 mm, wymiary w rzucie 200x100
cm. Na krawedziach rant pionowy o wys. 10 cm, z blachy 5 mm. W ptycie dennej wykonane otwory fi
10 mm w siatce 10x10 cm. Do rantu dospawana siatka z pretéw fi 6 mm w gestosci 10x10 cm,
zlokalizowana 2 cm ponad poziomem blachy. Rant zaokraglony od géry r=0,5mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane po otworowaniu i spawaniu.

Wypetnienie z kostki kamiennej 4/6 na kleju elastycznym mrozoodpornym. Fugowanie za pomocg fugi
szczelnej, zywicznej SOPRO, szarej.

MONTAZ:

Koszt stalowy osadza¢ na fundamencie betonowym, zlokalizowanym dwustronnie wzdtuz krétszej
krawedzi. Wymiary fundamentu betonowego - 15x30 cm. Df. 50 cm. Fundament obnizony w stosunku
do nawierzchni 0 10,5 cm. Do fundamentu montowany katownik stalowy ocynkowany 100x100x5 mm,
dt. 50 cm. Katownik mocowany do fundamentu za pomocy 2 kotew M10, df. 15 cm. tby ukryte w
nagzymkowaniu katownikéw.
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2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNE)J

1. WYMAGANIA OGOLNE

W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementéw zabezpieczenia infrastruktury:
- ekrany przeciwkorzeniowe pionowe HDPE

2. SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Przewiduje sie zastosowanie systemowych, katalogowych elementéw zabezpieczajgcych

2.1 Ekrany przeciwkorzeniowe pionowe:

OPIS OGOLNY:
Wzmacniana bariera przeciwkorzeniowa do zastosowania na powierzchniach pionowych

SPECYFIKACJA:
Ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE gr. 1 mm. Szerokos¢ ekrandéw zastosowana w projekcie -
1000mm, 1500 mm, 1800 mm.

MONTAZ:

Zgodnie z zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu. Nalezy zwrécic¢
uwage aby na krawedziach wykopu nie znajdowaty sie ostre przedmioty (prety, szkto) mogace
uszkodzi¢ powierzchnie. Ekrany uktada¢ na zaktad 300 mm. taczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRIT.

MARKA REFERENCYJNA:

Greenleaf,

dystrybutor w Polsce GCL Sp. z 0.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

woj. mazowieckie

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna

KARTA TECHNICZNA:



REROOT 2000
Greenlecf l EKRANY PRZECIWKORZENNE
Karta techniczna
Kod produktu RER 2000
Opis Ekran przeciwkorzenny, gladki
Material HDPE z recyklingu
1,0mm
Dostepne grubosci
20mm
10m
15m
Dostepne szerokosc
20m

do 6,0 m na zaméwienie

Przyklad zastosowania:

Instrukcja instalacji:

1. Wykop

Nalezy wykonac waski wykop pomiedzy drzewem

| obiek chroni . Odlegloé¢ wykopu od
drzewa nalezy skonsultowaé ze specjalisty
branzowym.

2. Montaz ekranu

Ekran nalezy umiescié w wykopie w pozycji
pionowej. Korice materiatu potgczyé na zaklad 300
mm. Z dwoéch stron sklei¢c ekrany tasmg
przeciwkorzenng RRIT firmy Greenleaf.
Powierzchnia powinna byé czysta i sucha. Przy
sklejaniu taémg nalezy sie upewnié, ze nie ma
zagniecen lub pecherzykéw powietrza.

3. Zasypywanie

Nalezy sie upewnié, ze goérna krawedZ ekranu
jduje sie na iomie co najmniej 10 mm

powyiej poziomu terenu. Wykop powinno sig

wypelniac i, ostroznie zaggszczajgc.

Wdaczny Dystrybutor na Polske: 6CL Sp. z 0.0. ul. Pabianicka 26 lok. 6, 04-219 Warszawa
tel. 48 (022)616 41 70, fax. +48 (022)616 05 31, info@gcl.com.pl, www.gcl.com.pi

EKRANY PRZECIWKORZENIOWE, KIERUNKUJACE

INFORMACJE OGOLNE

W miejscach wskazanych na rysunku na styku z obrzezem/kraweznikiem, nalezy roztozy¢ ekran
przeciwkorzeniowy zapobiegajgcy podnoszeniu nawierzchni przez korzenie.

PARAMETRY
Produkt REROOT 300. Szer. 30 cm. HDPE



WARUNKI WYKONANIA

Zgodnie z wytycznymi producenta. Sgsiadujace odcinki uktadaé na zaktad 300 mm, tgczyc
systemowgq tasma przeciwkorzenng. Dolna krawedz ekranu powinna siega¢ ok 10cm ponizej
fundamentu obrzeza/kraweznika.

KARTA KATALOGOWA
Greenleaf |
REROOT 300 / REROOT 600 / REROOT 1000
EKRANY PRZECIWKORZENNE
Karta techniczna
Kod produktu  RER 300/ RER 600 / RER 1000
Opis Ekran przeciwkorzenny, zebrowany
Materiat HDPE z recyklingu
Wymiary 300 mm / 600 mm / 1000 mm
Nowe nasadzenia
) Ekran ReRoot powinien byc
AKCESORIA:  RRIT - Tasma faczaca ekrany zainstalowany zanim wykop, w ktérym znajduje
Spos6b fgczenia: sig drzewo zostanie zasypany.
Tadra RRIT Zaklad
| W sytuacji, kiedy drzewo jest otoczone,
‘ jak na rysunku obok, podioze powinno by¢
— ’ \ zdrenowane. Ekran jest wtedy utozony dookota

— wykopu, z zebrami skierowanymi do wewngtrz

‘ bryty korzeniowej, z odstgpami minimum 150

mm pomiedzy korzeniami i ekranem, zeby

utatwic zakopywanie i zapewnic¢ przestrzen dla

korzeni. Ekran powinien zosta¢ przyciety

ostrym nozem, z zachowaniem zaktadu
technologicznego minimum 300 mm.

Taima RRIT

Nastepnie potaczenie nalezy wzmocnic
z obu stron przy uzyciu systemowej tasmy
przeciwkorzennej.  taczone  powierzchnie
muszg by¢ czyste, suche i odttuszczone.
Potaczenie powinno by¢ szczelne, aby zapobiec
przenikaniu korzeni.

Zebra sa skierowane do wewnatrz bryty
korzeniowej. Gorna krawedz ekranu powinna
lekko wystawac powyiej powierzchni terenu -
to jest 5-10 mm, ale nie wigcej niz 20 mm.

Przy instalacjach liniowych nalezy sie

300 mm upewnié, ze ekran jest trzymany pionowo w
600 mm rowie podczas zasypywania. Jeéli nachylenie
1000 mm jest nieuniknione, gérna krawedz powinna by¢
pochylona w strone drzewa.
Wylaczny Dystrybutor na Polske: GCL Sp. z 0.0. ul. Pabianicka 26 lok. 6, 04-219 Warszawa

tel. +48 (022)616 41 70, fax. +48 (022)616 05 31, info@gcl.com.pl, www.gcl.com pl



