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D oty czy : po stgpowan ia pr ow adzone go w trybie przetar gu nieo graniczone go na:
Budowa sygnalizacji Swietlnej :

1: Budowa sygnalizacji Swietlnej na przej5ciu dla pieszych przez al. Krakowsk4 w
rejonie ul. Lipowczana
2: Budowa sygnalizacji Swietlnej na trzech przej5ciach dla pieszyc|nprzez ul. Kijowsk4
w rejonie Dworca Wschodniego
Numer postgpowania ZDMNWDZP I 5 IPN / 5 I 20.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieh publicznych (Dz.IJ. z 2019 r. poz.
1843) odpowiada na pytania zadaneprzez Wykonawc6w.

Pytanie 1. W projekcie wykonawczym branila elektryczna jest zapis ,,Dodatkowe pgtle
dla jednosladtiw (podw6jne) nr Dl.lA, D2.lA, D3.1A, D4.lA, D4.zA, D5.2A, D6.2A,
D24.lA, D25.1A, D26.lA, D5.1A, D6.1A pol}czy(. wsp6lnie z pgdami D1.1, Dz.l, D3.1,
D4.1, D4.2, D5.2, D6.2, D24.1, D25.1, D26.1, D5.1, D6.1 - praca zestawu dwd,ch pgtli
D....A + D.... jako wsp6lny jeden detektor (pgtla). Proszg o pofwierdzenier Ze od strony
elektrycznej w/w pgtle indukcyjne maj4 byd pol4czone w sterowniku nie zale1nie od.
siebie do dedykowanego kanalu karty detekcji, a w programie sygn al:r;acji Swietlnej
maj4 pelni6 t4 samq funkcjg?

OdpowiedZ.l . Zgodnie z pkt 1.8.1 . projektu elektrycznego sygnalizacji Swietlnej.

Pytanie 2. Na jakiej zasadzie autokomputery w autobusach maj4 komunikowa6 sig ze
sterownikami sygnalizacji Swietlnej? w jaki typ urz4dzefi komunikaryjnych s4
wyposaZone autobusy? Cry bgdzie to radio kr6tkiego zasiggu, czy modul GSM/GpRS;
cry inne urzqdzenie?

OdpowiedZ 2. W ramach wdroZenia priorytetu ZTM nie przewiduje bezpoSredniej
komunikacji vtz}dzeh autobusowych ze sterownikiem. Dane niezbgdne do nadanie priorytetu
b gd4 udostgpniane po Srednio poprzez system ZTM.

Dane udostgpniane bgdq z systemu zarzqdzanego przez ZTM, analizuj4cego pozycjg
pojazd6w w trybie on-line. Odpowiednia informacja (o pojazdach aoiliazaiacvch ao
skrzyzowania), bgdzie przekazywana przez system ztM- do aplikacji ,,operatora,,
skrzyZowania, kt6rego zadaniem bgdzie dalsza dystrybucja ww. inior-urii do samych
sterownik6w na skrzvZowaniach.
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ZTM planuje udostgpnienie danych do prognozowania czas6w dojazdu na sk'rzyhowanie, a

takZe informacji o obslugiwanej przez nie linii, kierunku oraz wartoSci priorytetu (kt6ra

wykorzystyw ana bEdzie w programach sterowania na skrzy2owaniu).

Sterownik powinien by! przygotowany do odbioru protokolu zgodnie z rank4 R 09.16VDV
KTORA JEST OGOLNIE DOSTQPNA. Wykonawca powinien zintegrowa6 systemy

nadawania priorytet6w z darrych ZTM. W sterowniku powinna byi moZliwoSd podgl4du

odbieranych punkt6w meldunkowych.

Wykonawca prac na roboczo ustali z ZTM spos6b przekazywania danych niezbgdnych do

wdroZenia priorytetu.

Pytanie 3. W jakiej formie dane o poloZeniu autobus6w bgd4 przesylane do sterownik6w
sygnalizacji Swiettnej. Czy bgdzie to realizowane w postaci punkt6w meldunkowych, czy

w inny spos6b?

Odpowied2 3 . Zgodnie z odp. rr 2

Pytanie 4. Nawi4zuj4c do zapisu: ,,Polo2enie autobusu bgdzie okre5lane przez modul
GPS zainstalowany w pojeidzie, a nastgpnie wysylane do sterownika za pomoca

autokomputera", cry autokomputery posiadaj4 mo2liwoSd wysylania danych do

system6w innych nD system monitoringu ZTII? JeSli tak, to jakie dane mogq by(
przeslane do sterownika i kto poniesie koszty przeprogramowania autokomputer6w.
Ponad to prosimy o podanie czgstotliwo6ci z jak4 dane o poloieniu mog4 byd wysylane
do sterownika.

OdpowiedZ 4 . Zgodnie z odp. w 2

Pytanie 5. Nawi4zuj4c do zapisu: ,,Polo2enie autobusu bgdzie okre5lane przez modul
GPS zainstalowany w pojehdzie, a nastgpnie wysylane do sterownika za pomoca
autokomputerao', czy informacje o poloZeniu autobus6w bgd4 rvysylane do sterownika
na bieZ4co, cry tylko je5li konkretne autobusy znajdq sig w przekrojach dr6g, gdzie s4

zdefiniowane detektory autobusowe?

OdpowiedZ 5 . Zgodnie z odp. w 2

Pytanie 6. Je5li dane o polo2eniu autobus6w bgda wysylane na bieZ4co pmez
autokomputery, naleLy zrvr6ci6 uwagg na fakt, D sterownik sygnalizacji Swietlnej nie
jest urz4dzeniem, kt6re jest zdolne do odbierania i przetwarzania tak duZej iloSci
danych. W takim przypadku naleZy zaloLy6, Le do sterownika muszQ byd przesylane
dane ze wsrystkich autobus6w ZTM, a sterownik musi analizowafi, crX jakie5 autobusy
znalazly sig w obrgbie skrzyZowania w przekrojach detektor6w. Tego typu zaloZenie jest
niewykonalne, ze wzglgdu na niedostateczne zasoby sprzgtowe i moc obliczeniow4
sterownika. Czy w takiej sytuacji Zamawiaj4cy dopuszcza wykorzystanie do
komunikacji autobus6w ze sterownikiem dodatkowej infrastruktury poSredniej w
postaci serwera, kt6ry bgdzie odpowiedzialny za analizowanie poloZenia autobus6w i
generowanie zgloszeri detektor6w bezprzewodowych?

OdpowiedZ 6. Zgodnie z odp. m 2
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Pytanie 7. Czy ZTM ma opracowany centralny system generowania wirtualnych
meldunk6w, Prrf pomocy kt6rych mog4 by(. zrealwowane bezprzewodowe detektory
autobusowe? JeSli tak, to prosimy o podanie informacji jak dziala taki system oral
wytycznych jak taki system naleiy zintegrowa6 ze sterownikiem sygnalizacji Swietlnej.

OdpowiedZ 7. Zgodrue z odp. tn 2

Pytanie 8. Dofycry pkt.7.2.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunk|w Zamfwienia. Prosimy
o informacjg jakiego rodzaju uprawnienia powinien posiadad brygadzista oraz monter
elektryk Zgodnie z zapisem SIWZ rvymagany okres posiadania uprawnier[ dla ww.
stanowisk to2lata. Prosimy o doprecyzowanie informacji.

OdpowiedZ 8.

3) Bry gadzista posiadaj 4cy :

1. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku
dozoru vrzqdzeh, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie wyzszym niZ lkV

(lub: o napigciu znamionowym powy2ej 1 kV),

2. Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig eksploatacj4 na stanowisku
eksploatacji urzqdzeh, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu nie wyaszym ni2
lkV( lub o napigciu znamionowym powyzej lkv);

t4) Monter elektryk posiadaj4cy Swiadecfwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania sig

eksploatacj4 na stanowisku eksploatacji wzqdzef, instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napigciu niev'ryhszym ni2 lkV(lub o napigciu znamionowym powyZej lkV);

W przypadku postgpowania o udzielenie zam6wienia na wykonanie rob6t budowlanych oraz
wykonanie dokumentacji projektowej, osoby wskazane do pelnienia stanowisk wymienionych
w powyZszej tabeli musz4 mied wymagane dla przedmiotowych stanowisk uprawnienia
budowlane, a wigc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technlcznych w
budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.
U. z 2016 t., poz. 290, z p62n. ztn.) oraz rozporz1dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia I I wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. poz.l278) lub odpowiadaj4ce im inne wahne uprawnienia budowlane wydane na
mocy wczeSniej obowiTuj4cych przepis6w, a takZe posiadat zalwiad,czenie o wpisie na listg
czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du zawodowego, zgodnie z ustaw4 z dnia l5 grudnia 200d
r. o samorz4dach zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa ora, urbanist6w (tj.
Dz.U.22014 r.,poz. 1946, zp62n. zm.).
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