Organizacja ruchu przebudowy skrzyzowania ulic 17 Stycznia - Zarankiewicza w Warszawie

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
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Organizacja ruchu przebudowy skrzyzowania ulic 17 Stycznia - Zarankiewicza w Warszawie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- | szt. 22.00
d.1 z6w z wywozem
2 KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt. 12.00
d.1
3 KNR AT-17 0109- |Usuniecie oznakowania poziomego m2 69.90
d.1 02
4 KNNR 6 0808-08 |Demontaz stupkéw U-5a z wywozem szt. 1.00
d.1 analogia
5 KNNR 6 0808-08 |Demontaz stupkéw U-12c z wywozem szt. 1.00
d.1 analogia
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 OZNAKOWANIE POZIOME
6 KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 51.97
d2 |02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-

twowe wykonywane mechanicznie (oznakowanie struktu-

ralne) - linie
7 KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m?2 52.50
d2 |02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-

twowe wykonywane mechanicznie (oznakowanie struktu-

ralne) - oznakowanie przejscia dla pieszych kolorem

czerwonym
8 KNR AT-04 0203- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 16.08
d2 |03 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowars-

twowe wykonywane sprzetem recznym - symbole
Razem dziat: OZNAKOWANIE POZIOME
3 OZNAKOWANIE PIONOWE
9 KNNR 6 0702-01 |Montaz stupkéw U-5a szt. 1.00
d.3 analogia
10 KNNR 6 0702-01 |Montaz stupkéw U-12¢ szt. 10.00
d.3 analogia
11 KNNR 6 0702-01 |Montaz stupkéw U-12c w podstawie gumowej na $ciezce | szt. 1.00
d.3 analogia rowerowej
12 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 14.00
d.3
13 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 6.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki D mate I

gen. (D-6b)
14 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 2.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki A mate |

gen. (A-11,A-16)
15 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 3.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki B mate |

gen. (B-18,B-33,B-36)
16 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 6.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki C mate |

gen.

C-13 = 1szt.

C-13/16 = 3szt.

C-16/13 = 2 szt.
17 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 3.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki D mate |

gen.

D-1 =2 szt.

D-3 =1 szt.
18 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 6.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki T mate |

gen.

T-1 =2 szt

T-27 = 4 szt.
19 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- | szt. 1.00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak T "Nie

dotyczy stuzb miejskich i zaopatrzenia" | gen.

Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578




