Roboty drogowe przebudowy skrzyzowania ulic 17 Stycznia - Zarankiewicza w Warszawie

mentowo-piaskowej
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Roboty drogowe przebudowy skrzyzowania ulic 17 Stycznia - Zarankiewicza w Warszawie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.10
d.1 03 trasa drég w terenie rowninnym
2 KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.30
d.1 02 ziemnych
3 KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30cm na pod- m 110.00
d.1 sypce cementowo-piaskowej
4 KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 9.02
d.1 03
5 KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 162.00
d.1 na podsypce piaskowej
6 KNNR 6 0803-08 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na m2 118.00
d.1 podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i sciezka ro-

werowa
7 KNNR 6 0802-02 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- | m?2 60.00
d.1 nie - Sciezka rowerowa
8 KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 264.00
d.1 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9 KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 88.00
d.1 analogia gr. 17 cm mechanicznie
10 KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na | m3 71.75
d.1 01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 71.75
d.1 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym na odlegto$¢ 1 km
12 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym| m3 71.75
d.1 05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-

legto$¢ i cene wywozu okresla oferent
13 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- | szt. 6.00
d.1 04 wych i gazowych
14 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4.00
d.1 05
15 KNR 2-21 0111- |Scinanie drzew twardych - Usuniecie jesionu pensylwan- | szt. 1.00
d.1 09 skiego, obwod pnia 174 cm, usytuowanie w skrajni drogi

analogia na dziatce 12/9 w ul. Zarankiewicza

16 KNR 2-21 0110- |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt. 2.00
d.1 07
17 KNNR 1 0107-03 |Wywozenie gatezi - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe- | mp 4.74
d.1 0107-05 rent
18 KNNR 1 0107-02 |Wywozenie karpiny - odlegtos¢ i cene wywozu okresli mp 0.34
d.1 0107-05 oferent
19 KNNR 1 0107-01 |Wywozenie diuzyc - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-| mp 1.64
d.1 0107-04 rent
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
20 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 74.88
d.2 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢

do 1 km samochodami samowytadowczymi na gt. 36 cm

pod nawierzchnie chodnikéw, w 80%
21 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 18.72
d.2 tosé do 1 km (grunt kat. Ill) na gt. 36 cm pod nawierzch-

nie chodnikéw, w 20 %
22 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernym | m3 56.24
d.2 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢

do 1 km samochodami samowytadowczymi na gt. 37 cm

pod nawierzchnie $ciezki rowerowej, w 80%
23 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- | m3 14.06
d.2 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) na gt. 37 cm pod nawierzch-

nie sciezki rowerowej, w 20 %
24 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 163.90
d.2 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-

chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - Odleg-

to$¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
25 KNNR 6 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmz| m 100.00
d.3 wykonaniem taw betonowych C12/15 na podsypce ce-
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26 KNNR 6 0403-04 |Krawezniki betonowe wtopione "0" o wymiarach 30x20 m 20.00
d.3 analogia cm z wykonaniem taw betonowych C12/15 na podsypce

cementowo-piaskowej, na szerokosci przejs¢ dla pie-

szych
27 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 190.00
d.3 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-

mentowg
Razem dzial: KRAWEZNIKI, OBRZEZA
4 PODBUDOWY
28 KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 450.00
d.4 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
29 KNNR 6 0112-01 |Warstwa odsaczajgca z pospotki o grubosci po zagesz- m2 450.00
d.4 czeniu 15 cm - pod chodniki i Sciezke rowerowg
30 KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50| m?2 260.00
d.4 grubosci po zageszczeniu 10 cm - pod chodniki
31 KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50| m?2 190.00
d.4 grubosci po zageszczeniu 15 cm - pod $ciezke rowerowg
Razem dziat: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
32 KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na | m?2 260.00
d.5 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-

prawg cementowg
33 KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| mz2 190.00
d.5 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) AC 11 W -

Sciezka rowerowa
34 KNNR 6 0309-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-| m?2 190.00
d.5 towych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa Scie-

ralna) AC 8 S - $ciezka rowerowa
35 KNNR 6 0302-04 |Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej jasnoszarej m?2 8.00
d.5 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bufor
36 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z 2 rzedéw ptyt betonowych ostrzegawczych m2 26.40
d.5 |analogia z6itych z wypustkami 30x30x8 cm na podsypce cemen-

towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-

wa - przy przejsciach dla pieszych oraz $ciezce rowero-

wej
37 KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych biatych z rowkami 25x25x8 m2 4.00
d.5 |analogia cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementows - pola prowadzace
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY TRAWNIKOWE
38 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 30.00
d.6 |analogia w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢

do 1 km samochodami samowytadowczymi - zdjecie

warstwy nieurodzajnej na pow 200 m2 o gr. 15 cm
39 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 30.00
d.6 |analogia mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-

chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
40 KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne na terenie ptaskim | m3 20.00
d.6  |01+ziemia grubosci 10 cm (powierzchnia trawnikéw)
41 KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2 200.00
d.6 |01 kat. |-Il bez nawozenia
42 KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2 200.00
d6 |01 ptaskim

R.azem dziat: ROBOTY TRAWNIKOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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