i85tzm20bk 04.03.2020
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drogi dla roweréw i przebudowa chodnika wzdt uz ul. Fieldorfa
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena wiasna |Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczalt) |szt 1
d.1
2|Wycena wlasna |Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczatt) szt 1
d.1
3|KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.395
dl sa drég w terenie réwninnym
4|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5
d.1/05
5/KNR 2-01 0109- |Wycinka krzew6w z poszyciem m2 10
d.1/04
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
6/KNNR 6 0805-07 |[Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych lub kostki beto- |m?2 440
d.2|analogia nowej na podsypce cementowo-piaskowej
7|KNNR 6 0803-08|Reczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej |m2 23
d.2|analogia na podsypce cementowo-piaskowej
8/KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 37
d.2 4 cm mechanicznie
9/KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 440
d.2 na podsypce piaskowej
10/ KNNR 6 0806-02|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen-|m 20
d.2 towo-piaskowej
11|KNNR 6 0801-02|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2 500
d.2 nie
12|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |\m3 121.0
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
13|/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 121.0
d.2|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
14|/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 121.0
d.2|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legtos¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
15/KNNR 1 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |m3 45.0
d.3|analogia odl.do 1 km sam.samowytad.- koryto na pow. 150m2 grub.
30cm
16| KNNR 1 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |m3 109.8
d.3|analogia odl.do 1 km sam.samowytad.- koryto grub. 20cm, na pow.
548,8m2
17/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 154.8
d.3 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - warto$¢ i odlegtos¢ wywozu okresli
oferent
18/KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 698.8
d.3 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Roboty drogowe
19/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.8
d.4/04
20|KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 364.0
d.4 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wa
21/KNNR 6 0401-05|Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez  |m 23
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
22|KNNR 6 0401-04|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez |m 8.0
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNNR 6 0106-06|Warstwy mrozoodporne zageszczane mechanicznie o gru- |[m2 583.0
d.4|analogia bosci 15 cm
24/KNNR 6 0112-01|Wzmocnienie podtoza z gruntu dowiezionego stabilizowa- |m2 36.0
d.4|analogia nego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
25/KNNR 6 0113-05|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci|m2 350.0
d.4 po zageszczeniu 10 cm
26|KNNR 6 0113-06|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci|m2 233.0
d.4 po zageszczeniu 15 cm
27|KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m2 36.0

po zageszczeniu 20 cm
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28|KNNR 6 0110-01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 233.0
d.4 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
29|KNNR 6 0110-03|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 22.0
d.4 wych o grubosci po zageszczeniu 9 cm
30|KNNR 6 0503-03|Pas z ptyt dotykowych z6ttych z wypustkami o wym. m2 10.0
d.4|analogia 35x35*8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

petnione zaprawg cementowg
31/KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z kostki kamiennej cieto/tupanej 8/11 cm na |m2 40.0
d.4|analogia podsypce cementowo-piaskowej
32|KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 300.0
d.4 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-

wg cementowg
33|KNNR 6 0503-04 |Chodniki wzmocnione z ptyt betonowych o wymiarach m2 14.0
d.4|analogia 50x50x7 cm ha podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

wypetnione zaprawg cementowg
34|KNNR 6 0309-01|Nawierzchnie sciezki rowerowej z mieszanek mineralno-bi- |m2 202.0
d.4 tumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm

(warstwa $cieralna) - AC 8S
35/KNNR 6 0309-03 |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z mieszanek mineralno-bi- |m2 31.0
d.4 tumicznych asfaltowych o grubos$ci po zageszczeniu 5 cm

(warstwa $cieralna) - AC 8S
36/ KNNR 6 0309-03 |Naktadka na nawierzchnie $ciezki rowerowej z mieszanek |m2 92.0
d.4 mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz-

czeniu 5 cm (warstwa $cieralna) - AC 8S
37/KNNR 6 0309-01 |Wzmocnienie nawierzchni $ciezki rowerowej z mieszanek |m2 22.0
d.4 mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz-

czeniu 3 cm (warstwa $cieralna) - AC 8S
38|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 170.0
d.4|05 Il z nawozeniem
39|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2 170.0
d.4[01 ptaskim

Razem dziat: Roboty drogowe
5 Stata organizacja ruchu

40|Wycena wiasna |Usuniecie zbednego oznakowania poziomego m2 3.0
d.5
41|KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- |szt. 6
d.5|analogia z6w
42|KNNR 6 0702-01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3
d.5
43|Wycena whasna |Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw szt. 1
d.5
44| KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 3
d.5|analogia gawcze i informacyjne
45|Wycena wiasna |Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii che-|m2 23.5
d.5 moutwardzalnej ze strukturg - oznakowanie gtadkie
46|Wycena wiasna |Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii che-|m2 10.8
d.5 moutwardzalnej ze strukturg - symbole
47|\Wycena wiasna |Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii che-|m2 26.5
d.5 moutwardzalnej ze strukturg - kolor czerwony

Razem dziat: Stala organizacja ruchu

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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