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1 2 3 4 5 6 7
Wyznaczenie przejazdéw dla rowerzystéw przez skrzy ~ zowanie ul. Fieldorfa - Meissnera - Jugostowia  nska
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01|Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych km 1.13
d.1l
2|Kalk. wiasna Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych i teletech- |szt 9.00
d.l nicznych
3|KNR 2-21 0107- |Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres  |szt. 10.00
d.1/04 wykonywania rob6t ziemnych
4|Kalkulacja wtas- |Przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej szt. 1.00
d.1llna
5/KNR 9-22 0301- |Wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej szt. 1.00
d.1]05 0301-06
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|45233140-2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 85.00
d.2 20 cm mechanicznie
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 136.00
d.2|0102-04/03 gr. 13 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
- ekstrapolacja, destrukt wtasnoscig wykonawcy.
8/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruktu m3 17.70
d.2 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km, odlegtos¢ i
cene wywozu okresli oferent.
9|/KNNR 6 0803-07 |[Rozebranie nawierzchni z kostki lub ptyt betonowych 50x50|m?2 1817.00
d.2
10/KNNR 6 0803-07|Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej m2 20.00
d.2
11/KNNR 6 0806-04 |Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x35 |m 448.00
d.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw betonowych m3 37.60
d.2|03
13|KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 421.00
d.2 na podsypce piaskowej
14/KNNR 6 0801-04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm |m?2 1817.00
d.2 mechanicznie
15/KNNR 6 0801-04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm |m?2 85.00
d.2 mechanicznie
16/ KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na  |m3 437.30
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
17|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 437.30
d.2|04 1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym. Odlegtos¢ i cene wywozu okresla oferent.
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
18/KNNR 1 0202-08|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m3 493.44
d.3 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
ku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi- koryta wykonane na gt. 30 cm na pow. 1644,8 m2
19/KNNR 1 0301-02|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 123.30
d.3 to$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) - koryta wykonane na gt. 30 cm
na pow. 411,20 m2
20|KNNR 1 0202-08|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 59.58
d.3 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - koryta wykonane na gt. 45 cm na pow. 132,40 m2
21/KNNR 1 0301-02|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 9.93
d.3 to$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) - koryta wykonane na gt. 30 cm
na pow. 33,1 m2
22|KNNR 1 0208-02|Wywiezienie nadmiaru gruntéw samochodami samowyta- |m3 686.27
d.3 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V), odlegtos¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4/45233140-2 ROBOTY DROGOWE
23|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 44.80
d.4/04
24/KNNR 6 0402-04|Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm beztawna |m 33.00
d.4 podsypce cementowo-piaskowej wyniesione
25/KNNR 6 0402-04|Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm bez |[m 3.00
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej wyniesione
26| KNNR 6 0401-04|Krawezniki betonowe wyniesione o wymiarach 20x30 cm  |m 211.00
d.4

bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
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27|KNNR 6 0401-04|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez |m 144.00
d.4 faw na podsypce cementowo-piaskowej
28|KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na tawie beto-|m 446.00
d.4 nowej
29/KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 289.00
d.4 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-

wg
30/KNNR 6 0111-02|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, |m2 586.00
d.4 warstwa gr.15 cm
31/KNNR 6 0111-02|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, war-|m2 115.00
d.4|D-04.04.01 stwa gr.15 cm
32|KNNR 6 0112-01 |Warstwa odcinajgca z pospotki, gr. 15 cm m2 1419.00
d.4
33|/KNNR 6 0113-01|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m2 1028.00
d.4 nicznie 0/31,5, gr. 15 cm
34|KNNR 6 0113-05|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci|m?2 1092.00
d.4 po zageszczeniu 10 cm
35/KNNR 6 0109-01|Podbudowa z betonu C12/15 gr.15 cm pielegnowane pias-|m2 51.00
d.4 kiem i wodag
36/ KNNR 6 0308-01|Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o m2 115.00
d.4 grubosci 8 cm
37/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z m2 101.00
d.4/0203-01 siatki szklano weglowej o wysokiej wytrzymatosci
38/KNNR 6 0502-03 |Wyspa dzielgca w pasie ul. Jugostowianskiej i z kostki be- |m2 51.00
d.4 tonowej 20x10 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
39|KNNR 6 0502-03|Wyspa dzielgca w pasie ul.Fieldorfa z kostki betonowe;j m2 327.00
d.4 20x10 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem
40| KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 1092.00
d.4 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-

wg cementowg
41|KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|m2 586.00
d.4 wych AC 11W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - Sciez-

ka rowerowa
42|KNNR 6 0309-01|Sciezka rowerowa (wymiana nawierzchni i potgczenie) z  |m2 586.00
d.4 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o

grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
43|KNNR 6 0308-03|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|m2 77.00
d.4 wych AC 11W o grubosci 9 cm (warstwa wigzgca) - zjazd
44|KNNR 6 0309-01 |Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 77.00
d.4 asfaltowych AC8S o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna) -

Zjazd
45/KNNR 6 0308-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 165.00
d.4 wych AC WMS16 W o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
46| KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnia asfaltowa poszerzenia z SMA 8 o grubosci 4 |m2 115.00
d.4 cm (warstwa $cieralna)
47 KNNR 6 0309-02|Odtworzenie nawierzchni z SMA 8 o grubosci 4 cm (warst- |m2 154.00
d.4 wa $cieralna)
48| KNNR 6 0503-02|Pas ostrzegawczy z ptyt betonowych z wypustkami,kolor | m2 3.00
d.4 26ty o wymiarach 30x30x8 cm, na podsypce cementowo-

piaskowej
49|KNNR 6 0503-02 |Pas ostrzegawczy z ptyt betonowych z wypustkami,kolor  |m2 186.00
d.4 z6ity o wymiarach 40x40x8 cm, na podsypce cementowo-

piaskowej
50/KNNR 6 0503-02|Pas ptyt uszorstnionych o wymiarach 30x30x8 cm przy kra-|m2 6.00
d.4 wedzi przystankowej , na podsypce cementowo-piaskowej
51/KNNR 6 0502-03|Pas podziatowy z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce |m2 36.00
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-

mentowg
52|KNNR 6 0503-02|Piyty betonowe prowadzgce z rowkami wymiarach 30x30x8 |m2 17.00
d.4 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

Razem dziat. ROBOTY DROGOWE
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU

53 Roboty remontowe - frezowanie oznakowania poziomego |m?2 121.80
d.5|kalk. wkasna
54/KNNR 6 0702-01|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- |szt. 11.00
d.5 z6w z wywozem
55/KNNR 6 0808-08| Demontaz stupkéw do znakéw z wywozem szt 10.00
d.5
56/ KNNR 6 0808-08| Demontaz stupkéw U-12c z wywozem szt 35.00

d.5
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57|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 139.90
d.5/0203-02 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane sprzetem - oznakowanie gtadkie przejazdu
dla rowerzystéw kolor czerwony
58/KNR AT-04 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 27.39
d.5/0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym
P-1b, P-1c, P-1e, P-7a
59|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 34.28
d.5/0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym
P-2a, P-2b, P-7a, P-7d
60|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 29.94
d.5/0203-03 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
D-08.02.01 recznym - symbole
P-8b, P-23, P-26
61/KNR AT-04 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 129.65
d.5/0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym
P-10, P-11
62|KNR AT-04 Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas che- |m2 1.50
d.5/0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym
Linia warunkowego zatrzymania P-14
63|KNNR 6 0702-01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 12.00
d.5
64|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 5.00
d.5 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
C-13 1l gen
65|KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 1.00
d.5 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
C-13/16 1l gen
66| KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 9.00
d.5 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-6b Il gen
67 Pionowe znaki drogowe - przestawienie istniejgcych tablic |szt. 5.00
d.5|kalk. wkasna znakow wraz z stupkiem
68/ KNNR 6 0702-01|Pionowe znaki drogowe - U -12c syrenka wspéiczesna szt. 33.00
d.5
69/KNNR 6 0702-02|Ponowny montaz stupkéw blokujgcych U-12c szt. 18.00
d.5
70/KNNR 6 0702-02|Stupki elastyczne typu Syrenka wspotczesna w gniazdach |szt. 3.00
d.5 na przejezdzie rowerowym
71|KNR 2-09 0423- |\Wygrodzenie segmentowe U-12a m 62.00

02
analogia

Razem dziat: STALA ORGANIZACJA RUCHU

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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