AZET Sp.z 0.0. ul. Btekitna 42A
04-649 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowienh
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi dla roweréw i przebudowa chodnika wzdtuz ul. Fieldorfa,
ADRES INWESTYCJI: Warszawa, Praga Potudnie

NAZWA INWESTORA: Zarzad Drog Miejskich
ADRES INWESTORA: ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Krzysztof Opasinski
DATA OPRACOWANIA: 12.11.2018
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2014 Uzytkownik: AZET sp. z 0.0.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1] 0111-01 | trasa drog w terenie rowninnym
p0z.17 + poz.18 + poz.19 m 395,000
RAZEM 395,000
2| kalk. wtasna | Regulacja wysokosciowa pokryw studni szt
d.1l telekomunikacyjnych
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3| KNR 2-01 | Wycinka krzewow ma2
d.1l 0109-04
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych lub kostki m2
d.2] 0805-07 | betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
440 m2 440,000
RAZEM 440,000
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej na m2
d.2] 0803-08 | podsypce cementowo-piaskowej
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
6| KNNR6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.2| 0802-04 | 4cm mechanicznie
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
7| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.2| 0806-08 na podsypce piaskowej
440 m 440,000
RAZEM 440,000
8| KNNR6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.2] 0806-02 | cementowo-piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9] KNNR6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2| 0801-02 mechanicznie
poz.4 + poz.5 + poz.6 m2 500,000
RAZEM 500,000
10| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie oznakowania poziomego | m2
d.2| 0102-01
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
11f KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.2| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 15 km
poz.4 * 0,22 + poz.5 * 0,22 + poz.6 * 0,22 m3 110,000
RAZEM 110,000
3 ROBOTY ZIEMNE
12| KNNR 6 | Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m2
d.3] 0102-03 | poszerzeniach jezdnilub chodnikéw
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
13| KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na m2
d.3] 0102-02 | poszerzeniach jezdni lub chodnikow
poz.14 - poz.12 m2 548,800
RAZEM 548,800
14) KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.3] 0103-01 | w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 + poz.31 + poz.32 + m2 698,800
poz.34 + poz.17 * 0,2 + poz.18 * 0,2 + poz.19 * 0,3
RAZEM 698,800
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15 KNNR1 | Zatadunek i wywoz ziemi na odlegtosc¢ 15 km po drogach o] m3
d.3] 0207-01 nawierzchni utwardzonej samochodami
0208-02 | samowytadowczymi
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
4 ROBOTY DROGOWE
16| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
poz.18 * 0,042 + poz.19 * 0,052 m3 1,382
RAZEM 1,382
17] KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
364 m 364,000
RAZEM 364,000
18/ KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m
d.4| 0401-05 | taw na podsypce cementowo-piaskowej
23 m 23,000
RAZEM 23,000
19) KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm m
d.4| 0401-04 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
20 KNNR 6 | Warstwy mrozochronne zageszczane mechanicznie o m2
d.4] 0106-06 | grubosci15cm
p0z.27 + poz.28 + p0z.29 + poz.31 + poz.32 m2 583,000
RAZEM 583,000
21 KNNR6 | Wzmocnienie podtoza z gruntu dowiezionego m2
d.4| 0111-02 stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
Krotnos$é = 1,33
poz.30 + poz.34 m2 36,000
RAZEM 36,000
22 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4] 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
p0z.27 + poz.28 + poz.29 m2 350,000
RAZEM 350,000
23] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4| 0113-06 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm
poz.31 + poz.32 m2 233,000
RAZEM 233,000
24 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.30 + poz.34 m2 36,000
RAZEM 36,000
25 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0110-01 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
z.0.2.6. 9901
-02
poz.31 + poz.32 m2 233,000
RAZEM 233,000
26 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0110-03 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 9 cm
Z.0.2.6.9901| Krotnos$¢ = 1,13
-02
poz.34 m2 22,000
RAZEM 22,000
27] KNNR 6 Pas z ptyt wskaznikowych koloru zéttego z wypustkami m2
d.4| 0503-03 | 35x35x8 na podsypce cementowo-piaskowej, wypetnione
zaprawg cementowg
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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2 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej cigeto/tupanej 8/11 cm na | m2
d.4] 0302-05 | podsypce cementowo-piaskowej
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
29 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na bazie kruszywa m2
d.4] 0503-04 | bazaltowego o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
30| KNNR 6 Chodniki wzmocnione z ptyt betonowych na bazie m2
d.4| 0503-04 | kruszywa bazaltowego o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
31l KNNR6 Sciezka rowerowa o grubosci po zageszczeniu 3 cm m2
d.4] 0309-01 | (warstwa Scieralna) AC 8S
z.0.2.6. 9901
-02
202 m2 202,000
RAZEM 202,000
32| KNNR 6 Sciezka rowerowa o grubosci po zaggszczeniu 5 cm m2
d.4| 0309-01- | (warstwa Scieralna) AC 8S
analogia Krotnos$é = 1,6
z.0.2.6. 9901
-02
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
33] KNNR 6 Naktadka na nawierzchnig sciezki rowerowej o grubosci po| m2
d.4| 0309-01- | zageszczeniu 5 cm(warstwa Scieralna) AC 8S
analogia Krotnos$¢ = 1,6
z.0.2.6. 9901
-02
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
34| KNNR 6 Sciezka rowerowa wzmocniona o grubosci po m2
d.4| 0309-01 | zageszczeniu 3 cm(warstwa Scieralna) AC 8S
z.0.2.6. 9901
-02
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
35| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.4| 0401-04 | kat. I-1l z nawozeniem
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
36| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2
d.4| 0702-01 ptaskim
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
37] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub szt.
d.5| 0702-08 | drogowskazéw
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5| 0702-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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4 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw szt.
d.5| 0702-01 -
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| 0203-02 | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur)
18+5,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
42| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| 0203-03 | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
symbole
6,62 + 4,19 m2 10,810
RAZEM 10,810
43| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| 0203-02 | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie koloru czerwonego
26,5 m2 26,500
RAZEM 26,500
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