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AZET Sp. z o.0.
04-649 Warszawa; ul. Blekitna 42A
Tel./fax.: 22 672 88 45 email: biuro.azet@02.pl

Warszawa, dnia 10.11.2018r.

OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst z
2018 r. Dz.U. p0z.102 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy, oswiadczam niniejszym, ze projekt budowlany:

ZDM Budzet Partycypacyjny 2016 i 2017
Goctaw
Zadanie D: Budowa drogi dla rowerow i przebudowa
chodnika wzdtuz ul. Fieldorfa,
na odcinku od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej

PROJEKT DROGOWY

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyé.
Mgr inz. Krzysztof Opasinski Mgr inz. Lukasz tukasik
Nr upr. MAZ/0351/POOD/07 Nr upr. LUB/0163/PWOD/12
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AZET Sp. z o.0.
04-649 Warszawa; ul. Blekitna 42A
Tel./fax.: 22 672 88 45 email: biuro.azet@02.pl

ZDM Budzet Partycypacyjny 2016 i 2017
Goctaw
Zadanie D: Budowa drogi dla rowerow i przebudowa chodnika
wzdtuz ul. Fieldorfa,
na odcinku od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej

SPIS DOKUMENTACJI
TOM I. Projekt drogowy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Uprawnienia

3. Uzgodnienia

1. Opinia ZDM-UIE-OP.0202.2148.2017.TBL z dn. 24.01.2018
2. Opinia Prezydenta M.st. Warszawy BPMIT nr 267/2018 z dn. 26.03.2018
3. Opinia ZDM-TOR-10.5512.2591.2018.ETR do projektu statej organizacji ruchu z dn. 03.08.2018
4. Opinia ZDM-TOR-10.5512.2900.2018.ETR do projektu statej organizacji ruchu z dn. 19.09.2018
5. Zatwierdzenie statej organizacji ruchu nr PM/10/2455/18 z dn. 10.10.2018
6. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni ZDM-URD.5541.1357.2018.PBO(2) z dn. 17.05.2018 .
7. Uzgodnienie WZM ZDM z dn. 21.06.2018
8. Pismo ZDM-UIE-DL.0717.5.2018.MKR z dn.18.01.2018
9. Uzgodnienie ZZW/DD/6220/240/2018/MGE z dn. 9.05.2018
4. Rysunki
GOC4.PW.D.01 - Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
GOC4.PW.D.02 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1:500
GOC4.PW.D.03 — Plan rozmieszczenia rozbiorek - skala 1:500
GOC4.PW.D.04 - Stata organizacja ruchu - skala 1:500
GOC4.PW.D.05 — Gospodarka zielenig - skala 1:500
GOC4.PW.D.06 — Przekroje charakterystyczne - skala 1:50
GOC4.PW.D.07 — Szczegdty konstrukcyjne - skala 1:20
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—' MAZOWIECKA
. OKREGOWA
G A Y
INZYNIEROW

sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 11 usl. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. 7zm.), art. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. I pke 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magister inzynier
urodzony 31 grudnia 1977 roku w m. Gostynin , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0351/POOD/OT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w catosci 7zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej
Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

I/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztol Booss




Podpts jst ragssumy

®

W7

X
—JT |

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G66-KH6-FGD *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08
adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




. LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012 1.
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/13a-7132/13a/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust! pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynicrow
ictwa oraz urbanistéw / Dz, Uz 2001 ¢, Nr 5 poz. 42, z¢ zm 4, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1§ 2,art, 14 ust. 1 pkt 2a uslawy
z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane ! tekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 i § 18 ust. I pkr 1§ 2 rozporzadzenia
Minstra Trunsportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych funkgjt technicznych w budownictwic / Dz, U

7 2006 1. Nr 83, poz. 578 ¢, oraz art, 104 § | Kodcksu postgpowania administracyjnego / Dz. L. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poin.
zm. /

stwicrdzamy, ze:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister inzynier
urodzony dnia 10 lipca 1983 r. w Adamowie
olrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowaniu i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednicniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a odsigpuje sig od uzasadnienia decyzii,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Zgednie 7z w12 ust. 7 wihw ustawy Prawo budowlene — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji, technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektors Nudzoru Budowlenego oraz wpis na liste
czlonkow whasciwej zby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zadwiadczenicm wydanym przez. te izbe, z okreSlonym w nim
terminem waznosel
2. Od decyzji niniejszej stuzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow Budewnictwa w Warszawic,

zu posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Tzby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie, w terminic
cztemastu dni od dnia je doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

Ci/.l Pan Lukasz Lukasik
ul. Osiedlowa 3A2,
21470 Krzywda

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 wa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7UW-UDS-IBG *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi dla roweréw wzdtuz ul. Fieldorfa

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy drogi dla rowerdw i przebudowy chodnika
wzdtuz ul. Fieldorfa na odcinku od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej.

Opracowanie obejmuje pas drogowy ul. Fieldorfa i Ostrobramskiej na odcinku dtugosci
ok. 140m.

Swoim zakresem projekt obejmuje czesci dziatek ew. nr 28/4 i 29/1 z obrebu 3-05-23
na obszarze o powierzchni 2300m?.

Planowana przebudowa drogi polega na:

- wykonanie drogi dla roweréw na odcinku od ul. Perkuna do istniejgcej drogi dla
rowerdw wzdtuz ul. Ostrobramskie;j

- przebudowie chodnikow
- wycince kolidujacych krzewdw

- wprowadzeniu statej organizacji ruchu
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3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

* Mapa wg stanu archiwalnego w skali 1:500

* Inwentaryzacja znakdw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

* Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 Nr O,
poz.1137, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych.

* Zataczniki 1,2,3,4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
- Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

4, Stan istniejacy

a) Uktad drogowy
Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujagcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
Ul. Fieldorfa jest ulicg klasy technicznej G (gtéwna), kategorii powiatowe;j.
Posiada 2 jezdnie rozdzielone pasem dzielgcym o szerokosci 2 m. Na kazdej z jezdni
wyznaczono 2 pasy do jazdy na wprost oraz wydzielone pasy dla relacji skretnych
przed skrzyzowaniami.
Ul. Ostrobramska jezdni drogg powiatowg klasy GP. Posiada 2 jezdnie, kazda z 3
pasami do ruchu na wprost.
Na skrzyzowaniach ul. Fieldorfa z ul. Ostrobramskg i Perkuna ruch sterowany jest przy
uzyciu sygnalizacji $wietlnej.
Po stronie wschodniej ul. Fieldorfa droge dla roweréw wydzielono oznakowaniem
poziomym z powierzchni chodnika z kostki betonowe;j.
Droga dla rowerdw urywa sie po przejezdzie przez wlot ul. Perkuna.
Na odcinku od ul. Perkuna do wjazdu do Szpitala ,,Magodent” wykonano chodnik z
kostki betonowej o szerokosci 4,0m.
Od zjazdu do ul. Ostrobramskiej wykonano droge dla rowerdw o szerokosci 2,0m
przylegtg do chodnika z kostki betonowej, szerokosci 2,0m.
W rejonie skrzyzowania z ul. Ostrobramskg droga dla roweréw prowadzona wzdtuz
ul. Fieldorfa taczy sie z drogg dla rowerdw przeprowadzong przez skrzyzowanie ulic
Fieldorfa — Ostrobramska — Zamieniecka.




b) Zielen

Pomiedzy jezdnig ul. Fieldorfa a istniejgcym chodnikiem i drogg dla rowerdow

wystepujg nasadzenia krzewdw w postaci pasa o szerokosci 1,0-2,0m.

c) Pozostate zagospodarowanie pasa drogowego
Przy skrzyzowaniu z ul. Perkuna przy chodniku ustawiono sterownik sygnalizacji

Swietlnej i ztgcze zasilania sygnalizacji.

W rejonie ul. Ostrobramskiej przy chodniku ustawiono elektroenergetyczne ztgcze

kablowe.

5. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig

5.1. Inwentaryzacja zieleni

Wykaz zinwentaryzowanych krzewdw / Stan na marzec 2018 r./

L.p. Gatunek Powierzchnia UWAGI
krzewu [m2] opis zdrowotnosci
2. 3. 4.
1 Irga 95 stan Sredni,
Cotoneaster
2 Irga 120 stan sredni,
Cotoneaster

Tab.1. Inwentaryzacja zieleni

5.2. Gospodarka zielenia

Przebudowa drogi wywotuje kolizji z nastepujgcymi krzewami:

L.p. Gatunek Powierzchnia UWAGI
krzewu [m2] opis zdrowotnosci
1. 2. 3. 4.
2 Irga 120 Do wycinki czes¢
Cotoneaster skupiny o
powierzchni 10m?

Tab.2. Gospodarka zielenig

Do wycinki przewidziano cze$é¢ 1 skupiony krzewéw o powierzchni ok. 10m?

Zgodnie z art.83f ust.1. Ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane zezwolenie na

wycinke krzewu albo krzewéw rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?,
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6. Prace przygotowawcze i rozbidorkowe
6.1. Kolizje

Projektowana droga dla rowerdéw i przebudowa chodnika nie kolidujg z infrastrukturg
techniczna.

6.2. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- zabezpieczy¢ istniejgcy roslinnosé przed uszkodzeniem i zniszczeniem

- dokonac regulacji wysokosciowej wtazéw studni teletechnicznym zlokalizowanych w
$ladzie sciezki rowerowej i chodnika

Prace nalezy wykonywa¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, zgodnie z
warunkami ustalonymi przez Zarzad Zieleni m.st. Warszawy.

6.3. Prace rozbidorkowe

Przebudowa uktadu drogowego wymaga wykonania nastepujacych prac
rozbidrkowych:

- kraweznik jezdni ul. Perkuna na styku z projektowang drogg dla roweréw

- istniejacy chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Perkuna do krawedzi drogi
dla rowerdow wzdtuz ul. Ostrobramskiej

- obrzeze istniejgcej drogi dla roweréw

- cze$¢ nawierzchni drogi dla rowerdw w s$ladzie projektowanego chodnika oraz
odcinek ddr. od zjazdu do trafo do krawedzi ddr. prowadzonej wzdtuz
ul. Ostrobramskiej

- czes¢ nawierzchni zjazdu z kostki betonowej prowadzacego do szpitala Magodent, w
$ladzie projektowanego sciezki rowerowej wzmocnionej

- czes¢ nawierzchni podjazdu z kostki betonowej do stacji trafo, w S$ladzie
projektowanego chodnika i $ciezki rowerowej wzmocnionej.

- sfrezowanie linii P-11 na przejezdzie przez ul. Perkuna

L.p. Rodzaj nawierzchni llos¢
1. | Chodnik z kostki / ptyt betonowych 440 m®
2. | Zjazd z kostki betonowej 23 m’
3. | Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego 37 m’
4. | Obrzeze betonowe 374 m
5. Kraweznik betonowy 20m
6. Oznakowanie poziome 3m?

Tabela 3. Zestawienie prac rozbiérkowych
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6.4. Roboty ziemne

Rzedne projektowanych nawierzchni dostosowano do rzednych istniejacych jezdni i
drég rowerowych.

Roboty ziemne polegaé¢ bedg na wykonaniu i zgeszczeniu koryta pod projektowane
nawierzchnie o petnej gtebokosci oraz pogtebieniu koryta w pasie nawierzchni
podlegajgcych przebudowie.

Wielkosci mas ziemnych obliczono analitycznie.

Z pasa drogowego nalezy wywiez¢ na sktadowisko masy ziemne o objetoéci 160 m”>.

7. Rozwiazanie projektowe

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa drogi dla rowerdéw oraz chodnika na
odcinku o dtugosci ok. 140m, od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskie;j.

Na wlocie ul. Perkuna zaprojektowano poszerzenie oznakowania przejazdu do 3,0m i
wykonanie malowania powierzchni przejazdu koloru czerwonego.

Na odcinku od ul. Perkuna do wjazdu do szpitala zaprojektowano droge dla roweréw o
szerokosci 2,5m oraz chodnik szerokosci 2,0m.

Przy istniejgcym sterowniku i ztgczu zasilajgcym sygnalizacje droge odgieto w celu
uzyskania skrajni 0,5m.

Pomiedzy chodnikiem a drogg dla roweréw przewidziano wykonanie opaski z kostki
kamiennej o szerokosci 0,3m.

Na wjezdzie do szpitala zaprojektowano sciezke o nawierzchni wzmocnionej, przy
zachowaniu ciggtosci nawierzchni drogi dla roweréw.

Od zjazdu do szpitala do ul. Ostrobramskiej zaprojektowano poszerzenie istniejgce;j
drogi dla rowerdw o 0,5m, do szerokosci 2,5m oraz wykonanie chodnika o szerokosci
2,0m.

Na odcinku ok. 20m przed ul. Ostrobramska przewidziano przesuniecie sciezki w
kierunku jezdni ul. Fieldorfa, tak aby mozliwe byto wykonanie chodnika o szerokosci
2,0m oraz opaski.

W $ladzie podjazdu do stacji trafo zaprojektowano droge dla roweréw oraz chodnik o
nawierzchni wzmocnionej.

8. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadniane s3 powierzchniowo na pas zieleni
oddzielajacy jezdnie od drogi dla roweréw.

W rejonie skrzyzowan wody opadowe sptywajg na jezdnie, a nastepnie wprowadzane
zostajg poprzez wpusty odwodnienia do kanalizacji deszczowe;j.
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9.

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Przyjeto grupe nos$nosci podtoza G3 oraz obcigzenie pojazdéw korzystajacych ze
zjazdoéw 100 kN/os.

a)

b)

Chodnik z ptyt betonowych wg szcz. (A)

Ptyty betonowe 50x50 na bazie grysu bazaltowego, gr. 7cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego  stabilizowanego  mechanicznie
0/31,5 gr. 10cm

warstwa mrozochronna z pospotki gr. 15cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

Pomiedzy chodnikiem a $ciezkg rowerowg nalezy wykonaé pas dzielgcy z 3
rzedow kostki granitowej cieto-tupanej 8/11 cm.

Na przejSciach dla pieszych stosowac pas ostrzegawczy z 2 rzeddw ptyt
wskaznikowych koloru zéttego z wypustkami o wym. 35x35 gr. 8 cm

Chodnik wzmocniony z ptyt betonowych wg szcz. (B)

Ptyty betonowe 50x50 na bazie grysu bazaltowego, gr. 7cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego  mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 20cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

Sciezka rowerowa o petnej konstrukcji wg szcz. (C)

warstwa scieralna z AC 8S, gr. 3cm *

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. 15cm

warstwa mrozochronna z pospotki gr. 14cm

grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

*na poszerzeniu istniejgcej drogi dla roweréw stosowaé warstwe $cieralng z AC
8S, gr. 5cm
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Naktadka na istniejgcg nawierzchnie Sciezki rowerowej wg szcz. (J)
warstwa scieralna z AC 8S, gr. 5cm
istniejgca nawierzchnia drogi dla rowerdw z betonu asfaltowego

Sciezka rowerowa wzmocniona wg szcz. (D)

warstwa scieralna z AC 8S, gr. 3cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 9cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego  mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 19cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

Obramowania:

- chodnika i drogi dla roweréw — obrzeze betonowe 8x30 cm

- chodnika wzmocnionego i drogi dla roweréw wzmocnionej — opornik betonowy
12x25 cm

- zjazdu — kraweznik betonowy 20x30

L.p. Rodzaj nawierzchni llos¢

1. | Chodnik z ptyt betonowych 300 m?

2. | Chodnik wzmocniony z ptyt betonowych 14 m?

3. |Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego o 202 m®
petnej konstrukcji, warstwa scieralna gr. 3 cm

4. |Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego o 31m?
petnej konstrukcji, warstwa scieralna gr. 5 cm

5. Naktadka na istniejgcg nawierzchnie Sciezki 92
rowerowej z betonu asfaltowego

6. |Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego 22
wzmochiona

7. | Obrzeze betonowe 8x30cm 364 m

8. | Opornik betonowy 12x25cm 23 m

9. Pas 30cm kostki kamiennej 40 m?

10. | Pas z ptyt wskaznikowych 10 m*

11. | Kraweznik betonowy 20x30cm, wtopiony 8m

Tabela 4. Zestawienie robot drogowych
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10. Prace wykonczeniowe

Po zakonczeniu robdét drogowych, na terenie wykonywanych prac ziemnych nalezy
zatozy¢ nowe trawniki.

Na pozostatych obszarach w liniach rozgraniczajgcych drog nalezy dokonac¢ renowacji
trawnikow.

- Trawniki nowozaktadane

Trawniki nalezy zaktada¢ na warstwie ziemi urodzajnej o migzszosci minimum 10 cm z
dodatkiem 2 cm torfu odkwaszonego.

- Trawniki do renowacji

Trawniki nalezy zaktadaé na warstwie ziemi urodzajnej o migzszosci minimum 5 cm z
dodatkiem 2 cm torfu odkwaszonego.

Gleba pod trawniki powinna byé wymieszana z substratem torfowym. Po wysianiu
nasion nalezy je przykry¢ cienkg warstwa gleby z torfem oraz w przypadku suszy
intensywnie podlac.

Powierzchnia trawnikéw - 170 m?.

Wykonane trawniki powinny podlegaé pielegnacji zgodnie z warunkami podanymi
przez Zarzad Zieleni m.st. Warszawy.

11. Stata organizacja ruchu

W pasie ul. Fieldorfa zaprojektowano:

- usuniecie linii P-11 na wlocie ul. Perkuna, od strony ul. Fieldorfa

- usuniecie znakéw informujgcych o zakonczeniu i poczatku drogi dla rowerdéw
- ustawienie znakéw informujgcych o poczatku drogi dla pieszych i rowerdéw

- wykonanie symboli pieszych i rowerzystow

- poszerzenie przejazdu dla rowerzystdw na wlocie ul. Perkuna oraz pomalowanie
powierzchni przejazdu na kolor czerwony,

- odnowienie oznakowania przejscia dla pieszych przylegtego do przejazdu dla
rowerzystow

W ramach inwestycji nie projektuje sie urzgdzen bezpieczestwa ruchu drogowego.

Nie przewidziano réwniez zmian w sterowaniu sygnalizacjg swietlng na skrzyzowaniu
ulic Fieldorfa — Perkuna.
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11.1 Zestawienie projektowanego oznakowania

11.1.1. Zestawienie oznakowania pionowego

Lp. Rodzaj znaku llos¢[szt.]
1. C-13/16 3
2. Zdjecie tarcz istniejgcych znakéw 4
3. Usuniecie stupkéw 2
4, Stupki projektowane 3
5. Przestawienie istniejgcych znakéw 1

Tab. 5. Zestawienie oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe dla rowerdw wykona¢ znakami wielkosci mini z folig
odblaskowa typu 1.

11.1.2. Zestawienie oznakowania poziomego

lloké Jednostkowa taczna
. dzai znak b. m?2 powierzchnia powierzchnia
P Rodzaj znaku I[n;. ’t rr:(] oznzakowania oznakowania
ub sztu [m /rzn.b.zlub [m?]
m°/m?]
1. P-10 36 0,5 18
2. P-11 11 0,5 5,5
3. P-23 Symbol roweru 10 0,662 6,62
4, P-26 Symbol pieszych 6 0,698 4,19
5. RAZEM - - 34,31
6. | Malowanie przejazdu 26,5 1,0 26,5
na kolor czerwony

Tab. 6. Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome wykonaé¢ jako grubowarstwowe przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych.

12. Informacje dodatkowe

e Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego negatywnie oddziatywaé na
srodowisko

e Po zakonczeniu prac z terenu inwestycji nalezy usung¢ odpady i Smieci.
e Inwestycja nie jest potozona w strefie eksploatacji gérniczej

e Projektowana przebudowa drogi nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw.
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W czasie trwania roboét nalezy zapewnic dojazd do nieruchomosci przylegtych,
Po zakoniczeniu robdt nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt,

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcié sie
do projektanta,

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem
gestoréw sieci,

Nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazow studni i pokryw zasuw,

Nie nalezy sktadowaé materiatéw w zasiegu koron adaptowanych drzew

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej
organizacji ruchu

Krzysztof Opasinski
MAZ/0351/POOD/07
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