@ KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT

KONSTRUKCJA CHODNIKA
BETONOWYCH WZMOCNIONEGO Z PLYT BETONOWYCH

Opornik betonowy 12x25
tawa z betonu C12/15, A=0,042m?

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

36
20

51

20

Piyty betonowe 50x50x7 gr.7cm Ptyty betonowe 50x50x7 gr.7cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z kruszywa gr.10cm Podbudowa z kruszywa gr.20cm
tamanego kamiennego 0/31,5 tamanego kamiennego 0/31,5

Warstwa mrozoochronna z pospétki  gr. 15.cm Grunt dowieziony stabilizowany gr.20 cm

Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97 cementem C1,5/2,0

Grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97

POLACZENIE CHODNIKA Z PLYT
BETONOWYCH Z ISTNIEJACA JEZDNIA

Z PLYT BETONOWYCH ZE SCIEZKA

@ POLACZENIE CHODNIKA WZMOCNIONEGO
ROWEROWA WZMOCNIONA

Opornik betonowy 12x25
tawa z betonu C12/15, A=0,052m?

3 rzedy kostki granitowej
cieto-tupanej 8/11 cm
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@ KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE.J

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

POLACZENIE SCIEZKI ROWEROWEJ
WZMOCNIONEJ Z ISTNIEJACYM ZJAZDEM

przetozenie istniejacej nawierzchni zjazdu

Opornik betonowy 12x25
tawa z betonu C12/15, A=0,042m?

]

Warstwa $cieralna z AC 8S gr.3cm
Warstwa wigzaca z AC 11W gr.4cm
Podbudowa z kruszywa gr. 15cm
tamanego kamiennego 0/31,5

Warstwa mrozoochronna z pospdtki  gr. 14 cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

BETONOWYCH Z ISTNIEJACA JEZDNIA

@ POLACZENIE CHODNIKA Z PLYT
(PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)

2 rzedy ptyt wskaznikowych 35x35x8 cm
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Konstrukcja chodnika wg szcz. (A)
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POLACZENIE CHODNIKA
Z PLYT BETONOWYCH

ZE SCIEZKA ROWEROWA

Obrzeze betonowe 8x30

3 rzedy kostki granitowej
cieto-tupanej 8/11 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa $cieralna z AC 8S gr.3cm
Warstwa wigzaca z AC 11W gr.9cm
Podbudowa z kruszywa gr.20 cm
tamanego kamiennego 0/31,5

Grunt dowieziony stabilizowany gr. 19 cm

cementem C1,5/2,0

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

@ POLACZENIE SCIEZKI ROWEROWEJ

Z ISTNIEJACA JEZDNIA

(PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW)

usuniecie kraweznika
w $ladzie przejazdu
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Konstrukcja $ciezki wg szcz. (C)

uszczelnienie topliwg tasma

asfaltowo - kauczukowg

Konstrukcja $ciezki wg szcz. (C)
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Konstrukcja chodnika wg szcz. (A)

POSZERZENIE ISTNIEJACEJ
SCIEZKI ROWEROWEJ

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Z PLYT BETONOWYCH

@ POLACZENIE CHODNIKA

ZE SCIEZKA ROWEROWA
(PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2 rzedy ptyt wskaznikowych 35x35x8 cm
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Konstrukcja $ciezki wg szcz. (C)
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Konstrukcja $ciezki wg szcz. (C)

Nakfadka na istniejgcg nawierzchnie
$ciezki rowerowej z betonu asf.
AC 8S gr. 5¢cm

przyu pogrubieniu warstwy $cierainej
z betonu asf. AC 8S do gr. 5cm
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Konstrukcja chodnika wg szcz. (A)

Inwestycja:

Budzet Partycypacyjny 2016 i 2017

Zadanie: [ 72
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wzdtuz ul. Fieldorfa,
na odcinku od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej

Zadanie D: Budowa drogi dla roweréw i przebudowa chodnika
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-

Pracownia projektowa

AZET Sp. z o.0.
04-649 Warszawa ul. Bigkitna 42A
tel./fax. 22 672 88 45

Zarzad Drdg Miejskich

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
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