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Dotyczy: Realizacji dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla roweréw w ciggu
ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego oraz budowa paséw rowerowych w ciggu
ul. Meissnera, Abrahama i Uminiskiego w ramach realizacji projektéw z budzetu
partycypacyjnego; Zadanie D: Zaprojektowanie drogi dla roweréw w ul. Fieldorfa

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w ww. sprawie, Zarzad Zieleni m.st.
Warszawy opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowy drogi dla roweréw

i przebudowy chodnika w zakresie pasa drogowego ul. gen. A. E. Fieldorfa ,Nila” na
odcinku od. ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej.

Podczas prac budowlanych bezwzglednie nalezy chronic istniejgca zielen.
Przypominamy, iz zgodnie z artykutem 87a ustep 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651 ) prace w obrebie korzeni, pnia i korony nalezy
wykonywac¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

W zwigzku z powyzszym ZZW ponizej przedstawia swoje uwagi:

1. Przed prowadzeniem prac zwigzanych z budowa drogi dla roweréw i
przebudowg chodnika istniejgce krzewy nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
ogrodzenia ochronnego. Powinno ono by¢ widoczne, wysokie (minimum 120
cm) i trwate - zbudowane z pionowych i poziomych drewnianych lub
metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartym punktowo z przymocowang
siatkg metalowg lub innym materiatem. Mozliwe jest réwniez zastosowanie
azurowych lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego
wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowe;j.

2. W strefie istniejgcych krzewdw zabrania sie sktadowania materiatéw
budowlanych, ziemi z wykopéw, podnoszenia lub obnizenia poziomu gruntu,
zageszczania gleby. Jednoczesnie przypominamy, ze zabronione jest
sktadowanie ziemi z wykopu bezposrednio na trawnikach.

3. Pod zadnym pozorem nie wolno przycina¢ ani tamac gatezi krzewéw.

4. Wszystkie prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych krzewéw nalezy
wykonywac recznie.

5. W przypadku odstoniecia korzeni krzewdw zabrania sie pozostawienia
otwartego wykopu na okres dtuzszy niz jeden dzien.

6. Podczas planowanej wycinki krzewdw prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
nieszkodzgcy krzewom adaptowanym. Nie nalezy réwniez wycina¢ wiecej
krzewéw niz zostato wskazane w dokumentacji.
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7. Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatng¢, zdemontowac ogrodzenie
ochronne oraz odtworzy¢ wszystkie naruszone podczas prowadzenia
prac trawniki w zgodnie ze sposobem i kolejnoscig prac przedstawionych

ponizej:

zdjecie nadktadéw ziemi wraz z darnig i wszystkimi
zanieczyszczeniami typu: gruz, szkto, kamienie, metale od 5
do 30 cm nad kraweznikiem i na gteboko$¢ 7 cm ponizej
poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu
otaczajgcego gruntu - dotyczy terendw znajdujgcych sie
poza rzutem koron drzew;

usuniecie darni w przypadku braku nadktadéw ziemi;
wywdz ziemi;

reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢
15-25cm;

usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu
i innych zanieczyszczen oraz ktgczy i korzeni chwastoéw;
wywo0z zanieczyszczen;

dowdz i rbwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej - warstwa
grubosci 5 cm na catej powierzchni;

wyréwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem,

ze docelowy poziom gruntu powinien by¢:

o obnizony o 2-3 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy -
nalezy przewidzie¢ zebranie i wywé6z nadmiaru
ziemi;

o réwny z poziomem przylegajgcego gruntu;

wysianie mieszanki traw w ilosci 25g/m2.

W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie
podlewaé. Strumiert wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do
wymycia nasion. Trawniki powinny by¢ pielegnowane co najmniej do czasu
réwnomiernego wzejscia trawy na wysokos¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia
reczng kosiarka spalinowg na wysokos¢ 4-5 cm. Po zakonczonych pracach teren
powinien zosta¢ odebrany protokolarnie przez przedstawiciela ZZW.
Proponowane mieszanki na stanowiska o duzej toksykacji gleby, matej zyznosci i

wilgotnosci:

- Zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 10%

- Kostrzewa czerwona poétroztogowa (Festuca rubra ssp. Trichophylla) 10%
- Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. Rubra) 10%

- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10%

- Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

Zestaw nr 2:

- Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 80%
- Zycica trwata (Lolium perenne) 10%
- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10%
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Ponadto zaleca sie nawozenie NPK przedsiewnie w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3/kg
na 100m2.

Ponadto informujemy, Ze na czas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg
powyzszej inwestycji, nalezy uzyskac zgode zarzgdcy/administratora terenu.
Po uzyskaniu zgody, w sprawie wejscia w teren oraz odbioru prac prosze o
kontakt z ogrodnikiem wtasciwym dla tego rejonu tj. tj. Anng Kranz-Lubowicka,
nrtel. 519 047 164

Maciej, Wj iK
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