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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ścieżki rowerowej w ci ągu ul. Powsta ńców Śląskich na odcinku Piastów Śląskich - gen S. Maczka. Bud żet
Obywatelski

1 Rozbiórka
1

d.1
KNNR 6 0803-08 Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betono-

wej na podsypce cementowo-piaskowej
m2 2290.00

2
d.1

KNNR 6 0801-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm m2 2290.00

3
d.1

KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m 1124.00

4
d.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 782.68

5
d.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym CENĘ I ODLEGŁOŚĆ WYWOZU OKREŚLI OFE-
RENT

m3 782.68

Razem dział: Rozbiórka
2 Prace wykonawcze
6

d.2 wycena indywi-
dualna

Ryczałt na zieleń ryczałt 1.00

7
d.2

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 2290.00

8
d.2

KNNR 6 0112-05 Warstwa podbudowy z pospółki o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2 2290.00

9
d.2

KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 2290.00

10
d.2

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych z BA o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 1600.00

11
d.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych z BA o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna)

m2 1600.00

12
d.2

KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m 1828.00

13
d.2

KNNR 6 0503-04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z be-
tonu antysmogowego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 684.00

14
d.2

KNNR 6 0503-03
analogia

Pas ostrzegawczy z płyt żółtych z wypustkami na krawędzi
peronu autobusowego

m2 6.00

15
d.2

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2.00

16
d.2

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 1.00

17
d.2

KNNR 6 0702-05
analogia

Ustawienie tablicy informacyjnej "Budżet Obywatelski..." szt. 1.00

Razem dział: Prace wykonawcze
3 Organizacja ruchu

18
d.3 wycena indywi-

dualna

Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ru-
chu

ryczałt 1.00

19
d.3 wycena indywi-

dualna

Odtworzenie stałej organizacji ruchu ryczałt 1.00

Razem dział: Organizacja ruchu
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
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