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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa $ciezki rowerowejw ci agu ul. Powsta ncéw Slaskich na odcinku Piastéw ~ Slgskich - gen S. Maczka. Bud zet
Obywatelski
1 Rozbiérka
1/KNNR 6 0803-08 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betono- |m2 2290.00
dl wej na podsypce cementowo-piaskowej
2|KNNR 6 0801-01|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm m2 2290.00
d.1
3|KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 1124.00
dl piaskowej
4|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na  |m3 782.68
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
5/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 782.68
d.1/04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym CENE | ODLEGEOSC WYWOZU OKRESLI OFE-
RENT
Razem dziat: Rozbiérka
2 Prace wykonawcze
6 Ryczalt na zielen ryczatt 1.00
d.2|wycena indywi-
dualna
7/KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m?2 2290.00
d.2 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8/KNNR 6 0112-05|Warstwa podbudowy z posp6itki o grubosci po zageszcze- |m?2 2290.00
d.2 niu 10 cm
9|/KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci|m?2 2290.00
d.2 po zageszczeniu 15 cm
10|KNNR 6 0308-01|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 1600.00
d.2 wych z BA o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
11|KNNR 6 0309-02|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 1600.00
d.2 wych z BA o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
12|KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 1828.00
d.2 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wag
13|/KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z be- |m?2 684.00
d.2 tonu antysmogowego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawag cementowg
14/KNNR 6 0503-03 |Pas ostrzegawczy z ptyt zéttych z wypustkami na krawedzi |m?2 6.00
d.2|analogia peronu autobusowego
15/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2.00
d.2|03
16/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 1.00
d.2|04 wych i gazowych
17/KNNR 6 0702-05|Ustawienie tablicy informacyjnej "Budzet Obywatelski..." szt. 1.00
d.2|analogia
Razem dziat: Prace wykonawcze
3 Organizacja ruchu
18 Opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ru- |ryczat 1.00
d.3|wycena indywi- |chu
dualna
19 Odtworzenie statej organizacji ruchu ryczatt 1.00
d.3|wycena indywi-
dualna

Razem dziat: Organizacja ruchu
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