i67urd20mp 13.03.2020
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ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont chodnika wzdtu z ul. Madali Askiego na odcinku od al. Niepodleglo  $ci do ul. Wotoskiej (BO 298)
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00
d.1kalk. wtasna
2 Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl. 1.00
d.1|kalk. wkasna
3|KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej srednia  |m2 392.00
d.1|analogia gr. 10 cm z wywozem materiatu - zjazd
4/KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 1890.00
d.1|analogia 5 cm (chodniki)
5/KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy z betonu $r. gr. 10 cm m2 392.00
d.1|analogia
6/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 820.80
dl poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika gr. 24 cm
na pow. 3420 m2
7/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 117.60
dl poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdu gr. 30 cm na
pow. 392 m2
8/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 136.80
dl poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykonanie koryta pod konstrukcje miejsc postojowych
gr. 30 cm na pow. 456 m2
9/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3 1075.20
dl chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odlegtos¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent
10/ KNNR 6 0806-03|Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 |m 170.00
d.1|analogia
11|KNR 2-31 0812- |Rozebranie tawy betonowej m3 14.28
d.1/03
12|KNNR 6 0806-08|Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 (chodnik, opaska) |m 1690.00
d.1
13/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych |m 172.00
d.1/0101-02 nagt 12cm
14/KNNR 6 0802-04 |Rozbidrka nawierzchni jezdni $r. gr. 12 cm (przy krawezni- |m?2 170.00
d.l kach pasek 100cm)
15/KNNR 6 0805-07 |Rozbidrka nawierzchni chodnika/$ciezki rowerowej/opaski |m?2 1530.00
d.l z prefabrykatéw betonowych ér. gr. 7 cm
16/ KNNR 6 0808-08 | Rozebranie stupkéw blokujgcych U12c, z wywozem szt. 77.00
d.1
17 Demontaz wygrodzenia segmentowego U-12a, z wywozem |m 10.00
d.1|kalk. wkasna
18/KNNR 6 0808-02|Demontaz wygrodzenia tancuchowego U-12b, z wywozem |m 10.00
d.1|analogia
19/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na  |m3 365.50
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
20|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 365.50
d.1|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
21|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 365.50
d.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
leglo$¢ i cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 PODBUDOWY/NAWIERZCHNIE
22|KNNR 6 0111-02 |Warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm - |m?2 392.00
d.2|analogia zjazd
23|KNNR 6 0111-02 |\Warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 gr.15 cm - |m?2 456.00
d.2|analogia miejsca postojowe
24|KNNR 6 0111-01 |Warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm - |m?2 3420.00
d.2|analogia chodnik
25|KNNR 6 0113-01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego | m?2 392.00
d.2|analogia stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm. - zjazd
26|KNNR 6 0113-01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego | m?2 3420.00
d.2|analogia stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm. - chodnik
27|KNNR 6 0113-01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego | m?2 456.00

d.2

analogia

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm - miejsca
postojowe
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28|KNNR 6 0503-04|Nawierzchnia z plyt betonowych antysmogowych 50x50x7 |m2 3420.00
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik, opaska
29/KNNR 6 0503-03|Nawierzchnia z ptyt dotykowych z6ttych 40x40x8 cm na m2 60.20
d.2 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
30/KNNR 6 0503-03|Nawierzchnia z ptyt prowadzacych ryflowanych dla niewi- |m2 226.80
d.2 domych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
31/KNNR 6 0308-03|Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 230.00
d.2 wych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) AC 22 W (przy
kraweznikach)
32|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 230.00
d.2 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11 S
33|KNNR 6 0302-05 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/11 na m2 456.00
d.2 podsypce cementowo-piaskowej -zatoki postojowe
34|/KNNR 6 0302-02|Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/16 cm m2 392.00
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
35/KNNR 6 0312 Wykonanie uszczelnienia miedzy kraweznikami i nawierz- |m 170.00
d.2|analogia chnig jezdni masg zalewowg
Razem dziat PODBUDOWY/NAWIERZCHNIE
3 Regulacje
36/ KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - kratki scieko- |szt. 2.00
d.3/02 we
37| materiat Materiat - kratki sciekowe szt. 2.00
d.3
38|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - hydranty szt. 1.00
d.3/02
39| materiat Materiat - hydrant. szt. 1.00
d.3
40| KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - zasuwy szt. 2.00
d.3/02
41| materiat Materiat - zasuwy. szt. 2.00
d.3
42|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojena terenu - wtazu stu- szt. 5.00
d.3/03 dziennego
43| materiat Materiat - wkaz studzienny. szt. 5.00
d.3
44| KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojena terenu - wtazu stu- szt. 5.00
d.3/03 dziennego teletechnicznego
45| materiat Materiat - wtaz studzienny teletechniczny szt. 5.00
d.3
46| KNR AT-03 Sciek przykraweznikowy z trzech rzedéw kostki betonowej |m 75.00
d.3/0402-02 gr. 10 i 8 cm na fawie betonowej C12/15
47 KNNR 6 0403-06 |Kraweznik peronowy autobusowy kamienny z zaokragle- |m 40.00
d.3 niem w stopie, ze $wiattem 16 cm na tawie betonowej C
12/15 o przekroju 0,14m2
48|KNNR 6 0403-05 |Kraweznik kamienny 20x30 z wykonaniem tawy z oporem - |m 120.00
d.3 beton C12/15 - materiat nowy
49|KNNR 6 0403-05 |Kraweznik kamienny 30x20 z wykoaniem fawy z oporem - |m 90.00
d.3 beton C12/15 - material nowy - przejscia dla pieszych
50/KNNR 6 0403-03|Opornik betonowy 12x30 na tawie z betonu C12/15 z opo- |m 297.00
d.3 rem - zjazdy, miejsca postojowe
51|KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe 30x8x100 na podsypce cementowo- m 1690.00
d.3|analogia piaskowej
Razem dziat: Regulacje
4 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
52|KNNR 6 0702-01|Ustawienie stupkéw U-12c typu "Syrenka historyczna" - szt. 140.00
d.4 materiat z rozbidrki
53|KNNR 6 0702-01|Ustawienie stupkéw U-12c typu "Syrenka historyczna" - szt. 10.00
d.4 materiat nowy
54/KNNR 6 0702-01|Ustawienie stupkéw U-12c typu "Syrenka wspofczesna" -  |szt. 5.00
d.4 materiat nowy
55|KNNR 6 0702-05 |Ustawienie tablicy informacyjnej "Budzet Obywatelski..." szt. 1.00
d.4|analogia
56 KNNR 6 0808-08 |Demontaz i montaz znakéw szt. 30.00
d.4|+ 0702-01
57/KNNR 6 0702-08|Regulacja istniejgcych znakéw szt. 10.00
d.4|+ 0702-05
analogia
58/ KNNR 6 0701-04 |Montaz wygrodzenia U-12a - materiat nowy m 10.00

analiza indywidu-
alna
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59|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 40.00
d.4/0204-03 no, za pomoca mas chemoutwardzalnych (kolor niebieski)
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie strukturalne
60 Oznakowanie poziome cienkowarstowe m2 120.00
d.4|kalk. wkasna
Razem dziak OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5 ROBOTY INNE
61/KNR 2-09 0422- |Regulacja wiaty przystankowe;j. wiat. 2.00
d.5/02 + 0422-04

analogia
62|KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy ryczatt 1.00
d.5/+ 0507-02 humusu 10 cm.
63|KNR 2-21 0607- |Demontaz i montaz tawek (z rozbiérki) szt 8.00
d.5/02
analogia

64| KNR 2-21 0401- |Zatozenie trawnikow m2 124.80
d.5/06
65 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1.00
d.5|kalk. wkasna

Razem dziat: ROBOTY INNE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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