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1. OBIEKT

1.1.  Nazwa obiektu: Skrzyzowanie ulic Marszatkowska — Krélewska.
1.2.

Lokalizacja: Warszawa , Dzielnica Srodmiescie , dziatki nr 44/8 obreb
50307, 61/1 obreb 50306, 33 obreb 50303, 23 obreb 50304
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Foto 1 http://mapa.um.warszawa.pl

1.3.

Stan istniejgcy: Istniejgce skrzyzowanie ulic jest catkowicie pokryte nawierzchnig
betonowq. Na skrzyzowaniu poza ruchem samochoddw i pieszym uwzgledniono

ruch rowerowy. W rejonie skrzyzowania zieleh ograniczona jest do trawnikéw: w
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rejonie stacji Veturilo i po zachodniej stronie ulicy Marszatkowskiej. Skrzyzowanie

znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie Ogrodu Saskiego.

2. PROJEKT

2.1.

2.2,

Stan projektowany:

Projekt obejmuje rozptytowanie obszardw wytgczonych z ruchu
pieszego i rowerowego i utworzenie w tych miejscach rabat z
nasadzeniami roslin wieloletnich zarowno krzewdw jak i bylin. Roslinnos¢
odsunieta bedzie o 50 cm od krawedzi jezdni i ciggdw pieszych czy
rowerowych. Zaproponowane gatunki i odmiany poza niskim wzrostem

max. do 30-50 cm, wykazujqg sie odpornosciqg na warunki miejskie.
Dobér gatunkowy:

Objasnienia oznaczen w kolumnie nr 3 w tabeli zbiorczej materiatu
roslinnego:
e dt. peddw. -minimalna dtugos¢ peddw
e il. peddw. — minimalna ilo$¢ nieuszkodzonych peddw
e 3xp -minimalna wskazana iloS¢ przesadzen rosliny w procesie
szkotkowania
Do nasadzen wybrano rodliny charakteryzujgce sie odpornosciqg na
warunki miejskie o zréznicowanym pokroju i wielkosci. Zaproponowane
odmiany maja zwarty pokrdj, nie wymagajq specjalnych zabiegdw a przy
tym sg dekoracyjne. Krzewy (tawuta japonska ‘Japanese Dwarf’ majg
petnic funkcje obwddek odcinajgcych szachownicowe rabaty z bylin i
traw od ulicy i drogi dla rowerdw. Wnetrze rabat wypetnione ma byc
kwadratami 1x1 m naprzemiennie z trawy ostnica cieniutka w odmianie
‘Ponytiles’ i krzewinki ozanka wtasciwa. Szachownicowe nasadzenia
znajdowac sie maja jedynie przy samym skrzyzowaniu. W ciggu ulicy
Marszatkowskiej i Krolewskiej przewidywane sg w ramach koncepdcji
wZielona Marszatkowska” zywoptoty z ligustru pospolitego odmiana

‘Lodense’. Redlizacja nasadzen zywoptotu poza zakresem projektu.
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TABELA DOBORU ROSLI

Lp:. Nazwa botaniczna: OPIS Powierzchnia llos¢
[m2] [szt.]
1 2 3 4 5
KRZEWY
Ligustrum vulgare | pojemnik C2, 3xp. df. peddw 10-
‘Londense’- 20cm, 8-10 peddw,. 7szt/m2,
1 195,30 1367
zywoptot poza rozstawa 25x25 cm, w rzedach na
obszarem projektu mijanke
pojemnik C2, 3xp. dt. peddw 10-
Spirea japonica 20cm, 8-10 peddw,. 5szt/m2,
2 57 285
‘Japanese Dwarf’ | rozstawa 33x33 cm, w rzedach na
mijanke
BYLINY | TRAWY
pojemnik C 0.5, 2xp. dt. pedoéw
Teucrium 20-30cm, 5-10 peddw,. 7szt/m2,
3 83.17 582
chamaedrys rozstawa 25x25x cm, w rzedach
na mijanke
pojemnik CO,5, 2xp. dt. peddw 20-
Stiepa tennuissima | 30cm, 5-10 peddw,. 12szt/m2,
84,34 1012

‘Ponytails’

rozstawa 20x20x cm, w rzedach

na mijanke

2.3. Przygotowanie terenu do nasadzen.

Pod planowane nasadzenia z krzewow i

bylin nalezy

przygotowac podtoze. Nalezy usunqgc istniejgcg nawierzchnie z masy
bitumicznej wraz z podbudowq, powstaty gruz nalezy wywies¢ z
terenu budowy. Wybrac 5 centymetrowq warstwe gruntu rodzimego.
Podtoze przekopa¢ do gtebokosci minimum 25 cm usuwajgc w

trakcie wszystkie wieksze zanieczyszczenia czy gruz. W miejscach o
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utrudnionym  dostepie  uprawe nalezy prowadzi¢  recznie.
Powierzchnie wyrdwnac¢. W przygotowane miejsca pod rabaty nalezy
utozy¢ warstwe prochniczqg z ziemi zyznej wzbogaconej o hydrozel w
proporcji 1 kg preparatu (hydrozelu) na 1 mp podtoza. Hydrozel to
preparat  wigzgcy wode w podtozu, poprawiajgcy stosunki
powietrzno-wodne w glebie, zwiekszajgcy pojemnos¢ wodng
podtoza, zmniejsza wahania wilgotnosci gleby.

Warstwe préchniczg rozumiana jako ziemie zyzng posiadajgcg
zdolno$¢ produkcji roslin, zasobng w sktadniki pokarmowe, ktoérej
pozgdane wtasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

Parametry podtoza urodzajnego:

qa) Optymalny sktad granulometryczny :
- materia organiczna<7 %

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)45-70 %
b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m?2

c) Zawartos$¢ potasu .30 mg/m2

d) Kwasowos¢ pH5,5-6,5.

Ziemia urodzajna ma strukture gruzetkowatqg, jest wolna od
zanieczyszczen, nasion, korzeni, ktqczy rodlin zielnych, podglebia i
obcej materii. Ziemie urodzajng nalezy nanosic na nieprzemarzniete i
suche podglebie. Nanoszona warstwa préchnicza powinna byc¢

sucha, pulchna i gruzetkowata.

Po roztozeniu warstwa zyzna powinna spetniac kryteria:

. rownosc¢ powierzchni — max. Odchylenie 100 mm na poziomicy
dt.3m;

. nie mogg wystepowac kamienie i gruz o srednicy >25mm

. grubosc warstwy pod krzewy— min. 20 cm,
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24.

. Powierzchnia wykonanej rabaty po roztozeniu warstwy
scidtkujgcej (kory) powinna by¢ obnizona o 3-5 cm od poziomu
krawezniak (obrzeza).

Przed sadzeniem na terenach przeznaczonych na rabaty nalezy
roztozy¢ biodegradowalne maty przeciwchwastowe o minimainegj
gramaturze 94g/m2. Materiat nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji ,
roztozyC, przymocowac¢ do podtoza szpilkami metalowymi. Bryty
nalezy uktadac ,na zaktad” nie mniejszy niz 30 cm. Przy uktadaniu
mat przeciwchwastowych nalezy zwrécic szczegdlna uwage na
wszelkie urzgdzenia infrastruktury aby nie zastonic studzienek,
zawordw hydrantow itp.

Rodliny nalezy sadzic w doty catkowicie zaprawione ziemiqg zyzng
pamietajgc, ze doét pod rosline musi by¢ o minimum 10 cm szerszy i
gtebszy od bryty korzeniowej (krzewy) i o 40 cm gtebszy a o 2-3
Srednice szerszy w przypadku drzew.

Sadzenie krzewéw i bylin.

Krzewy i trawy szkdtkowane nalezy dostarczy¢é w pojemnikach z
prawidtowo uksztattowanqg brytg korzeniowq. Rosliny muszg mie¢ forme
charakterystyczng dla gatunku i odmiany o ilosci peddw min. 5-7szt. bez
uszkodzeh mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrdj powinien
by¢ symetryczny, rbwnomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem
wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i odmiany.

Wady dyskwalifikujgce materiat szkotkarski:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

. Slady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
nadziemnych,

. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

. dwupedowe korony drzew formy piennej,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
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Bryta korzeniowa roslin  przewidzianych do sadzenia musi byc¢
odpowiednio zwilzona (nawodnienie przez zanurzenie w wodzie).
Bezposrednio przed wsadzeniem w docelowe miejsce bryte korzeniowq
nalezy rozluzni¢ bryte korzeniowa zwtaszcza jelli jest przerosnieta i zbyt
zageszczona.

Rosliny nalezy rozstawi¢ na terenie zgodnie z projektem, z
zachowaniem odlegtosci 40-60 cm od wewnetrznej krawedzi trawnika i
minimum 50 cm od pnia drzewa. Rosliny sadzimy w doty z catkowitg
zaprawq ziemia urodzajna z hydrozelem. Sadzonke zasypujemy ziemiq
urodzajng do poziomu na jakim rosty w szkdtce. Po posadzeniu ziemia
wokot rodliny powinna by< docisnieta i uformowana w mise wokot rosliny.
Nastepnie nalezy podla¢ rabate. Podtoze musi by&é rownomiernie
nawilzone tak aby znajdujgcy sie w warstwie hydrozel mégt zwigzac wode
przed utozeniem warstwy Scidtkujgcej. Minimalna ilos¢ wody to 5 | na
kazdg rosline.

Sadzenie powinno by¢ wykonywane w chtodne i wilgotne dni. Rosliny
przywiezione na miejsce prac muszg by¢ przechowywane w migjscach

ostonietych, regularnie podlewane w razie koniecznosci ocienione

2.5. Mulczowanie

Wykonane rabaty nalezy Scidtkowac przekompostowana korg
ogrodniczg z drzew iglastych , Sredniomielong. Niedopuszczalne jest
stosowanie zrebkdéw do mulczowania.

Przed Sciétkowaniem nalezy usungc¢ wszelkie chwasty wraz z korzeniami
oraz inne zanieczyszczenia, ktére mogty sie pojawi¢ w czasie prac. Nalezy
uksztattowac brzegi rabat i mis pod drzewami. W tak przygotowane
miejsca nalezy dostarczy¢ i roztozy¢ kore réwnomiernie na catej
powierzchni  z zachowaniem  grubosci  warstwy  5cm.  Poziom
wysciotkowanej rabaty musi by¢ o 3-5 cm obnizony wzgledem
kraweznika(obrzeza).

Miejsce prac musi by¢ uprzgtniete z resztek materiatéw i zanieczyszczen

w dniu wykonania prac.
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2.6.

Pielegnacja po posadzeniu.

Wykonane nasadzenia nalezy pielegnowac po posadzeniu. Nalezy je
podlewac wedtug pofrzeb nie dopuszczajgc do przesychania bryt
korzeniowych. Teren musi by¢ regularnie pielony, chwasty muszg byc¢
usuwane z korzeniami.

W razie zaistnienia koniecznosci po konsultacii z inspektorem wykonane
mogqg by¢ opryski grzybobdjcze lub owadobdjcze. W okresie pielegnacii
nasadzen nalezy wycina¢ obumarte czesci roslin (suche lub uszkodzone
mechanicznie pedy). Resztki roslinne powstate w czasie prac
pielegnacyjnych muszqg by¢ wywiezione z terenu w tym samym dniu lub do
godz. 6.00 rano nastepnego dnia po zakohczeniu prac.

Nasadzenia nalezy réwniez nawozi¢ nawozem NPK lub PK w zaleznosci
od terminu wykonywania prac. llosci nawozéw nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

W okresie pielegnaciji nasadzen powinno sie wykonywac comiesieczne
raporty z wykonanych prac i problemdw zwigzanych z danym fterenem

(przedepty, wandalizm, choroby roslin).

Opracowata :

Magdalena Dgbrowska
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