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NASADZENIA PRZY POSESJI PULAWSKA 231:

1.  OBIEKT:
1.1.  Nazwa obiektu: zywoptot przy posesji ul. Putawska 231
1.2. Lokalizacja: Warszawa, Dzielnica Mokotdéw, dziatka 1/3 obreb 10407
1.3. Stanistniejgcy:

Obszar objety opracowaniem to bezposrednie sgsiedztwo domu
mieszkalnego Putawska 231. W 2019 roku przebudowano uktad
chodnikéw i drog dia rowerdw w bezposrednim sqgsiedztwie posesji. Na
skutek  przebudowy  zdemontowano @ ptotek  uniemozliwiajgcy
podchodzenie przechodniom bezposrednio pod okno domu. Z uwagi na
to, ze dom znajduje sie w ostrej granicy pasa drogowego odtworzenie
ptotu jest niemozliwe. Przy posesji prowadzony jest warzywniak i ruch
klientdw pod oknami mieszkancodw jest ucigzliwy. Przy posesji nr 231 jest

duze zacienie z uwagi na dwa rosngce przy budynku zywotniki oraz

kasztanowce.

Fotografia 1 https.//mapa.um.warszawa.pl
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2. PROJEKT

2.1.

22

Stan projektowany:

Projekt obejmuje nasadzenia zywoptotow wzdtuz posesji nr 231 oraz
229. Aby odseparowac¢ mieszkancoéw tych dwodch posesji od ruchu
ulicznego i ograniczy¢ podchodzenie przechodnidw bezposrednio
pod okna zaproponowano zywoptoty oko 1 m szerokosci z
jednorodnego gatunku krzewdw. Zywoptot powielono w pasie miedzy
jezdnig a drogqg dla rowerdw w celu ograniczenia wptywu ruchu

ulicznego na mieszkancow obu posesii.

Dobér gatunkowy:

Objasnienia oznaczen w kolumnie nr 3 w tabeli zbiorcze] materiatu
roslinnego:
e dt. peddw. -minimalna dtugos¢ pedow
e il. peddw. — minimalna ilo$¢ nieuszkodzonych peddw
e 3xp -minimalna wskazana iloS¢ przesadzen rosliny w procesie
szkétkowania
Do nasadzen wybrano rodliny charakteryzujgce sie odpornosciqg na
warunki miejskie ,znoszgce duze zacienienie ale i dobrze rosngce w
petnym stoncu oraz dajgca sie formowac.
W projekcie zywoptoty zaproponowana z Snieguliczki Doorenbosa w
odmianie o rézowych owocach( Symphoricarposx doorenbosii ‘Mother of

Pearl’
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TABELA DOBORU ROSLI

Lp:. Nazwa botaniczna: OPIS Powierzchnia llos¢
[m2] [szt.]
1 2 3 4 5
KRZEWY

pojemnik C2, 2xp. dt. peddw 30-
Symphoricarpos x | 40cm, 8-10 peddw,. 3szt/m2,
1. doorenbasii rozstawa 50x50x cm, w rzedach 65,80 196

‘Mother of Pearl’ na mijanke

2.3. Przygotowanie terenu do nasadzen.

Pod planowane nasadzenia z krzewdw nalezy przygotowac podtoze.
Nalezy usunqc istniejgca darn, Podtoze przekopac¢ do gtebokosci
minimum 30 cm usuwajgc w trakcie wszystkie wieksze zanieczyszczenia czy
gruz. W miejscach o utrudnionym dostepie oraz w poblizu drzew uprawe
nalezy prowadzi¢ recznie lub za pomocgq specjalistycznych urzgdzen.

Przed uprawqg wskazane jest zastosowanie preparatu herbicydowego,
w ilosci i terminie przewidzianym instrukcjg producenta. W przygotowane
miejsca pod rabaty nalezy utozy¢ warstwe préchniczg z ziemi zyznej
wzbogaconej o hydrozel w proporcji 1 kg preparatu (hydrozelu) na 1T mp
podtoza.

Hydrozel to preparat wigzgcy wode w podtozu, poprawiajgcy stosunki
powietrzno-wodne w glebie, zwiekszajgcy pojemnos¢ wodng podtoza,
zmniejsza wahania wilgotnosci gleby.

Warstwe prochniczg rozumiana jako ziemie zyzng posiadajgcg
zdolno$¢  produkcji  roslin, zasobng w sktadniki pokarmowe, ktoérej
pozgdane wtasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne, o odczynie 6-7,5 pH, zawartosc
substanciji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%, chtonnos¢ nie

mniejsza niz 25%, o strukturze gruzetkowatej, wolnej od zanieczyszczen,
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nasion, korzeni, ktgczy rosdlin zielnych, podglebia i obcej materii nalezy
nanosi¢ na nieprzemarzniete i suche podglebie. Nanoszona warstwa
prochnicza powinna byc sucha, pulchna i gruzetkowata.

Po roztozeniu warstwa zyzna powinna spetniac kryteria:

. rownos¢ powierzchni — max. Odchylenie 100 mm na poziomicy
dt.3 m;

. nie mogg wystepowac kamienie i gruz o srednicy >25mm

. grubosc warstwy pod krzewy— min. 20 cm,

Rosliny nalezy sadzic w doty catkowicie zaprawione ziemiq zyzng
pamietajgc, ze doét pod rosline musi by< o minimum 20 cm szerszy i gtebszy

od bryty.

2.4. Sadzenie krzewow.

Krzewy szkétkowane nalezy dostarczy¢ w pojemnikach z prawidtowo
uksztattowang  brytg  korzeniowq. Rosliny muszg mie¢ forme
charakterystyczng dla gatunku i odmiany o ilosci peddw min. 5-7szt. bez
uszkodzeh mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrdj powinien
by¢ symetryczny, rownomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem

wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i odmiany.

Wady dyskwalifikujgce materiat szkotkarski:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

. Slady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
nadziemnych,

. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

. dwupedowe korony drzew formy piennej,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Bryta korzeniowa roslin  przewidzianych do sadzenia musi byc¢

odpowiednio zwilzona. Bezposrednio przed wsadzeniem w docelowe
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miejsce bryte korzeniowq nalezy rozluzni¢. Po posadzeniu ziemia wokot
rosliny powinna by¢ ubita i uformowana w mise wokét rosliny. Nastepnie
nalezy podlac¢ rabate. Podtoze musi by¢ rownomiernie nawilzone tak aby
znajdujgcy sie w warstwie hydrozel mogt zwigza¢ wode przed utozeniem
warstwy sciotkujgce.

Kore ogrodniczg, kompostowang, drobng nalezy utozy¢ rownomiernie
w warstwie minimum 5 cm.

Rosliny przywiezione na miejsce prac muszq by¢ przechowywane w
miejscach ostonietych, regularnie podlewane w razie koniecznosci

ocienione.

Opracowata :

Magdalena Dgbrowska
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