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1.1 Wpykaz wybranych oznaczen

Oznaczenie  Opis:

En - wartos¢ poziomego natezenia oswietlenia w punkcie pomiarowym [Ix]
Ensr - wartos¢ srednia arytmetyczna poziomego natezenia oswietlenia [Ix]
Enmin - wartos¢ minimalna poziomego natezenia oswietlenia [Ix]

Enmax - wartos¢ maksymalna poziomego natezenia oswietlenia [Ix]

Ev - wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia w punkcie pomiarowym [Ix]
Ever - wartos¢ Srednia arytmetyczna pionowego natezenia oswietlenia [Ix]
Evmin - warto$¢ minimalna pionowego natezenia o$wietlenia [Ix]

Evmax - wartos¢ maksymalna pionowego natezenia oswietlenia [Ix]

Uon - rownomiernos¢ ogodlna poziomego natezenia oswietlenia En

Uov kn - rownomiernos¢ ogodlna pionowego natezenia oswietlenia Ey z kierunku n

kierunek 112 _ kierunek ruchu pojazdow

a - szeroko$¢ pola pomiarowego [m]

b - dlugos¢ pola pomiarowego [m]

Xa - wymiar siatki pomiarowej zwigzanej z szerokoscig przejscia dla pieszych [m]
Xb - wymiar siatki pomiarowej zwigzanej z dtugo$cia przejscia dla pieszych [m]

j - szeroko$¢ jezdni [m]

so1,so0?2 - strefa oczekiwania 1 i 2

C - klasa o$wietleniowa zwigzana z oswietleniem ptaszczyzny poziomej przejscia
dla pieszych

EV - klasa oswietleniowa zwigzana z oswietleniem sylwetki pieszego na przejsciu
dla pieszych
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1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Miasta Stotecznego Warszawa pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz ktdérego dziata Zarzad Drog
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powotany uchwatg Rady Miasta Stotecznego
Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarzgdu Drég Miejskich,
dziatajgcy na podstawie uchwaty Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr
XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarzgdu Drég Miejskich na podstawie petnomocnictwa
udzielonego Dyrektorowi Zarzgdu Drog Miejskich. Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120.

Umowa nr ZDM/UM/DPZ/107/PN/93/19 z dnia 18.02.2020 r.

Opracowanie dotyczy pieciu dzielnic i zgodnie z umowg powstang nastepujgce syntezy:
Czes¢ | — Biatoteka - BRD i Oswietlenie

Czes¢ Il — Rembertéw - BRD i Oswietlenie

Czes¢ lll — Wilanow - BRD i Oswietlenie

Czesé¢ IV — Wilanéw — BRD i Oswietlenie

Czes¢ V — Ursus - BRD i Oswietlenie

Czes¢ VI — WOLA - BRD i Oswietlenie

Niniejsze opracowanie to Czes¢ IV — Wilanéw - Oswietlenie

1.3 Zespotly pomiarowe

Pomiary stanu oswietlenia na przejsciach dla pieszych w dzielnicy Wilandéw zostaty
zrealizowane w 3+4 osobowych zespotach pomiarowych, w sktad ktérych wchodzity osoby
posiadajgce doswiadczenie w przeprowadzaniu w terenie specjalistycznych badan oswietlenia
drogowego. Wszystkie zespoty przeprowadzity pomiary wedtug jednolitej procedury.
Procedura pomiarowa zostata przygotowana i uzgodniona z ekspertami w dziedzinie techniki

Swietlnej posiadajgcymi doswiadczenie w pracy w jednostce badawczo — naukowej.

1.4 Sprzet do pomiaréw oswietlenia

Pomiar natezenia oswietlenia na przejsciu dla pieszych zostat przeprowadzony za pomocg
wzorcowanych miernikdw natezenia oswietlenia (np. Sonopan L50, Sonopan L100, Sonel LXP
10A).
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1.5 Zakres badan

Wstepnie do audytu oswietlenia w dzielnicy Wilanéw wskazano 117 przejs¢ dla pieszych,
opisanych w opracowaniu: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA”.
Na etapie weryfikacji listy przyjeto do pomiaréw 117 przej$é dla pieszych. Zadnego ze
wskazanych przejS¢ wstepnie nie wykluczono. W wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej
ustalano, ze: przejScia o numerach 412 oraz 10228 zostaly zlikwidowane, przejscia
o numerach (19): 381, 382, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 446, 465, 466, 467, 468, 470, 471,
475, 477, 478, 479 sg obecnie objete sygnalizacjg swieting. Dodatkowo wykonano pomiary na
przejsciach wskazanych przez zamawiajgcego: 401 i 10461. tgcznie analizie stanu

oswietlenia w dzielnicy Wilanéw poddano 98 przej$¢ dla pieszych.

Dodatkowe wyjasnienia:

Zachowano numeracje przejs¢ dla pieszych zgodng z podang w specyfikacji, numerowanych
wg pliku Excel: Inwentaryzacja przejs¢ dla pieszych - Wola, Ursus, Wilanéw, Biatoteka,
Rembertow, Wesota 2020.xIsx Dodatkowo do opisu przejscia wprowadzono numer ID
identyfikujgcy jednoznacznie zmierzone przejscie. Numer ID wprowadzony zostat w zwigzku
z problemem mozliwego zaistnienia pod jednym numerem przejscia dla pieszych kilku
fizycznych przejs¢ dla pieszych typu “Zebra”.

Numer ID porzgdkuje kolejne pomiary, wigze “Raport z pomiaréw oswietlenia na przejsciu dla
pieszych_ID” ze “Zbiorczym raportem pomiaréw oswietlenia w dzielnicy Wilanéw”, nadajgc im
indywidualny unikalny numer pomiaru. W Zzaden sposéb Numer ID nie wptywa na
zaproponowang numeracje przejs¢ opisang w pliku OPZ.

Lokalizacje przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Wilanéw przedstawia rys. 1.1

Gdansk, 1X 2020 r. 3



AUDYT BRD PRZEJSC DLA PIESZYCH BEZ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ZDM W ZAKRESIE OCENY SKUTECZNOSCI OSWIETLENIA TYCH
PRZEJSC | AUDYTU ZASTOSOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU W DZIELNICACH: BIALOLEKA, REMBERTOW,
WESOLA, WILANOW, URSUS, WOLA

CZESC IV — WILANOW - OSWIETLENIE
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Rys. 1.1 Lokalizacja przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Wilanéw
2 PROCEDURA POMIAROW OSWIETLENIA NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

Wykonane zostaly pomiary natezenia oswietlenia (poziomego i pionowego) istniejacego
osSwietlenia ulicznego na przejsciach dla pieszych. Zostat takze oceniony stan oswietlenia
ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych. Pomiary zostaty przeprowadzone zgodnie
z procedurg opisang w pliku: Procedura przeprowadzenia pomiaréw na przejsciach dla
pieszych - Zatgcznik Nr 2, zamieszczonym w folderze: 2020 OSWIETLENIE-procedura-
Zatgcznik-Nr-2.
W celu poréwnania uzyskanych wynikow pomiary zostaty przeprowadzone w ujednoliconych
siatkach punktéw pomiarowych:
e dla poziomego natezenia o$wietlenia E, (30 punktéw rozmieszczonych
réwnomiernie na przejsciu dla pieszych wg rys. 2.1),
e dla pionowego natezenia oswietlenia E, (10 punktéw rozmieszczonych
rownomiernie dla kazdego kierunku ruchu pojazdéw, wg rys. 2.2),
Uzyskane wyniki pomiarow wartosci E, zostang zestawione w tab. 2.1 w kolejnosci
przeprowadzenia pomiardw przejscia dla pieszych (kolumna od 2 do 8) z uwzglednieniem stref
oczekiwania (kolumna 1 i 10).
Uzyskane wyniki pomiaréw wartosci E, zostaly zestawione w tab. 2.2 w Kkolejnosci
przeprowadzenia pomiardw przejscia dla pieszych (kolumna od 2 do 8) z uwzglednieniem stref

oczekiwania (kolumna 1 i 10).
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Skok siatki pomiarowej zostat dobrany indywidualnie dla kazdego przejscia dla pieszych.
Siatka punktéw pomiarowych obejmuje strefe oczekiwania pieszego na przejscie. Za pas
oczekiwania na przejscie rozumie sie strefe chodnika o szerokosci so1, so2 = 1m (rys. 2.1
i rys. 2.2) od krawedzi jezdni zlokalizowany z kazdej strony przejscia od strony ruchu pieszego.
Punkty pomiarowe dla pomiaréw wartosci Ey usytuowano na wysoko$ci 1 m nad jezdnig, w osi
przejscia. Wysokos¢ ta uwzglednia obserwacje przez kierowce zblizajgcego sie do przejscia
dla pieszych, przekraczanie jezdni przez osoby niepetnosprawne na woézkach inwalidzkich,

osoby niskie, dzieci oraz wézki, w ktoérych przewozone sg dzieci.

Geometria pomiaru Eh
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Rys. 2.1 Rozmieszczenie punktdw pomiarowych poziomego natezenia oswietlenia En

Tab. 2.1
Wyniki pomiarow poziomego natezenia oswietlenia Ep,
En [IX]
Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Krawedz k1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Os przejscia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Krawedz k2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Rys. 2.2 Rozmieszczenie punktéw pomiarowych pionowego natezenia oswietlenia E,

Tab. 2.2
Wyniki pomiaréw pionowego natezenia o$wietlenia E,
E. [IX]
Kierunek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31 32 33 34 35 26 37 38 39 40
2 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
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3 PREZENTACJA WYNIKOW POMIAROW OSWIETLENIOWYCH

Wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia dla kazdego przejscia dla pieszych zostaty zestawione
w tabelach:

e dla poziomego natezenia oswietlenia Ex (tab. 3.1)

Tab. 3.1
Obliczenia parametréw poziomego natezenia o$wietlenia na przejsciu dla pieszych En
Ensr Enmin Enmax Uoh
[1x] [1X] [1x] [-]

gdzie:

Enmin — minimalna zmierzona warto$¢ poziomego natezenia oswietlenia w punktach Enn,

Enmax — maksymalna zmierzona wartos¢ poziomego natezenia oswietlenia w punktach

Enn,

Ensr — wartos¢ srednia natezenia poziomego oswietlenia w punktach En,, obliczona wg

Wzoru:

Engr = (En1 + Enz+ ...+ Enn) /' 0

n - liczba punktéw pomiarowych,

Ent = Enn - wyniki pomiarow w kolejnych punktach pomiarowych poziomego natezenia

oswietlenia Ej,

Uoh = Enmin / Engr - rGwnomiernos¢ ogolna poziomego natezenia oswietlenia.

e dla pionowego natezenia os$wietlenia E, wartosci zestawione zostaty zgodnie

z kierunkami ruchu pojazdéw, takze na jezdniach jednokierunkowych (tab. 3.2):

Tab. 3.2

Obliczenia parametréw pionowego natezenia o$wietlenia na przejsciu dla pieszych E,

Kierunek | Evsr | Evmin | Evmax Uov
(x] | [x] | [ix] [-]
1
2

gdzie:
Evmin— minimalna zmierzona wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia w punktach Eun,
Evmax — maksymalna zmierzona wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia w punktach
Ewn,
Evsr — warto$¢ srednia natezenia pionowego oswietlenia w punktach E.n, obliczona wg
Wzoru:
Ewr = (Ev1i + Ev2+ ...+ Evn) /' n

n - liczba punktéw pomiarowych dla danego kierunku,
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Ev1 + Eun - wyniki pomiarow w kolejnych punktach pomiarowych pionowego natezenia

oswietlenia E,,

Uov = Evmin / Ever— réwnomiernos$¢ ogolna pionowego natezenia oswietlenia.
Dla kazdego kierunku ruchu pojazdow zostat obliczony wskaznik wyrazony ilorazem
minimalnego pionowego natezenia oswietlenia w osi pionowej przejscia dla pieszych Eymin
i wartosci sredniej poziomego natezenia oswietlenia Eng na ptaszczyznie przejscia dla
pieszych (tab. 3.3).

Tab. 3.3

Wskaznik Evmin / Engr

Kierunek Evmin / Ensr

Wyniki pomiarow oswietlenia na przejSciach dla pieszych zostaty sklasyfikowane wedtug
Normy PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
Dla pomiaréw poziomego natezenia oswietlenia En na przejsciach dla pieszych przyjeto klasy

oswietleniowe C zwigzane z o$wietleniem stref konfliktowych (tab. 3.4):

Tab. 3.4
Klasy C
Poziome natezenie oswietlenia Ej
Klasy CE En w [Ix] (wartos¢ najnizsza, Uo
wartos¢ oczekiwana) [wartosé najnizsza]

co 50
C1 30
C2 20

0,4
C3 15
Cc4 10
C5 7,5

Dla pomiaréw pionowego natezenia oswietlenia E, na przejsciach dla pieszych przyjeto klasy

os$wietleniowe EV zwigzane z oswietleniem powierzchni pionowych (tab. 3.5).
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Tab. 3.5
Klasy EV
Pionowe natezenie oswietlenia E,
Klasa EV Ev.min W [IX] (utrzymywane)

EV1 50
EV2 30
EV3 10
EV4 7,5
EV5 5
EV6 0,5

Wyniki pomiaréw odwietlenia i przeprowadzonych obliczeh zostaty opracowane indywidualnie
dla kazdego z przejs¢ dla pieszych w formacie Excel pod nazwa: Raport z pomiaréow

osSwietlenia na przejsciu dla pieszych id_0000. Przyktadowa karte raportu na rys. 3.1irys. 3.2.
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Raport z pomiaréw oswietlenia na przejsciu dla pieszych id_0000 zawiera nastepujgce dane:

© ©® N o g bk~ DN PRE

=
o

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Numer przejscia dla pieszych wedtug OPZ ZDM.

Wspotrzedne GPS przejscia dla pieszych.

Date i godzine przeprowadzenia pomiaru.

Nazwe ulicy, na ktdrej znajduje sie przejscie dla pieszych.

Skrzyzowanie/Zjazd sgsiadujacy z przejsciem dla pieszych.

Nazwe dzielnicy, w ktérej znajduje sie przejscie dla pieszych.

Opis lokalizacji przejscia.

Kategorie drogi, na jakiej zlokalizowane jest przejscie dla pieszych.

Liczbe paséw ruchu na jezdni, na ktorej znajduje sie przejscie dla pieszych.

Opis kierunku ruchu 1, zaktadajgc kierunek 1 w strone ulicy prostopadtej, udziat ruchu
w mierzonym kierunku oraz kierunek swiata.

11. Opis kierunku ruchu 2, zaktadajgc kierunek 2 w strone ulicy prostopadtej, udziat
ruchu w mierzonym kierunku oraz kierunek $wiata.

Zrodto $wiatta bezposrednio stosowane do o$wietlenia przejscia dla pieszych.
Odlegtosé najblizszej oprawy ulicznej od krawedzi przejscia dla pieszych [m].
Dodatkowe oswietlenie przejscia (np. oprawami dedykowanymi, kasetonem
umieszczonym pod znakiem D6, itp.).

Szerokosc¢ pola pomiarowego [m].

Dtugoé¢ pola pomiarowego (fgcznie ze strefami oczekiwania pieszego na przejscie) [m].
Typ miernika natezenia oswietlenia wykorzystywanego przez zespot pomiarowy.
Tabelaryczne wyniki pomiaréw poziomego natezenia oswietlenia na przejsciu dla
pieszych En.

Wyniki obliczeh parametrow poziomego natezenia oswietlenia na przejsciu dla
pieszych En.

Tabelaryczne wyniki pomiarow pionowego natezenia oswietlenia na przejsciu dla
pieszych E..

Wyniki obliczen parametrow pionowego natezenia osSwietlenia na przejSciu dla
pieszych E..

Opis stanu oswietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych.

Uwagi dodatkowe i zalecenia dotyczgce oswietlenia przejscia dla pieszych.
Dokumentacje zdjeciowg dokumentujgcag zastang sytuacje oswietleniowg. Raport zostat
opatrzony dokumentacjg zdjeciowg adekwatng do zastanej sytuacji oswietleniowej

(minimum 4 zdjecia).
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Raport z pomiarow oswietlenia na przejsciu dla pieszych

Lp. Parametry Opis

1 Numer przejscia dla pieszych wg ZDM 391

2 Wspéirzedne GPS 52.1238665, 21.1027871

3 Data - godzina pomiaru 2020.07.05 - 00:10

4 Ulica Przyczétkowa

5 Skrzyzowanie/Zjazd Ptysiowa

6 Dzielnica Wilanéw

7 Opis przez Przyczotkowa

8 Kategoria drogi powiatowa

9 Liczba paséw 2

10 Kierunek 1 w strong k. ruchu Ptysiowa N TAK
11 Kierunek 2 w strone k. ruchu Andrutowa S TAK
12 Zrédio swiatla na przejéciu dla pieszych LED

13 Odlegtos¢ najblizszej oprawy ulicznej [m] 0,8

14 Dodatkowe oswietlenie przejscia tak

15 Szerokos¢ pola pomiarowego [m] 4

16 Diugosé pola pomiarowego [m] 9

17 Typ miernika natezenia oswietlenia Sonel LXP-10A

18. Wyniki pomiaréw poziomego nateienia oswietlenia na przejsciu dla pieszych E;;
Opis Ep, [Ix]
Nr. pomiaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
krawedz k1 126,2 135,7 135,7 130,4 127,0 122,2 115,8 103,6 62,5 48,8

o 100,5 113,9 121,5 126,2 128,1 130,5 131,7 131,3 128,8 116,7

krawedz k2 81,9 92,6 103,4 113,4 117,7 124,2 1289 130,5 127,7 120,5

19. Obliczenia parametréw poziomego nateienia oswietlenia na przejéciu dla pieszych E:
Epsr Ehmin Epmax Ugn Klasa C
[Ix] [Ix] [Ix] [-] []
115,93 48,80 135,70 0,42 co
20. Wyniki pomiaréw pionowego natezenia oswietlenia na przejsciu dla pieszych E,:
Opis E, [Ix]

Nr, pomiaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wkierunku1| 64,4 70,2 70,9 70,5 66,1 59,1 55,4 52,1 38,9 37,1
wkierunku2| 24,5 40,2 436 46,2 49,1 54,7 60,2 63,1 67,2 66,1
21, Obliczenia parametrow pionowego nateienia oswietlenia na przejsciu dla pieszych E,:

Opis Eyer Eumin Eymax Uy Klasa EV Kierunek | Eymin/Ener
kierunek [Ix] [Ix] [Ix] -] -1 L.p. [-]

wkierunkul| 58,47 37,10 70,90 0,63 EV2 1 0,32
wkierunku2| 51,49 24,50 67,20 0,48 EV3 2 0,21
22, Oswietlenie uliczne:

Instalacja w pelni sprawna. Duia ilos¢ $wiatta, nowa instalacja LED, system dedykowany, z kontrastem dodatnim zamontowany w ukfadzie
krzyzowym. Spos6b montazu oraz optyki opraw prawidtowe. W okolicy dwie oprawy LED w odlegfosci 0,9 m i 1,2 m (po przeciwnych stronach
przejscia, krzyzowo). Ogdlnie bardzo duza ilos¢ Swiatta. Bardzo dobra jakos¢ oswietlenia (ocena audytorska: 5-). W ptaszczyinie poziomej spetniona
klasa CO a w pionowej EV2 i EV3. Uktad, ustawienie, potozenie opraw oraz catosciowy uktad - prawidtowe. Silne zadrzewienie w okolicy.

23, Uwagi dodatkowe i zalecenia dotyczace oswietlenia przejécia dla pieszych:
Wynik badania jest pozytywny. Przejscie bardzo dobrze oswietlone, nie wymaga dziatan (za wyjatkiem delikatnego przyciecia gatezi drzewa) a
jedynie biezgcej konserwaciji.

str.1

Rys. 3.1 Karta raportu z pomiaréw os$wietlenia na przejsciu dla pieszych w dzielnicy Wilanow
—strona 1
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Raport z pomiarow oswietlenia na przejsciu dla pieszych

24, Dokumentacja zdjeciowa:
Zdjecie 1 Zdjecie 2

Zdjecie 3 Zdjecie 4

Zdjecie 5 Zdjecie 6

str. 2

Rys. 3.2 Karta raportu z pomiaréw oswietlenia na przejs$ciu dla pieszych w dzielnicy Wilanow
— strona 2
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Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inzynierii Drogowej , Trafik” s.c.

4 OPRACOWANIE WYNIKOW ZBIORCZYCH

Wyniki pomiaréw oswietlenia na przejsciach dla pieszych zostaty skatalogowane w odrebnej
bazie, w pliku XLSX pod nazwg: Zbiorczy raport pomiaréw oswietlenia w dzielnicy Wilanow
(rys. 4.1).

‘.-....ﬂ.| e | i | st s i

= T

FEEEEEEEEEEE R EE PRl EEERERERREEE

Klasy oéwietleni lecenia opis | Uwagi | zaleci .

B @ m- ¢

Rys. 4.1 Zbiorczy raport pomiarow oswietlenia w dzielnicy Wilanéw

Raport zawiera zestawienie wszystkich wynikow pochodzgcych z kart raportéw z pomiaréw
oswietlenia na przejsciach dla pieszych poddanych ocenie w dzielnicy Wilanéw.
Raport zbiorczy zawiera dane pogrupowane w nastepujgcy sposob:
1.Dane identyfikacyjne przejscia dla pieszych:

e Lp - liczba porzgdkowa (od 1 do n),

¢ ID — numer identyfikacyjny karty pomiarowej,

e Numer przejscia wg danych OPZ ZDM,

e Ulica,

e Skrzyzowanie/Zjazd,

e Kategoria,

e Opis,

e Liczba pasow,

e Dzielnica,

e Wspodirzedne GPS,

e Link do mapy,

e Link do karty pomiardow (karty pomiaréw poszczegdlnych przejsc).
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2.Parametry ruchu:

W kierunku 1 (nazwa ulicy lub obszaru),

Kierunek 1 w strone (kierunek swiata),

Kierunek ruchu 1 (udziat ruchu pojazdéw w danym kierunku),
W kierunku 2 (nazwa ulicy lub obszaru),

Kierunek 2 w strone (kierunek swiata),

Kierunek ruchu 2 (udziat ruchu pojazdéw w danym kierunku).

3. Parametry poziomego natezenia o$wietlenia na przejsciu dla pieszych Ep

Ensr (Wartos¢ srednia arytmetyczna poziomego natezenia oswietlenia [Ix]),

Enmin (warto$¢ minimalna poziomego natezenia oswietlenia [Ix]),

Enmax (warto$¢ maksymalna poziomego natezenia oswietlenia [Ix]),

Uon (rGwnomiernosé ogdlna poziomego natezenia o$wietlenia Eh),

Klasa C (klasa oswietleniowa zwigzana z oswietleniem ptaszczyzny poziome;j

przejscia dla pieszych).

4.Parametry pionowego natezenia oswietlenia na przejsciu dla pieszych E,

w kierunku 1 i 2:

Evsr (wartosé Srednia arytmetyczna pionowego natezenia oswietlenia [Ix]),

Evmin (Warto$¢ minimalna pionowego natezenia oswietlenia [Ix]),

Evmax (Warto$¢ maksymalna pionowego natezenia oswietlenia [Ix]),

Uov (rGwnomiernos¢ ogoélna pionowego natezenia oswietlenia Ev z kierunku n),
Klasa EV (klasa oswietleniowa zwigzana z o$wietleniem sylwetki pieszego na
przejsciu dla pieszych),

Evmin/Ensr (Wskaznik wyrazony ilorazem minimalnego pionowego natezenia
oswietlenia w osi pionowej przejscia dla pieszych Eymin i wartosci $redniej poziomego

natezenia oswietlenia Engr na ptaszczyznie przejscia dla pieszych).

5.Uwagi i zalecenia:

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego poziomu natezenia o$wietlenia lub niewtasciwe;j

widocznosci pieszego, zostaly zaproponowane rozwigzania techniczne poprawiajgce

postrzeganie pieszych w godzinach nocnych zaréwno na samym przejsciu, jak i w strefie

oczekiwania.

Uwagi i zalecenia ujednolicono stosujgc rozwigzania polegajgce na:

Przeprowadzeniu kompleksowej konserwaciji ulicznej instalacji oswietleniowej,

Czyszczeniu opraw oswietleniowych w otoczeniu przejscia dla pieszych,

Wymianie niesprawnych Zzrodet Swiatta na nowe w otoczeniu przejscia dla pieszych,
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Wymianie zrodta Swiatta na inne o wiekszej mocy w otoczeniu przejscia dla
pieszych,

Wymianie zrodta $wiatta na inne o odmiennej barwie $wiatta w otoczeniu przejscia
dla pieszych,

Wymianie opraw oswietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych,
Wymianie wszystkich opraw o$wietlenia ulicznego,

Zmianie sposobu (lub wysokosci) zamocowania opraw ulicznych w otoczeniu
przejscia,

Przeprowadzeniu kontroli ustawienia i regulacja potozenia opraw i zrodet swiatta,
Usunieciu przeszkéd dla swiatta,

Eliminacji zrodet ol$nienia,

Montazu oprawy oswietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych,
Montazu dodatkowych opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach oswietlenia
ulicznego,

Montazu dodatkowego oswietlenia przejscia oprawami dedykowanymi z wigzkag
asymetrycznag,

Braku uwag.

6. Parametry instalacji oswietleniowej:

Zrédto $wiatta na przejsciu dla pieszych |,

Odlegtosé do najblizszej oprawy ulicznej [m] od przejscia dla pieszych,
Dodatkowe oswietlenie przejscia dla pieszych,

Szerokos$¢ pola pomiarowego [m],

Dtugo$¢ pola pomiarowego [m],

Oswietlenie uliczne — opis stowny stanu o$wietlenia ulicznego.

7.0ceny

Subiektywna ocena stanu oswietlenia przejscia dla pieszych.

o Zdecydowano sie wprowadzi¢ ocene subiektywng w skali od 0 do 5 pkt (0O pkt
— brak opraw oswietleniowych w bezposrednim otoczeniu przejscia dla
pieszych lub niesprawne oprawy oswietleniowe, bardzo zte warunki
osSwietleniowe; 5 pkt - bardzo dobre o$wietlenia przejscia dla pieszych). Ocena
wystawiana jest przez Zespot pomiarowy w trakcie przeprowadzania pomiaru
terenowego i ma za zadanie reprezentowaC subiektywne odczucia osob
oceniajagcych zwigzane z o$wietleniem przejscia dla pieszych tgcznie ze strefg

oczekiwania, o$wietlenia sylwetki pieszego znajdujgcego sie na przejsciu dla
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pieszych, stanem oswietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych.
Przyjeta skale ocen opisano w tab. 4.1.
Tab. 4.1
Skala ocen subiektywnych

Punkty Opis
0 Bardzo zte warunki oswietleniowe
1 Zte warunki oswietleniowe
2 Mierne warunki oswietleniowe
3 Dostateczne warunki oswietleniowe
4 Dobre warunki o$wietleniowe
5 Bardzo dobre warunki oswietleniowe

e Ocena obiektywna
o Na podstawie pomiarow i stosownych obliczen dokonano przypisania
parametrow oswietleniowych do klas oswietleniowych C oraz EV. Stosujgc
zabieg polegajacy na przypisaniu punktéw kazdej z klas C (tab. 4.2) oraz EV
(tab. 4.3) mozliwe stato sie wyznaczenie ogdlnej oceny stanu oswietlenia

przejscia dla pieszych zaleznej od czynnikow obiektywnych.

Tab. 4.2
Punkty przypisane do Klas C
Poziome natezenie oswietlenia Ej
Klasy CE Punkty En w [Ix] (warto$é najnizsza, Uo
wartos¢ oczekiwana) [wartosé najnizsza]

co 6 50
C1 5 30
Cc2 4 20

0,4
C3 3 15
C4 2 10
C5 1 7,5

Brak 0 <75 <0,4
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Tab. 4.3
Punkty przypisane do Klas EV

Pionowe natezenie oswietlenia E,
Klasa EV Punkty
Ev.min W [IX] (utrzymywane)

EV1 6 50

EV2 5 30

EV3 4 10

EV4 3 7,5

EV5 2 5

EV6 1 0,5

Brak 0 <0,5

W wyniku wymnozenia wartosci punktowych w rownaniu:
Ocena obiektywna = (Punkty Klasy C * 0,333) + (Punkty Klasy Ev (w kierunku 1) * 0,333) +
(Punkty Klasy Ev (w kierunku 2) * 0,333).

Uzyskang wartos¢ zaokraglono do liczby catkowite;j.
Maksymalng ocene, jakg moze otrzymac przejscie dla pieszych w ocenie obiektywnej wynosi
6 pkt.
¢ Koncowa ocena zintegrowana
o Na podstawie subiektywnej oceny stanu oswietlenia przejscia dla pieszych oraz
oceny obiektywnej wygenerowano ocene koncowg. Przyjeto wspotczynniki
wagowe 0,5.

o Uzyskang wartos¢ zaokrgglono do liczby catkowite;.

Gdansk, 1X 2020 r. 17



AUDYT BRD PRZEJSC DLA PIESZYCH BEZ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ZDM W ZAKRESIE OCENY SKUTECZNOSCI OSWIETLENIA TYCH
PRZEJSC | AUDYTU ZASTOSOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU W DZIELNICACH: BIALOLEKA, REMBERTOW,
WESOLA, WILANOW, URSUS, WOLA

CZESC IV — WILANOW - OSWIETLENIE

5 WYNIKI OCENY POMIAROW OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W
DZIELNICY WILANOW

Zgromadzone wyniki pomiarow oswietlenia przej$¢ dla pieszych w dzielnicy Wilanow,
wskazanych do oceny w opracowaniu ,Inwentaryzacja przejs¢ dla pieszych - Wola, Ursus,
Wilanéw, Biatoteka, Rembertéw, Wesota 2020.xIsx”, pozwolity na okreslenie aktualnego stanu
oswietlenia przebadanych przej$¢ dla pieszych.
W zestawieniu ogdinym dla 98 analizowanych przejs¢ dla pieszych obliczono:
e minimalng warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia w ptaszczyznie poziomej Engrmin
wynoszaca 0,12 Ix,
e maksymalng wartos¢ Sredniego natezenia oswietlenia w ptaszczyznie poziomej
Ensrmax Wynoszaca 140,37 Ix,
e wartos¢ srednig natezenia oswietlenia w ptaszczyznie poziomej Engr réwng 32,31 IX.
Jak wynika z obliczen liczba przejs¢ dla pieszych, ktora przyjmuje wartosci ponizej $redniej
to 70 (ok. 71,43% z przebadanych przejs¢), natomiast liczba przejs¢ powyzej sredniej to 28
(ok. 28,57% z przebadanych przejsc).
Klasyfikujgc otrzymane wartosci natezenia oswietlenia w klasie C stwierdzono, ze:
e najwyzsza klasa oswietleniowa, CO jest realizowana na 25 przejsciach dla pieszych
do stanowi 25,5% przebadanych,
e klasa C1 jest realizowana na 2 przejsciach dla pieszych do stanowi 2,0%
Z przebadanych,
e klasa C2 jest realizowana na 6 przejsciach dla pieszych do stanowi 6,1%
Z przebadanych,
e Kklasa C3 jest realizowana na 9 przejsciach dla pieszych do stanowi 9,1%
Z przebadanych,
e Kklasa C4 jest realizowana na 11 przejéciach dla pieszych do stanowi 11,2%
Z przebadanych,
e Kklasa C5 jest realizowana na 14 przejsciach dla pieszych do stanowi 14,3%
z przebadanych,
e na 31 przebadanych przejSciach dla pieszych nie jest realizowana zadna klasa
oswietleniowa, co stanowi 31,6% przebadanych przejs¢ dla pieszych.

Uzyskane klasy oswietleniowe wraz z wartosciami wymaganymi przedstawiono w tab. 5.1.
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Tab.5.1
Wyniki klasyfikacji w klasach C
Uo
Enh w [Ix] (wartos$¢ najnizsza, wartos¢ ;

Klasa C ) [wartosé Liczba przejsc¢ %

oczekiwana) .

najnizsza]

co 50 0,4 25 25,5
C1 30 0,4 2 2,0
C2 20 0,4 6 6,1
C3 15 0,4 9 9,2
C4 10 0,4 11 11,2
C5 7,5 0,4 14 14,3
Brak ponizej 7,5 0,4 31 31,6

Na rys. 5.1 zestawiono w sposéb graficzny podziat przejsé dla pieszych wg klasy

osSwietleniowej C realizowanej w ptaszczyznie horyzontalnej.

35
31

-§ 30
N 25
2 25
o
(¢°]
s 20
e 14
‘> 15
R . 11
o

10
8 6
o
= S 2

0 | |_| | | | | |

Cco C1 C2 Cc3 c4 C5 Brak
Klasy oswietleniowe Eh

Rys. 5.1 Klasy poziomego natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych En w dzielnicy
Wilanéw

Na rys. 5.2 zestawiono w sposob graficzny podziat przejs¢ dla pieszych wg udziatu

procentowego klasy oswietleniowej C realizowanej w ptaszczyznie horyzontalnej.

Gdansk, 1X 2020 r. 19



AUDYT BRD PRZEJSC DLA PIESZYCH BEZ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ZDM W ZAKRESIE OCENY SKUTECZNOSCI OSWIETLENIA TYCH
PRZEJSC | AUDYTU ZASTOSOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU W DZIELNICACH: BIALOLEKA, REMBERTOW,
WESOLA, WILANOW, URSUS, WOLA

CZESC IV — WILANOW - OSWIETLENIE

Klasy C (udziat %)
mCO

C1
mC2
C3
C4

mC5

31,6 M Brak

Rys. 5.2 Udziat procentowy klas C poziomego natezenia oswietlenia na przejsciach dla
pieszych En w dzielnicy Wilanéw

Analizie poddano uzyskane wyniki pomiarow wartosci pionowego natezenia oswietlenia
na przejsciach dla pieszych mierzone dla dwdch kierunkdéw ruchu pojazdéw.

Wartosci stabelaryzowano klasyfikujgc otrzymane wartosci natezenia oswietlenia w klasach
EV (tab. 5.2).

Tab.5.2
Klasy EV
Ev,min W [IX] Kierunek 1 Kierunek 2
Klasa EV
(utrzymywane) Liczba przejsé¢ % Liczba przejsé %
EV1 50 6 6,1 2 2,0
EV2 30 6 6,1 3 31
EV3 10 18 18,4 23 23,5
EV4 7,5 2 2,0 7 7,1
EV5 5 9 9,2 11 11,2
EV6 0,5 48 49,0 48 49,0
Brak ponizej 0,5 9 9,2 4 4,1

Na rys. 5.3 zestawiono w sposoéb graficzny podziat przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Wilanéw

wg klasy oswietleniowej EV realizowanej w ptaszczyznie wertykalne;j.
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Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inzynierii Drogowej , Trafik” s.c.
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Rys. 5.3 Klasy pionowego natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych EV

Dokonano takze klasyfikacji stanu oswietlenia przejs¢ dla pieszych na podstawie

wprowadzonej oceny subiektywnej, obiektywnej i koncowej. Wyniki przedstawiono w tab. 5.3.

Tab.5.3
Wyniki klasyfikacji stanu o$wietlenia
Ocena |Subiektywna Sublektywna Obiektywna Obiektywna Koncowa Koncowa

% % %
0 3 3,1 8 8,2 3 3,1
1 1 1,0 34 34,7 6 6,1
2 15 15,3 19 19,4 33 33,7
3 51 52,0 12 12,2 28 28,6
4 11 11,2 5 51 8 8,2
5 17 17,3 18 18,4 18 18,4
6 0 0,0 2 2,0 2 2,0

Na rys. 5.4 zestawiono oceny subiektywne, obiektywne i koncowe uzyskane dla przebadanych

przejsc dla pieszych w dzielnicy Wilanow.
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Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inzynierii Drogowej , Trafik” s.c.
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Rys. 5.4 Zestawienie ocen stanu oswietlenia przej$¢ dla pieszych w dzielnicy Wilanow

W ujeciu ogbinym zestawiono takze uwagi i zalecenia w zakresie poprawy stanu oswietlenia
na przejsciach dla pieszych. W tab. 5.4 oraz na rys. 5.5 zestawiono w sposéb zbiorczy uwagi

i zalecenia tacznie dla 98 przejs¢ dla pieszych.

Tab.5.4
Zestawienie tgczne — uwagi i zalecenia
Lp. Uwagi i zalecenia Hezba
dziatan
1 | Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji ulicznej instalacji oswietleniowe;j 9
2 | Czyszczenie opraw o$wietleniowych w otoczeniu przejscia dla pieszych 31
3 | Wymiana niesprawnych zrédet $wiatta na nowe w otoczeniu przejécia dla pieszych 2
4 | Wymiana zrodta $wiatta na inne o wiekszej mocy w otoczeniu przejécia dla pieszych 0
5 | Wymiana zrédta swiatta na inne o odmiennej barwie swiatta w otoczeniu przejscia dla 0
pieszych
6 | Wymiana opraw oswietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych 17
7 | Wymiana wszystkich opraw o$wietlenia ulicznego 2
8 | Zmiana sposobu (lub wysokosci) zamocowania opraw ulicznych w otoczeniu przejscia 4
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_ WESOLA, WILANOW, URSUS, WOLA
CZESC IV - WILANOW - OSWIETLENIE

NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ZDM W ZAKRESIE OCENY SKUTECZNOSCI OSWIETLENIA TYCH
PRZEJSC | AUDYTU ZASTOSOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU W DZIELNICACH: BIALOLEKA, REMBERTOW,

Lp. Uwagi i zalecenia Hezba
dziatan

9 | Przeprowadzenie kontroli ustawienia i regulacja potozenia opraw i zrodet $wiatta 11

10 | Usuniecie przeszkod dla swiatta 9

11 | Eliminacja zrédet ol$nienia 0

12 | Montaz oprawy o$wietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych 18

13 |Montaz dodatkowych opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach oswietlenia 16
ulicznego

14 |Montaz dodatkowego oswietlenia przejscia oprawami dedykowanymi z wigzkag s
asymetryczng

15 |Brak uwag 22
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WESOLA, WILANOW, URSUS, WOLA
CZESC IV — WILANOW - OSWIETLENIE
Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inzynierii Drogowej , Trafik” s.c.
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Rys. 5.5 Zestawienie fgczne — uwagi i zalecenia

24

Gdansk, 1X 2020 r.



AUDYT BRD PRZEJSC DLA PIESZYCH BEZ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ZDM W ZAKRESIE OCENY SKUTECZNOSCI OSWIETLENIA TYCH
PRZEJSC | AUDYTU ZASTOSOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU W DZIELNICACH: BIALOLEKA, REMBERTOW,
WESOLA, WILANOW, URSUS, WOLA

CZESC IV — WILANOW - OSWIETLENIE

Ze wzgledu na ocene parametru sSredniego natezenia oswietlenia w plaszczyznie
horyzontalnej Ens wytypowano te przejscia dla pieszych (21), na ktorych nie przekroczono

progu minimalnej wartosci Sredniej 5 lux-ow (tab. 5.5).

Tab.5.5

Przejscia dla pieszych o najnizszych warto$ciach natezenia oswietlenia Ehsr < 5 Ix

Numer przejscia Ulica Skrzyzowanie/Zjazd Ensr
10233 Przyczétkowa Przyczétkowa 372 0,12
410 Rosochata Zakamarek 0,25
411 Rosochata Zakamarek 0,85
10227 Franciszka Klimczaka Klimczaka 1 1,66
449 Zygmunta Vogla Koralowa 2,37
442 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 12 2,60
398 Przyczétkowa Waflowa 2,80
441 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej / Klimczaka 17 3,02
421 Syta Syta 104 3,09
428 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 33 3,13
419 Syta Zasciankowa 3,21
10237 Przyczétkowa Patacowa 2 3,27
429 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 29 3,33
379 Przekorna Potutkaty 3,66
420 Syta Zasciankowa 4,00
10236 Syta Glebowa 4,35
413 Syta Vogla 4,37
10220 Adama Branieckiego Adama Branieckiego 10 4,40
462 Syta Syta / Staw Zawadowski 4,41
10214 Adama Branieckiego Sarmacka 4,50
431 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 23 4,65

W kolejnym zestawieniu (tab. 5.6) wytypowano przejscia dla pieszych (27), na ktérych nie
osiggnieto minimalnej wartosci parametru sredniego natezenia oswietlenia w ptaszczyznie

horyzontalnej Ensr < 7,5 IX (spetnienie klasy warunku podstawowego klasy C5)

Tab.5.6
Przej$cia dla pieszych o najnizszych warto$ciach natezenia o$wietlenia Eh$r < 7,5 Ix
Numer przejscia Ulica Skrzyzowanie/Zjazd Kategoria Ensr
10233 Przyczétkowa Przyczétkowa 372 Wijazd 0,12
410 Rosochata Zakamarek powiatowa 0,25
411 Rosochata Zakamarek powiatowa 0,85
10227 Franciszka Klimczaka Klimczaka 1 wewnetrzna 1,66
449 Zygmunta Vogla Koralowa powiatowa 2,37
442 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 12 wewnetrzna 2,60
398 Przyczétkowa Waflowa gminna 2,80
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Numer przejscia Ulica Skrzyzowanie/Zjazd Kategoria Enesr
441 Aleja Rzeczypospolitej AI,' Rzeczypospolite] wewnetrzna 3,02
Klimczaka 17
421 Syta Syta 104 powiatowa 3,09
428 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 33 wewnetrzna 3,13
419 Syta Zasciankowa powiatowa 3,21
10237 Przyczétkowa Paftacowa 2 Wijazd 3,27
429 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 29 wewnetrzna 3,33
379 Przekorna Potutkaty gminna 3,66
420 Syta Zasciankowa gminna 4,00
10236 Syta Glebowa powiatowa 4,35
413 Syta Vogla powiatowa 4,37
10220 Adama Branieckiego Adama Branieckiego 10 Wijazd 4,40
462 Syta Syta / Staw Zawadowski powiatowa 4,41
10214 Adama Branieckiego Sarmacka gminna 4,50
431 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 23 wewnetrzna 4,65
402 Przyczétkowa Gronowa gminna 5,30
450 Zygmunta Vogla Koralowa powiatowa 6,24
444 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 18 wewnetrzna 6,35
418 Syta Zasciankowa powiatowa 6,70
447 Aleja Przyczétkowa Klimczaka gminna 6,85
414 Syta Vogla powiatowa 7,23

W kolejnym zestawieniu wytypowano przejscia dla pieszych (4), ktére uzyskaty najnizsze

oceny subiektywne wystawione przez zespoty oceniajgce. Tylko 4 przejscia w dzielnicy

Wilanéw uzyskato najnizsze subiektywne oceny Oi 1. W tab. 5.7 zestawiono stan oswietlenia

ulicznego oraz uwagi i zalecenia.

Tab. 5.7

Przejscia dla pieszych o najnizszych notach wg oceny subiektywnej

Ocena
Numer
subiekty Oswietlenie uliczne Uwagi i zalecenia
przejscia
wha
410 0 Instalacja sprawna. llos¢ swiatta na zbyt | Wynik badania jest negatywny. Nalezy zainstalowacd

niskim poziomie (ocena audytorska: 0;
praktycznie brak jakiegokolwiek Swiatta).
W okolicy przejScia jedna oprawa w
bardzo duzej odlegtosci 21,5 m (lampa
sodowa — brak bezposredniego
osSwietlenia przejscia). W ptaszczyinie
poziomej nie spetniona klasa C a w

pionowej, brak EV w obu kierunkach. Jest

oprawe LED (dwie oprawy w uktadzie ,V”) na
dodatkowym stupie zlokalizowanym przy przejsciu.
Oprawa ,V” LED bedzie rozwigzaniem, ktdore oswietli

badane i sgsiednie przejscie.
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Ocena
Numer
o subiekty Oswietlenie uliczne Uwagi i zalecenia
przejscia
wha
to wynik zbyt niski dla przyjetej
lokalizacji, nie spetniajacy podstawowych
wymagan. Konieczne s dziatania
naprawcze celem poprawy jakosci i
zapewnienia poprawnych parametrow
instalacji.

411 0 jakiegokolwiek $wiatta). W okolicy | Wynik badania jest negatywny. Nalezy zainstalowaé

przejScia jedna oprawa w duzej | oprawe LED (dwie oprawy w uktadzie ,V”) na
odlegtosci 10,0 m (lampa sodowa — brak | dodatkowym stupie zlokalizowanym przy przejsciu —
bezposredniego oswietlenia przejscia). W | po ciemniejszej stronie (drugiej w stosunku do
ptaszczyinie poziomej nie spetniona klasa | latarni).
C a w pionowej brak EV w obu
kierunkach. Jest to wynik zbyt niski dla
przyjetej lokalizacji, nie spetniajacy
podstawowych wymagan. Konieczne s3
dziatania naprawcze celem poprawy
jakosci. Bardzo stara instalacja w catym
ciggu ulicznym.

10233 0 Brak oprawy osSwietleniowej w | Dostawié stup i oprawe oswietleniowg w otoczeniu
bezposrednim otoczeniu przejscia dla | przejscia dla pieszych.
pieszych. Brak oswietlenia ulicznego.

Bardzo ciemno.

449 1 Wzdtuz ulicy Zygmunta Vogla | Brak klasy oswietleniowej na przejsciu dla pieszych
zastosowano sodowe oprawy | spowodowany niskimi  poziomami natezenia
oswietlenia ulicznego, ktore | oswietlenia Eh. Wymagane przeprowadzenie
rozmieszczono jednostronnie. Brudne | czyszczenia i konserwacji istniejgcej ulicznej instalacji
klosze  eksploatowanych  sodowych | oswietleniowej w otoczeniu przejscia dla pieszych.

opraw os$wietleniowych. Przejscie dla
pieszych bezposrednio doswietlone od
strony ulicy Stanistawa Kostki, za pomocg
posadowionej w

oprawy sodowej

bezposrednim  otoczeniu przejscia.

Jednak sSwiatto pochodzace z oprawy

Zaleca sie wymiane istniejgcych opraw w otoczeniu
przejscia na dwie oprawy o Swietle biatym (np. LED),
zainstalowane na wysiegniku typu V. Konieczne jest
usuniecie przeszkody dla swiatta (przyciecie korony

drzewa).
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Ocena
Numer
subiekty
przejscia
whna

Oswietlenie uliczne

Uwagi i zalecenia

pojazddw.

sodowej jest silnie przestoniete przez
korone drzewa tworzacg przeszkode dla
Swiatta. Bardzo zte warunki obserwacji
pieszego na przejsciu dla pieszych i w

strefie oczekiwania z kierunkéw ruchu

Na podstawie algorytmu oceny w tab. 5.8 zestawiono i wytypowano przejscia dla pieszych (9),

ktére uzyskaty najnizsze oceny koncowe (oceny 0 i 1) i w pierwszej kolejnosci wymagaja

modernizacji oswietlenia.

Tab.5.8
Przejscia dla pieszych o najnizszych ocenach koncowych
Koncowa
Numer
L Ulica Skrzyzowanie/Zjazd Kategoria ocena
przejscia )
zintegrowana
10233 Przyczétkowa Przyczoétkowa 372 Wijazd 0
410 Rosochata Zakamarek powiatowa 0
411 Rosochata Zakamarek powiatowa 0
449 Zygmunta Vogla Koralowa powiatowa 1
398 Przyczétkowa Waflowa gminna 1
441 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej / wewnetrzna 1
Klimczaka 17
428 Aleja Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej 33 wewnetrzna 1
379 Przekorna Potutkaty gminna 1
420 Syta Zasciankowa gminna
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6 WNIOSKI

1. Niniejsze opracowanie jest czwartym (w roku 2020) etapem prac nad poprawg stanu
osSwietlenia przejs¢ dla pieszych w Warszawie. Podjete dziatania majg na celu ustalenie stanu
faktycznego oswietlenia na istniejgcych przejsciach dla pieszych w dzielnicy Wilanéw oraz
wskazanie problemow i rekomendacii.

2.  Oswietlenie przejs¢ dla pieszych jest jednym z elementéw audytu BRD. Przedstawione
powyzej zestawienia odnoszg sie do warunkéw oswietleniowych. Wytypowanie przejs¢ do
modernizacji wigze sie w kompleksowg oceng pozostatych czynnikéw BRD.

3. W celu poprawy aktualnego stanu zagrozenia niechronionych uczestnikéw ruchu
drogowego, przeprowadzono kompleksowg kontrole stanu oswietlenia na 98 (z 117
wytypowanych do przeprowadzenia kontroli wg OPZ) przejsciach dla pieszych w dzielnicy
Wilanéw. Na jej podstawie zidentyfikowano i sklasyfikowano czynniki ryzyka. W efekcie
wytypowano przejscia dla pieszych, na ktérych wymagane jest przeprowadzenie konserwacji,
modyfikacji istniejgcej ulicznej instalacji oswietleniowej bgdz instalacji opraw dodatkowych.

4. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych w porze nocnej oraz wykonanych pomiaréw
parametrow oswietleniowych, ustalono szereg zaleceh dla poszczegdlnych przejs¢ dla
pieszych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze kazde z ocenianych przejs¢ dla
pieszych zlokalizowane jest w odmiennym otoczeniu (na ulicach, placach lub ciggach
pieszych), posiadajgcym odmienne klasy oswietleniowe. Zatem kazde z nich nalezy ocenia¢
indywidualnie i odnosi¢ do zastanych warunkow oswietleniowych w otoczeniu przejscia.

5. Wiekszosc¢ z badanych przejsé dla pieszych (76 tj. ok 77,5%) oswietlona jest za pomoca
opraw ulicznych ustawionych w sposéb niegwarantujgcy wytworzenia odpowiednich
warunkéw oswietleniowych na przejsciach. Pozostate 22 przejs¢ (ok. 22,5 %) oswietlone jest
za pomocg rozwigzah dedykowanych (przeznaczonych do os$wietlenia przejs¢ dla pieszych,
np.: oprawy z asymetryczng dystrybucjg wigzki swietlnej w ustawieniu krzyzowym, pojedyncze
oprawy z rozsytem dedykowanym pozwalajgce na istotne zwiekszenie kontrastu sylwetki
pieszego z ttem).

6. Stan oSwietlenia ulicznego budzi zastrzezenia w kontekscie realizacji zadan
oswietleniowych na przejsciach dla pieszych. W dzielnicy Wilanéw na 21 (z przebadanych 98)
przejsciach dla pieszych nie uzyskano srednich wartosci natezenia oswietlenia w ptaszczyznie
horyzontalnej wiekszych od 5 Ix. Pomimo zastosowania rozwigzan dedykowanych na 27
przejsciach dla pieszych (ok. 27,5%) nie uzyskano klasy oswietleniowej C. Przyczyng tego
stanu najczesciej byto nieuzyskanie minimalnej wymaganej rownomiernosci 0,4.

7.  Wedlug oceny zespotu badawczego, potwierdzonej badaniami obiektywnymi, na duzej

liczbie przejs¢ dla pieszych (27) wymagane jest podjecie dziatah zmierzajgcych do poprawy
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stanu oswietlenia. W pierwszej kolejnosci zalecamy podjecie dziatan na przejsciach
wskazanych w tab. 5.8 .

8. W dzielnicy Wilanéw 22 z przebadanych przej$¢ posiada oswietlenie dodatkowe,
dedykowane do oswietlenia przej$cia. Zaobserwowano, ze stosowane obecnie dodatkowe
rozwigzania oswietleniowe na przejsciach dla pieszych (oprawy dedykowane) instalowane sg
bez zachowania kontroli ustawienia kierunku emisji wigzki swietlnej opraw oswietleniowych
i bez potwierdzenia uzyskiwanych parametrow oswietleniowych. Stosowanie tego typu
rozwigzan bez kontroli efektéw oswietleniowych moze w efekcie nie poprawi¢ stanu
oswietlenia sylwetki pieszego znajdujgcego sie na przejsciu dla pieszych. Takze przejscia dla
pieszych z oprawami dedykowanymi wymagajg zastosowania zabiegow konserwacyjnych
i regulacyjnych.

9.  Zalecane jest stosowanie opraw dedykowanych do oswietlenia przejs¢ dla pieszych na
catych ciggach ulicznych wraz z przeprowadzeniem badan kontrolnych stanu oswietlenia na
etapie realizacji inwestycji oraz w trakcie eksploataciji.

10. Wymagane jest zwrocenie szczegolnej uwagi na problem systematycznej konserwacji
ulicznych instalacji oswietleniowych w kontekscie poprawy istniejgcego stanu oswietlenia
w otoczeniu przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Wilanéw. Wizja lokalna ujawnita bardzo liczne
zaniedbania w tej kwestii. Jak wynika z zalecen przedstawionych w tab. 5.4 oraz rys. 5.5,
konserwacja opraw oswietleniowych (9), czyszczenie opraw (31) sg gtéwnymi przyczynami
wplywajgcymi na stan oswietlenia na przejsciach dla pieszych.

11. Mozliwa jest wymiana eksploatowanych obecnie opraw na oprawy nowe (17), o scisle
ukierunkowanym rozsyle $wiattosci. W dzielnicy Wilanéw wiele ulicznych instalacji
oswietleniowych nalezy w przysztosci wymieni¢ na nowoczesne systemy oswietleniowe, na
etapie audytu wytypowano 2.

12. Podczas projektowania instalacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na aspekt
poprawnego os$wietlania przej$¢ dla pieszych i weryfikacje pomiarowg projektu przed
oddaniem instalacji oSwietleniowej do eksploataciji.

13. Od roku 2018 funkcjonujg wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.
Wytyczne, ktore zostalty opracowane w 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa, reprezentowanego przez Sekretariat Krajowej Rady BRD, uporzgdkowaty
proces przygotowania inwestycji drogowych. Zalecamy, aby stosowac¢ opracowane standardy
takze w odniesieniu do Warszawskich przej$¢ dla pieszych.

14. Jak zaobserwowano, obnizenie parametrow oswietleniowych na przejsciach dla
pieszych (9 przypadkdéw) wigze sie z wystepowaniem przeszkdd dla $wiatta (np. korony drzew
przestaniajg oprawy oswietleniowe). Ma to takze miejsce w zielonej dzielnicy Wilanéw. Nalezy

podjg¢ zdecydowane dziatania polegajgce na usunieciu istniejgcych przeszkdd dla swiatta.
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Zalecane jest takze regularne przycinanie gatezi przestaniajgcych oprawy oswietleniowe.
Z uwagi na liczne przypadki wystepujace w dzielnicy i wystepujgca znaczng liczbe drzew
I krzewbw zabieg ten powinien by¢ takze wykonywany systematycznie. Poza aspektami
oswietleniowymi przestanianie opraw przez korony drzew oraz brak konserwacji opraw
oSwietleniowych prowadzi do marnotrawstwa energii elektrycznej przeznaczanej na cele
osSwietleniowe. Jezeli nie ma mozliwosci usuniecia elementow drzewostanu zalecane jest
podejmowanie innych krokdéw pozwalajgcych na poprawne doswietlenie przejs¢ dla pieszych.
Czesto mozna zastosowa¢ zmiane lokalizacji opraw oswietleniowych Iub sposoéb ich
zamocowania.

15. Wskazane jest podjecie krokéw zmierzajgcych do wprowadzenia jako zasady
czyszczenia opraw oswietleniowych przynajmniej raz w roku w okresie letnio-jesiennym
(sierpien — wrzesien).

16. W dzielnicy Wilanow powstaje nowa infrastruktura mieszkaniowa, niestety bez
jednoczesnych inwestycji w oswietlenie ciggdw pieszych i rowerowych. Zaleca sie nakfonienie
inwestorow do zaprojektowania i wykonania instalacji oswietleniowych w otoczeniu

powstajgcych budynkéw.
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