Rozbudowa skrzyzowania Kadetéw - Poprawna - przebudowa sieci wodociggowe;j
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Rozbudowa skrzyzowania Kadetow - Poprawna - przebudowa sieci wodociggowej
1 Przebudowa sieci wodociggowej L=312,7 m (kod CPV 45232150-8)
1 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 60.37
d.1 I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - 80% kubatury robét
2 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- | m3 15.09
d.1 to$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) - 20% kubatury robét
3 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 75.46
d.1 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - wyw6z nad-
miaru ziemi CENE | ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLI
OFERENT
4 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 188.00
d.1 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
analogia chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do4.0
m; grunt kat. I-IV
5 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- ms3 6.82
d.1 bosci 20 cm - piasek
6 KNNR 4 1003-02 |Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kieli- m 1.30
d.1 chowe LKD o $r. nominalnej 100 mm
7 KNNR 4 1003-03 |Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kieli- m 32.80
d.1 chowe LKD o $r. nominalnej 150 mm
8 KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r. nominalnej 350 mm. Rura ostonowa | m 10.70
d.1 0119-05 stalowa DN355,6x8,0mm
analogia
9 KNNR 4 1209-01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej m 10.70
d.1 100-300 mm w rurach ochronnych.
10 KNNR 11 0404- |Zamknigcie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej kpl. 2.00
d.1 05 300 mm; rury przewodowe o0 $r. nom. 200 mm
analogia
11 KNNR 4 1105-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag | kpl. 1.00
d.1 0 $r.100 mm
12 KNNR 4 1013-02 |kgcznik rurowo-rurowy zeliwny o $r. 100 mm szt. 1.00
d.1
13 KNNR 4 1013-03 |kacznik rurowo-rurowy zeliwny o $r. 150 mm szt. 2.00
d.1
14 KNNR 4 1013-03 |tuk MMK 45° DN150 szt. 4.00
d.1
15 KNNR 4 1013-03 |Luk MMK 11 1/4° DN150 szt. 2.00
d.1
16 KNNR 4 1014-03 |kieliszek EU Dn 100 szt 1.00
d.1
17 KNNR 4 1013-02 |Prostka Dn100 L=0.5m szt 1.00
d.1
18 KNNR 4 1013-02 |Tréjnik MMA Dn100/80 szt 1.00
d.1
19 KNNR 4 1013-03 |Tréjnik MMA Dn150/100 szt 1.00
d.1
20 KNNR 4 1119-01 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 1.00
d.1
21 KNNR 10 0806- |Bloki oporowe typu A sieci podziemnej deszczownianej szt. 6.00
d.1 01
22 KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 100 mm | m 1.30
d.1 01
analogia
23 KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm | m 32.80
d.1 01
24 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nomi- | odc.2 1.000
d.1 nalnej do 150 mm 00m
25 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- | odc.2 1.000
d.1 nej do 150 mm 00m
26 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- ms3 14.69
d.1 + piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 4.0 m w gruncie kat. |-l -
analogia obsypka piaskowa - do kalkulacji uwzglednié piasek
27 KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk- | m3 51.91
d.1 + piasek towych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z za-
analogia geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - do kalkulaciji
uwzgledni¢ piasek
28 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- | szt. 2.00
d.1 04 wych i gazowych

Razem dzial: Przebudowa sieci wodociggowej L=312,7 m (kod CPV 45232150-8)
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\Przebudowa przytaczy wodociggowych 2 szt. L=48,9 m (kod CPV 45232150-8)
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29 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m3 106.32
d.2 I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - 80% kubatury robot
30 KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- | m3 22.46
d.2 to$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) - 20% kubatury robét
31 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 128.78
d.2 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - wyw6z nad-
miaru ziemi CENE, | ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLI
OFERENT
32 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg pala- | m?2 294.00
d.2 |0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
analogia chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do4.0
m; grunt kat. |-IV
33 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3 11.72
d.2 bosci 20 cm - piasek
34 KNNR 4 1012-02 |Opaska do nawiercania $r. 150 mm wraz z zasuwg do- szt 2.00
d.2 analogia mowg DN50
35 KNNR 4 1708-01 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczo- m 48.90
d.2 |analogia nych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o sr. 32
mm (naktady na 1 m przytgcza)
36 KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r. nominalnej do 150 mm. Rura osto- m 20.50
d2 |0119-01 nowa PE100 ér 110
analogia
37 KNNR 4 1209-01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej m 20.50
d.2 100-300 mm w rurach ochronnych.
38 KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm m 7.50
d2 |0119-01
analogia
39 KNNR 4 1209-01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $ér.nominalnej m 7.50
d.2 100-300 mm w rurach ochronnych. Rura ostonowa stalo-
wa DN80
40 KNNR 11 0404- |Zamknigcie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej kpl. 4.00
d2 |05 300 mm; rury przewodowe o $r. nom. 200 mm
analogia
41 KNNR 4 1424-01 |Wykonanie studni wodomierzowej szt. 2.00
d.2  |analogia
42 KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. prob. 2.00
d2 |01 nom. do 100 mm
43 KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- | odc.2 1.000
d.2 nalnej do 150 mm 00m
44 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- | odc.2 1.000
d.2 nej do 150 mm 00m
45 KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 16.20
d.2 |+ piasek kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 4.0 m w gruncie kat. |-l -
analogia obsypka piaskowa - do kalkulacji uwzglednié piasek
46 KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk- | m3 98.86
d.2 |+ piasek towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - do kalkulaciji
uwzgledni¢ piasek
47 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- | szt. 2.00
d2 |04 wych i gazowych
Razem dzial: Przebudowa przylgczy wodociagowych 2 szt. L=48,9 m (kod CPV 45232150-8)
3 Demontaz istniejacego wodociagu z przytaczami (kod CPV 45232150-8)
48 KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ms3 119.36
d.3 I1I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
49 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 119.36
d.3 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - wyw6z nad-
miaru ziemi CENE | ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLI
OFERENT
50 KNR 4-051 0120- |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego typu LKD m 1.30
d.3 |02 o $r. nominalnej 100 mm z wywozem
analogia
51 KNR 4-051 0120- |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego typu LKD m 25.70
d.3 |03 o $r. nominalnej 150 mm z wywozem
analogia
52 KNR 4-051 0222- |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nomi-| szt. 1.00
d.3 |02 nalnej 100 mm i przekazanie do Zaktadu Sieci MPWiK w
Warszawie
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53 KNR 4-051 0227- |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej | kpl. 1.00
d.3 01 80 mm i przekazanie do Zaktadu Sieci MPWiK w War-
szawie
54 KNNR 4 1708-01 |Demontaz przytaczy PE DN32 Rx0,5 z wywozem m 50.00
d.3 analogia
55 KNR 4-051 0409- |Demontaz studni wodomierzowej z wywozem kpl. 2.00
d3 |03
analogia
56 KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk- | m3 123.88
d.3 |+ piasek towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy

w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - do kalkulaciji
uwzgledni¢ piasek

Razem dziat: Demontaz istniejagcego wodociagu z przytaczami (kod CPV 45232150-8)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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