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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa skrzy zowania w ul. Kadetéw z ul. Poprawn g na skrzy zowanie typu Mate Rondo - roboty drogowe

chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegtos¢ i cene wywozu
okresli oferent

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.300
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i  |ha 0.01
d.1/05 podszycia
analogia
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 13
d.1]01 $rednicy 10-15 cm
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 2
d.1/04 $rednicy 36-45 cm
5|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 2.40
d.1/01
6/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 7.5
d.1/03
7/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 4.5
d.1|02
8/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu  |mp 12.0
d.1/05 karpiny, gatezi ponad 2 km - odlegtos¢ i warto$¢ wywozu
okresli oferent
9/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu  |mp 2.40
d.1/04 dtuzyc ponad 2 km - odlegtos¢ i wartos¢ wywozu okresli
oferent
10|KNR 2-21 0333-|Sadzenie drzew z brytg korzeniowg przesadzarka - gru- |szt. 1
d.1/01 sza
11|KNR 2-21 0312-|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na |szt. 6
d.1/06 terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg
analogia dotéw; Sliwa wisniowa
12|KNR 2-21 0312-|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na |szt. 5
d.1/06 terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg
analogia dotéw; Lipa drobnolistna
13|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na |szt. 1680
d.1/05 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z calkowitg zaprawg
dotéw; Turzyca oszimska "Evergold”
14|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na |szt. 320
d.1/05 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z calkowitg zaprawg
dotéw; Pecherzenica kalinolistna "Diabolo”
15|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na |szt. 300
d.1/05 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw; Tawuta szara "Grefsheim"
16|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na |szt. 1520
d.1/05 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw; Liliowiec "Stella de Oro"
17|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na |szt. 612
d.1/05 terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z calkowitg zaprawg
dotéw; Szatwia omszona "Mainacht"
18|KNR 2-21 0311-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na |szt. 635
d.1/05 terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg
dotéw; R6za "Sunny Rose"
19 Worki do podlewania drzew szt. 22
d.1|kalk. wiasna
20|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt. 12
d.1/04
21|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 5067
d.1/01
22|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|m2 880.0
d.1/01 + 0213-02  |renie ptaskim
23|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 880.0
d.1/04 kat. I-1l z nawozeniem
24|KNR 2-21 0702- |Pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim |m?2 880.0
d.1/01
25|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 12.0
d.1/0101-02 nychnagt 7 cm
26|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 7.0
d.1/0101-02 nych na gt. 22 cm
analogia
27/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1700.0
d.1/0102-04/03 0 gr.13 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - ekstrapolacja
28/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu sa- |m3 221.0
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
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29|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 27 cm mecha- |m2 1700.0
d.1/02 nicznie
analogia
30|KNR 2-25 0408- |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych m?2 88.0
d.1/05
31|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 30*15cm |m 289.0
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej
32|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 23.0
d.1/03
33|/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 2.0
d.1/03 gr. 12 cm o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
34/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 250.0
d.1/08
35/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |m2 458.0
d.1|07 podsypce piaskowej
analogia
36|KNNR 6 0803- |Rozebranie $ciekéw z kostki betonowej grub. 8cm na m2 50.0
d.1{08 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
37|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z pltyt betonowych o wymiarach |m?2 14.0
d.1/05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
38|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |mz2 22.0
d.1/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
39|Wycena wiasna |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych U-12 z wywo- |m 14.0
d.1l zem
40|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw zeliwnych typ warszawski z wywo- |szt 24
d.1/08 analogia zem
41|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 668.7
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
42|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 668.7
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
43|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 668.7
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegto$¢ wywozu i warto$¢ okresli oferent
44|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 578.2
d.1/08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
45|KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3 578.2
d.1/02 gruntu kat. |-V ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - odlegto$¢é wywozu i cene okresli oferent
46|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 3888.0
d.1/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZI EMNE
2 Kraw ezniki, obrze za
47|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa pod krawezniki, oprniki, obrzeza, Scieki |m3 1334
d.2|03
48|/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 368.0
d.2|04 na podsypce cementowo-piaskowej
49|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 181.0
d.2|04 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
50/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 994.0
d.2|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
51|Wycena wiasna |Palisada betonowa $r. 8cm o wys. 0,6m m 40.0
d.2
52|Wycena wiasna |Palisada betonowa $r. 8cm o wys. 1,0m m 30.0
d.2
53|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 42.0
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej
54/ KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25cm |m 22.0
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
55|KNNR 6 0607- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w 3-ch rze- |[m 228.0
d.2|04+07 dach na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia

Razem dziat: Kraw ezniki, obrze za
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[Podbudowy, nawierzchnie
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56/KNNR 6 0112- |Warstwa z mieszanki z kruszywa stabilizowanego ce- m?2 1740.4
d.3|01 analogia mentem 2,5 MPa grub. 15 cm (zjazdy, bufor, Sciezka i
ciag pieszo-rowerowy, chodnik)
57/KNNR 6 0112- |Warstwa z mieszanki z kruszywa stabilizowanego ce- m2 2283.0
d.3|01 analogia mentem 2,5 MPa grub. 20 cm (rondo, jezdnia, poszerze-
nia, azyle dla pieszych)
58 KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 1594.4
d.3|05 chaniczne 0/31,5 o grubosci 10 cm (chodnik, $ciezka i
ciagg pieszo-rowerowy, bufor)
59/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 72.0
d.3|05 chaniczne 0/31,5 o grubosci 12 cm (azyle dla pieszych)
analogia
60/ KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 212.0
d.3/01 chanicznie 0/31,5 o grubosci 15 cm (zjazdy, opaska)
61 KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 2 005.0
d.3|02 chanicznie 0/31,5mm grub.20cm (jezdnia, poszerzenia,
ronda, azyle dla pieszych)
62|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 2455.0
d.3/04 nieulepszonych - tluczen
63 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m?2 4 268.0
d.3/06 tumicznych
64 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 6 723.0
d.3/07
65/ KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 1813.0
d.3/03 towych AC 22P 23/50 o grubosci po zageszczeniu 10cm
analogia
66 KNR AT-04 Ulozenie geosiatki na potgczeniu istniejacej i projekto- |m?2 28.0
d.3/0101-03 analo- |wanej nawierzchni bitumicznej na szer. 1,0m
gia
67 KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 1813.0
d.3/03 asfaltowych o grubosci 8 cm - AC WMS 16W
68/ KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1813.0
d.3/02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - mie-
szanka SMA 8
69|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 642.0
d.3/02 asfaltowych o grubosci 5 cm - AC 16W KR 1-2
70/ KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 642.0
d.3/01 faltowych AC 8S KR 1-2 o grubosci po zageszczeniu 3
cm (warstwa $cieralna)
71/ KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej ciemnoszarej betonowej |m2 260.4
d.3/03 grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
72/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych antysmogowych o wymia- |m?2 808.8
d.3|04 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
73|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej ptaskocigtej o|m?2 120.0
d.3|02 wysokosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - poszerze-
nie, rondo
74|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40 cmna |m?2 51.2
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
analogia prawg cementowg - zotte z wypustkami dla niepelnos-
prawnych
75|Wycena wtasna |Wykonanie pasow prowadzacych (sztabki) szer. 25cm, |m?2 79.0
d.3 zebrowane dla niepetnosprawnych
Razem dziat: Podbudowy, nawierzchnie
4 Stata organizacja ruchu
76|Wycena wtasna |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych gru- |m?2 90.6
d.4 bowarstwowe (jezdnia) - linie na skrzyzowaniach i przej-
$ciach dla przejsciach wykonywane mechanicznie
77|/Wycena wiasna |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych gru- |m?2 155.1
d.4 bowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
wykonywane mechanicznie
78|Wycena wtasna |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych m?2 43.5
d.4 cienkowarstwowe - przejazdy dla rowerzystéw w kolorze
czerwonym
79|KNNR 6 0702- |Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw do usu-  |szt. 15
d.4/08 niecia z wywozem
80|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do usuniecia z wywo- szt 9
d.4|08 zem
81/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 21
d.4|01
82|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - okragte 800 srednie, folia Il szt. 6
d.4/05 generacji
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83|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki okragte 400, folia Il ge- |szt. 7
d.4/04 neracji
84|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tréjkatne A900, folia Il genera- |szt. 6
d.4|05 cji
85|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe o podstawie 60cm i powierzchni |szt. 9
d.4/05 ponad 0,3m2, folia Il generacji
86/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.4/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - Il generacji
87|KNNR 6 0702- |Stupki blokujgce U-12c typu "syrenka wspotczesna" szt. 20
d.4/01 analogia
88|Wycena wtasna |Stupki U-5b ze znakiem C-9 szt 4
d.4
89|KNNR 6 0702- |Zdjecie znakéw drogowych - przestawienie znakow szt. 2
d.4|08
analogia
90|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw - przestawienie znakéw |szt 2
d.4|08
analogia
91|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - stupki |szt. 2
d.4|01 z rozbiérki
analogia
92|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki z rozbiorki szt. 2
d.4|05
analogia
Razem dziat: Stata organizacja ruchu
5 ROBOTY INNE
93|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 16
d.5/04 wych i gazowych
94|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, wlazow  |szt. 13
d.5/05 kanalizacyjnych
analogia
95|Wycena wiasna |Zakup i montaz wiaty przystankowej typ SAWA COM-  |szt 1
d.5 PACT osciance bocznej szer. 0,922m, szer daszku 1,

Razem dziat: ROBOTY INNE

Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutow kosztorysu
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