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Projekt budowy skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną na skrzyżowanie typu Małe Rondo - ogrodzenia 
1 OGRODZENIA
1.1 Usunięcie drzew
1
d.1.1

KNNR 1 0101-01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śred-
nicy do 15 cm

szt. 8.00

2
d.1.1

KNNR 1 0101-02 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śred-
nicy 16-25 cm

szt. 3.00

3
d.1.1

KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich m2 10.00

4
d.1.1

KNR 2-01 0110-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 2.32

5
d.1.1

KNR 2-01 0110-
02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 0.61

6
d.1.1

KNR 2-01 0110-
03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 2.27

7
d.1.1

KNR 2-01 0110-
04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wy-
wozu - odległość i cenę wywozu określi oferent

m3 2.32

8
d.1.1

KNR 2-01 0110-
05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze
0.5 km wywozu - odległośc i cene wywozu określi oferent

mp 2.88

1.2 DZIAŁKA NR 90/15: długość ogrodzenia 80 m, rozbiórka  95 m
9
d.1.2

KNR 2-25 0307-
03
analogia

Ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie

m2 190.00

10
d.1.2

KNR 2-25 0307-
01
analogia

Ogrodzenia z prętów stalowych na słupkach stalowych
obetonowanych - budowa (materiał z rozbiórki)

m2 160.00

11
d.1.2

KNR 2-25 0312-
03
analogia

Bramy wjazdowe - rozebranie m2 6.00

12
d.1.2

KNR 2-25 0317-
01
analogia

Furtki wejściowe - rozebranie m2 2.00

13
d.1.2

KNR 2-25 0312-
01

Bramy - budowa  (materiał z rozbiórki) m2 6.00

14
d.1.2

KNR 2-25 0316-
01
analogia

Furtki wejściowe - budowa  (materiał z rozbiórki) m2 2.00

1.3 DZIAŁKA NR 4/1: długość ogrodzenia 165 m, rozbiórka  195 m
15
d.1.3

KNR 2-25 0307-
03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - rozebranie

m2 390.00

16
d.1.3

KNR 2-25 0307-
01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - budowa (materiał z rozbiórki)

m2 330.00

17
d.1.3

KNR 2-25 0312-
03
analogia

Bramy wjazdowe - rozebranie m2 8.00

18
d.1.3

KNR 2-25 0317-
01
analogia

Furtki wejściowe - rozebranie m2 2.00

19
d.1.3

KNR 2-25 0312-
01

Bramy - budowa  (materiał z rozbiórki) m2 8.00

20
d.1.3

KNR 2-25 0316-
01
analogia

Furtki wejściowe - budowa  (materiał z rozbiórki) m2 2.00

1.4 DZIAŁKA NR 86/25: długość ogrodzenia 32 m
21
d.1.4

KNR-W 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm 
Cokół ogrodzenia wraz z fundamentem

m3 11.20

22
d.1.4

KNR 4-04 0102-
08

Rozebranie słupów wolnostojących o wysokości do 9 m
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 2.24

23
d.1.4

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 1 km

m3 11.20

24
d.1.4

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę
wywozu określi oferent

m3 11.20

25
d.1.4

KNR 2-25 0310-
02
analogia

Ogrodzenia z elementów drewnianych na słupkach - ro-
zebranie

m2 64.00

26
d.1.4

KNR 2-02 1801-
02
analogia

Cokoły betonowe 0,35x0,3 m z fundamentami 0,35x0,8
m

m 32.00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22578



Projekt budowy skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną na skrzyżowanie typu Małe Rondo - ogrodzenia 

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

27
d.1.4

KNR 2-02 1807-
01
analogia

Słupy o wysokości 2,0 m z bloczków - materiał z rozbiór-
ki

szt. 7.00

28
d.1.4

KNR 2-25 0310-
01
analogia

Ogrodzenia z elementów drewnianych na słupkach - bu-
dowa (materiał  z rozbiórki)

m2 64.00

Razem dział: OGRODZENIA

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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