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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w ul. Anielewicza na odc. Smocza - Jana Pawta Il w Warsza  wie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ROBOTY ZIEMNE + OBUDOWY WYK OPOW
1|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 29.54
d.1/01 ninnym i nizinnym
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 20.68
d.1/04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - grunty przeznaczone do wymiany na zwir z
piaskiem - 70% wykopy mechaniczne
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 8.86
d.1/02 tos¢ do 1 km (grunt kat. 11l) - grunty przeznaczone do
wymiany na zwir z piaskiem - 30% wykopy reczne
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 29.54
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km OFE-
RENT OKRESLI CENE | ODLEGEOSC TRANSPORTU
5|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 241
d.1/03 bosci 20 cm
6 Zakup i dowoz z odlegtosci 20 km materiatu do zasypki - |m3 17.46
d.1l|analiza indywi- |zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. lll-IV
dualna pochodzacego z wykopow na zwir z piaskiem do zasypki
kanatéw i studni.
7/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 5.42
d.1/03 kosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-111
- do 30 cm nad rure
8|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 12.04
d.1/05 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
9|KNNR 1 0312- |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka bala- |m2 34.56
d.1/01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o
szerokosci 1 m i glebokosci do 3.0 m
10|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gte- |m2 21.00
d.1/01 bokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z roz-
biérkg
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ROBOTY ZIEMNE + OBUDOWY WYKOPOW
2 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYKANALIKI WRAZ Z OSADNIKAMI
11|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 3.00
d.2/0411-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
12/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 3.00
d.2|01 osadnikiem i syfonem
13|KNNR 4 1317- |Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm  |szt 12.00
d.2|02 taczone na kielich z uszczelkg - montaz syfonéw
analogia
14|KNNR 4 1710- |Przylgcze kanalizacyjne z prostek kamionkowych o ér.  |m 9.10
d.2|01 150 mmidt 1.50 m

Razem dziak: ROBOTY MONTA ZOWE - PRZYKANALIKI WRAZ Z OSADNIKAMI

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554




