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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

wych

Uktad drogowy i stata organizacja ruchu [oznakowani

wzdtu z ul. Aniel

ewicza w Warszawie

e i urz gdzenia BRD] w zwi gzku z budow g paséw rowero-

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1 0111-
01
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym

km

1.20

KNNR 1 0113-
01 +10113-02
D.01.02.02a.

Usuniecie warstwy ziemii urodzajnej (hunusu) o grubosci
20 cm.

m?2

4 605.05

KNNR 1 0205-
02 + 1 0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi - odlegtos¢ i
cene wywozu okresli oferent

m3

921.01

kalk. wtasna

Rozbiérka jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z pod-
budowa z zatadunkiem i wywozem do utylizacji na odleg-
tos¢ w zakresie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i
wywbz matariatbw mozliwych do wykorzystania w miejs-
ce wskazane przez Inwestora na terenie miasta

m?2

598.56

KNR AT-03
0102-04/03

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z zata-
dunkiem i wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakre-

sie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wywéz ma-
tariatdbw mozliwych do wykorzystania w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora na terenie miasta

m?2

937.73

KNR AT-03
0102-03
analogia

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z zala-
dunkiem i wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakre-
sie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wywéz ma-
tariatdbw mozliwych do wykorzystania w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora na terenie miasta

m?2

20.28

KNR AT-03
0102-02
analogia

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z zafa-
dunkiem i wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakre-
sie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wywéz ma-
tariatow mozliwych do wykorzystania w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora na terenie miasta

m?2

132.37

kalk. wtasna

Rozebranie chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej wraz z podbudowami z zatadunkiem i wywo-
zem do utylizacji na odlegtosé w zakresie Wykonawcy
lub ewentualnie zatadunek i wywéz matariatow mozli-
wych do wykorzystania w miejsce wskazane przez In-
westora na terenie miasta

m?2

1621.27

kalk. wtasna

Rozbiorka warstwy $cieralnej chodnika w celu utozenia
pasow ostrzegawczych z z6ttych plyt z zatadunkiem i
wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakresie Wyko-
nawcy lub ewentualnie zatadunek i wyw6z matariatow
mozliwych do wykorzystania w miejsce wskazane przez
Inwestora na terenie miasta

m2

84.60

10
d.1

kalk. wtasna

Rozebranie drég rowerowych o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudowami z zatadunkiem
i wywozem do utylizacji na odlegtos¢ w zakresie Wyko-
nawcy lub ewentualnie zatadunek i wywéz matariatow
mozliwych do wykorzystania w miejsce wskazane przez
Inwestora na terenie miasta

m?2

190.75

11
d.1l

kalk. wtasna

Rozebranie zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej wraz z podbudowami z zatadunkiem i wywo-
zem do utylizacji na odlegto$¢é w zakresie Wykonawcy
lub ewentualnie zatadunek i wyw6z matariatéw mozli-
wych do wykorzystania w miejsce wskazane przez In-
westora na terenie miasta

m2

24.08

12
d.1l

kalk. wtasna

Rozebranie wysp kanalizujgcych ruch i wysp dzielgcych
z betonowych ptyt wraz z podbudowami z zatadunkiem i
wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakresie Wyko-
nawcy lub ewentualnie zatadunek i wywéz matariatow
mozliwych do wykorzystania w miejsce wskazane przez
Inwestora na terenie miasta

m?2

57.94

13
d.l

kalk. wtasna

Demontaz prefabrykowanych wysp kanalizujgcych ruch
z zatadunkiem i wywozem do utylizacji na odlegtos¢ w
zakresie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wy-
wéz matariatbw mozliwych do wykorzystania w miejsce
wskazane przez Inwestora na terenie miasta

m2

35.00

14
d.1l

kalk. wtasna

Rozbidrka opaski jezdni z zatadunkiem i wywozem do

utylizacji na odlegtos¢ w zakresie Wykonawcy lub ewen-
tualnie zatadunek i wyw6z matariatbw mozliwych do wy-
korzystania w miejsce wskazane przez Inwestora na te-

renie miasta

m2

233.94

S1-
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20 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z taw z zata- |m 1137.38
d.1|kalk. wiasna dunkiem i wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakre-
sie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wyw6z ma-
tariatdbw mozliwych do wykorzystania w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora na terenie miasta
16 Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg z zatadun- |m 922.00
d.1|kalk. wkasna kiem i wywozem do utylizacji na odlegtos¢é w zakresie
Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wyw6z mataria-
téw mozliwych do wykorzystania w miejsce wskazane
przez Inwestora na terenie miasta
17|KNNR 6 0702- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych z zatadunkiem i |szt. 27.00
d.1/08 wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakresie Wyko-
analogia nawcy lub ewentualnie zatadunek i wywéz matariatow
mozliwych do wykorzystania w miejsce wskazane przez
Inwestora na terenie miasta
18/KNNR 6 0702- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych (znaki do prze- |szt. 64.00
d.1/08 wieszenia)
analogia
19/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakdéw z zatadunkiem i wywo- |szt. 48.00
d.1/08 zem do utylizacji na odlegtosé w zakresie Wykonawcy
analogia lub ewentualnie zatadunek i wywéz matariatow mozli-
wych do wykorzystania w miejsce wskazane przez In-
westora na terenie miasta
20|KNNR 6 0808- |Demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - barierka U- |m 2.00
d.1/01 12a z zatadunkiem i wywozem do utylizacji na odlegtosé
analogia w zakresie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wy-
wéz matariatéw mozliwych do wykorzystania w miejsce
wskazane przez Inwestora na terenie miasta
21|KNNR 6 0808- |Demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - barierka U- |m 10.00
d.1/02 12b z zatadunkiem i wywozem do utylizacji na odlegtosé
analogia w zakresie Wykonawcy lub ewentualnie zatadunek i wy-
wéz matariatbw mozliwych do wykorzystania w miejsce
wskazane przez Inwestora na terenie miasta
22|KNNR 6 0808- |Demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - stupki blo- |szt. 28.00
d.1/08 kujgce U-12c z zatadunkiem i wywozem do utylizacji na
analogia odlegtos¢ w zakresie Wykonawcy lub ewentualnie zata-
dunek i wywéz matariatéw mozliwych do wykorzystania
w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie miasta
23 Frezowanie oznakowania poziomego z zatadunkiem i m2 787.40
d.1|kalk. wiasna wywozem do utylizacji na odlegto$¢ w zakresie Wyko-
nawcy
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
24/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 921.01
d.2|08 + 0208-02 |0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi - odlegtosc i
cene wywozu okresli oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
25/KNNR 6 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 3894.60
d.3/03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
26|KNNR 6 0106- |Warstwa pospétki o 1s=1,00 - 15 cm grubosci po za- m?2 1029.38
d.3|06 geszczeniu
analogia
27|KNNR 6 1005- |Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa tama- |m?2 3417.90
d.3/04 nego
analogia
28/KNNR 6 1005- |Mechaniczne czyszczenie warstw bitumicznych m?2 3376.25
d.3/06
analogia
29|KNNR 6 1005- |Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m?2 3017.90
d.3/07 emulsjg asfaktowg kationowg
30|KNNR 6 1005- |Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emul- |m?2 3376.25
d.3/07 sjg asfaktowg kationowg
31/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego natural- |m?2 2 163.17
d.3|01 nego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
15cm
32/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego natural- |m?2 5.57
d.3/01 nego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
19 cm
33|/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego natural- |m?2 14.95
d.3|02 nego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34|KNNR 6 0112- |Warstwa wypetniajgca z klinca o frakcji 4/31,5 mm - gru- |m2 6.17
d.3/04 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
35|KNNR 6 0111- |Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego |m?2 19.42
d.3/01 cementem C0,4/0,5 Rm=<2,0 MPa - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
36/KNNR 6 0111- |Kruszywa stabilizowane cementem C0,4/0,5 Rm=<2,0 |m2 798.68
d.3/01 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
37/KNNR 6 0111- |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 m?2 797.96
d.3|02 Rm=<4,0 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
analogia cm
38/KNNR 6 0111- |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ce- |m2 1249.16
d.3/02 mentem C3/4 Rm=<6,0 MPa - grubos¢ warstwy po za-
analogia geszczeniu 20 cm
39/KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 - grubo$¢ war- |m?2 302.70
d.3|03 stwy po zageszczeniu 29 cm
analogia
40|KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 - grubosé war- |m2 103.04
d.3|03 stwy po zageszczeniu 28 cm
analogia
41|KNNR 6 0110- |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos$¢ m?2 806.61
d.3/03 warstwy po zageszczeniu 14 cm
analogia
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego
42|KNNR 6 0204- |Zasyp torowiska z kruszywa tamanego naturalnego 0/ |m2 13.91
d.4.|06 31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm
1/analogia
Razem dziat: Nawierzchnia z kruszywa tamanego
4.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej
43|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2 103.04
d.4.|02 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
44|KNNR 6 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 4/6 cm jas- |m2 324.56
d.4.|04 noszarej na podsypce cementowo-piaskowej. Szczeliny
2|analogia wypetnione fugg szybkowigzaca o szerokosci 0,5-1 cm i
gtebokosci 5 cm
45|KNNR 6 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8/11 cm jas-|m2 302.70
d.4.|05 noszarej na podsypce cementowo-piaskowej. Szczeliny
2|analogia wypetnione fugg szybkowigzaca o szerokosci 0,5-1 cm i
gtebokosci 5 cm
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki kamiennej
4.3 Warstwa $ciertalna z betonu asfaltowego
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1880.81
d.4.|02 faltowych SMA 8 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (war-
3 stwa $cieralna)
47|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 823.82
d.4.|01 faltowych AC 8 S o grubosci po zageszczeniu 3 cm
3 (warstwa $cieralna)
Razem dziat: Warstwa $ciertalna z betonu asfaltowego
4.4 Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego
48|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 820.96
d.4.|01 faltowych AC 11 W o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
4
Razem dziat: Warstwa wi_azaca z betonu asfaltowego
4.5 Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno $ci
49|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1748.68
d.4.|03 faltowych AC 16 WMS o grubosci 8 cm (warstwa wigzg-
5|analogia ca)
Razem dziat: Warstwa wi_gzaca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno Sci
4.6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
50/ KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej |m?2 14.95
d.4.|03 na bazie grysu bazaltowego o grubosci 8 cm koloru sza-
6 rego na podsypce cementowo-piaskowej
51|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej |m?2 6.17
d.4.|03 bezfazowej o grubosci 8 cm koloru grafitowego na pod-
6 sypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia z betonowej kostki brukow  gj
4.7\ \Po}qczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchni g istniej gca
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52|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwg Scieralngz  |m?2 521.00
d.4./0203-01 siatki z wiékien szklanych szerokosci 1 m
7
Razem dziat: Pol gczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchni g istniej gca
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 Oznakowanie poziome
53|/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 1 399.60
d.5./0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
1 stwowe
54|KNNR 6 0705- |Malowanie powierzchni stanowisk postojowych dla nie- |mz2 36.00
d.5.|05 pethosprawnych na kolor niebieski
1|analogia
55/KNNR 6 0705- |Malowanie nawierzchni na kolor czerwony m2 1 268.67
d.5.|05
1/analogia
56| KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 30.00
d.5.|07
1|analogia
Razem dziat: Oznakowanie poziome
5.2 Oznakowanie pionowe
57/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 77.00
d.5.|01
2
58/ KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych z uchwytami |szt. 88.00
d.5.|05
2
59|KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic (mini) znakéw drogowych z szt. 25.00
d.5.|04 uchwytami
2
60|/KNNR 6 0702- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych z uchwytami - |szt. 64.00
d.5.|05 przeniesienie
2|analogia
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
5.3 Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych i rowerzystéw
61 KNNR 6 0701- |Barierka segmentowa U-12a m 64.00
d.5.|03
3|analogia
62|KNNR 6 0702- |Stupki blokujgce U-12¢ szt. 245.00
d.5.|01
3lanalogia
63/ KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - prefabrykowane wy- |m2 24.00
d.5.|0209-03 spy kanalizujgce ruch z tworzywa sztucznego
3|analogia
Razem dziat: Urz adzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych i rowerzystow
Razem dziat: URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Ustawienie kraw eznikéw kamiennych
64|KNNR 6 0403- |Kraweznik granitowy o wym. 20x30x100 cm na tawie z |m 1 096.00
d.6.|06 betonu C12/15
1|analogia
65/ KNNR 6 0403- |Kraweznik granitowy przejsciowy diugosci 1 m z oporni- |m 58.00
d.6.|06 ka wtopionego 20x30 cm na kraweznik wyniesiony ulicz-
1/analogia ny 20x30 cm na tawie z betonu C12/15
66|KNNR 6 0403- |Opornik granitowy jasnoszary 20x30x100 cm na tawie z |m 207.00
d.6.|06 betonu C12/15
1|analogia
67 KNNR 6 0403- |Kraweznik peronowy prowadzacy (z zaokraglong pod- |m 130.00
d.6.|06 stawa) granitowy szer. 30 cm na tawie z betonu C12/15
1/analogia
Razem dziat: Ustawienie kraw eznikow kamiennych
6.2 Chodnik z piyt betonowych
68|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na bazie grysu |m?2 1044.77
d.6.|04 bazaltowego koloru szarego na podsypce cementowo-
2 piaskowej
69 KNNR 6 0805- |Regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika w rejo- |m?2 55.42
d.6./07 + KNNR 6 |nie przejs¢ dla pieszych
2|0503-04

Razem dziat: Chodnik z ptyt betonowych

6.3]

[Chodnik z ptyt wska Znikowych
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

1

2

3

7

70
d.6.
3

KNNR 6 0503-
03

Chodniki z ptyt betonowych 30x30x8 cm ostrzegawczych
koloru z6ttego na podsypce cementowo-piaskowej

m2

177.00

Razem dziat: Chodnik

z ptyt wska  znikowych

6.4

Kamienne obrze za chodnikowe

71
d.6.
4

KNNR 6 0404-
05
analogia

Obrzeze granitowe jasnoszare 8x30x100 cm na fawie
C12/15

1414.00

Razem dziat: Kamienne obrze za chodnikowe

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

7

ODTWORZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PO ULO ZENIU KANALIZACJI KABLOWEJ DLA

LENIA ULICZNEGO | SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

O SWIET-

72
d.7

kalk. wtasna

Rozbiorka wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni
jezdni ulic po utozeniu kanalizacji kablowej dla oswietle-
nia ulicznego i sygnalizacji $wietlnej

4 cm — warstwa Scieralna z SMA8

— siatka z widkien szklanych uktadana pod warstwag
Scieralng

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16
WMS

14 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC 22P

20 cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowane-
go cementem C3/4 76,0 MPa

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

m2

8.42

kalk. wtasna

Rozbiérka wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni
chodnikéw po utozeniu kanalizacji kablowej dla o$wietle-
nia ulicznego i sygnalizacji Swietlnej

7 cm — *betonowe plyty chodnikowe 50x50 cm na bazie
grysu bazaltowego koloru szarego

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
naturalnego 0/31,5 mm

15 cm — pospétka o Is = 1,00

podtoze gruntowe o Is = 1,00

m?2

1237.94

kalk. wtasna

Rozbiérka wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni
chodnikéw po utozeniu kanalizacji kablowej dla o$wietle-
nia ulicznego i sygnalizacji Swietlnej

7 cm — *betonowe plyty chodnikowe 50x50 cm na bazie
grysu bazaltowego koloru szarego

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
naturalnego 0/31,5 mm

10 cm — warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabili-
zowanego cementem C0,4/0,5 <2 MPa

m?2

27.16

kalk. wtasna

Rozbiérka wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni
opaski po utozeniu kanalizacji kablowej dla o$wietlenia
ulicznego i sygnalizacji $wietlnej:

11 cm — kostka granitowa 8/11 jasnoszara, szczeliny
wypetnione fugg szybkowigzaca o szer. 0,5-1cmigh 5
cm

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

min. 29 cm — podbudowa zasadnicza z betonu C12/15

m?2

148.08

76
d.7

KNNR 6 0404-
05
analogia

Odtworzenie obrzeza chodnikowego

358.00

Razem dziat: ODTWORZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PO ULOZENIU KANALIZACJI KABLOWEJ DLA
OSWIETLENIA ULICZNEGO | SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

kich

8 PRACE W TOROWISKU PODSYPKOWYM NA PRZEJ SCIU DLA PIESZYCH | PRZEJE ZDZIE DLA ROWE-
RZYSTOW
77|KNNR 6 0307- |Nawierzchnia z plyt zelbetowych prefabrykowanych gru- |m2 14.61
d.8/08 bosci 14 cm na warstwie wyréwnawczej z podsypki ce-
analogia mentowo-piaskowej
78|KNR 2-09 0102- | Wypetnienie przy szynie tramwajowej kruszywem 3/5 m3 0.17
d.8|08 mm
79|KNR 2-09 0424- | Uktadanie wktadek komorowych o szeroko$ci5cmdo |m 12.00
d.8|01 szyn 60R2
Razem dziat: PRACE W TOROWISKU PODSYPKOWYM NA PRZEJ SCIU DLA PIESZYCH | PRZEJE ZDZIE DLA RO-
WERZYSTOW
9 STACJA ROWEROWA VETURILO
80 Przestawienie stacji Warszawskiego Roweru Miejskiego |kpl. 1.00
d.9|kalk. wkasna Veturilo zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Drog Miejs-

-5-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554




i192tzm20mpjs

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Razem dziat: STACJA ROWEROWA VETURILO

Warto $¢ kosztorysowa rob6ét bez narzutow kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554




