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cja o Swietlenia uliczne:

o w ramach programu ,SOWA - o

Przebudowa drogi w zakresie o $wietlenia drogowego na ul.Stryje fAskich w Warszawie w ramach zadania: ,Moderniza-
Swietlenie zewn etrzne”

1 Demonta ze

1|KNNR 9 0901-08 | Demontaz stupéw oswietleniowych z fundamentem szt. 86
d.1

2|KNNR-W 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl. 117
d.1/1005-03 stupa lub wysiegniku

3|KNNR-W 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mo- |szt 117
d.1/1002-06 cowanych na stupie lub $cianie

4/KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozylowych o masie 1,0-2,0 kg/m ukta- |m 1000
d.1/0801-16 danych w gruncie kat. IlI-IV

5/KNNR-W 9 Demontaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oswiet- |szt. 2
d.1/1013-03 lenia zewnetrznego o masie do 100 kg

6/KNKRB 6 1403- |Transport elementow sztukowych ciezkich 300-1000 kg sa- |t 30
d.1/01 mochodem skrzyniowym o ladow. do 5 t na odl.do 1 km

7|KNKRB 6 1403- |Transport elementow sztukowych ciezkich - dod.za prze- |t 30
d.1j0o7 woz na dalszy 1 km po drogach o naw.utwardzonej-50km

8 Utylizacja materiatéw z demontazu- kalkulacja wtasna szt 1
d.l uproszczona

Razem dzial: Demonta ze

2 Oswietlenie

9|/KNR 5-12 0101- |Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym |km 2.235
d.2|02
10/KNR 2-01 0702- |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gle- |m 2235
d.2/0202 bokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV
11/KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 925
d.2
12/KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 2370
d.2
13 Wykonanie przewiertu sterowanego 110mm- kalkulacja m 910
d.2 whasna
14 Wykonanie przepychu pneumatycznego 110mm- kalkula- |m 15
d.2 Cja wlasna
15/KNR 5-10 0114- |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na na- |m 3440
d.2|03 piecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub

kanatach zamknietych

16/KNR 2-01 0705- |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do |m 2235
d.2/0202 0,6 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
17/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 |szt. 52
d.2 kg
18/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 |szt. 7
d.2 kg
19/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 |szt. 4
d.2 kg
20|KNNR 5 1002-02|Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie |szt. 4
d.2
21|KNNR 5 1002-02|Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie |szt. 55
d.2
22|KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 63
d.2
23|KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 42
d.2
24|KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 27
d.2
25|KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 4
d.2
26|KNNR-W 9 Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stu- |kpl. 18
d.2/1005-01 pa lub wysiegniku
27|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 1350
d.2|01 wego w stup lub rury ostonowe
28|KNNR 5 0906-02 |Montaz tabliczki bezpiecznikowej-analogia szt. 13
d.2
29|KNNR 5 0906-02 |Montaz tabliczki bezpiecznikowej-analogia szt. 61
d.2
30|KNNR 5 0907-05 |Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 144
d.2 gruncie kat IlI
31|/KSNR 5 0101-01 |Montaz ztgczy kablowych-analogia, kpl. 2
d.2
32|KNNR 5 0401-01|Zlgcze pomiarowe-analogia kpl. 6
d.2|analogia
33|/KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w |m 465
d.2/0303-02 wykopie-kanalizacja kablowa
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34|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie ka-|szt. 10
d.2/040 0301-02 tegorii 11l
35|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie ka-|szt. 2
d.2/040 0301-02 tegorii 11l
36 Przeniesienie sygnalizatora- kalkulacja wtasna uproszczo- |szt 1
d.2 na
Razem dziat: O swietlenie
3 Odtworzenie oznakowania pionowego
37 Przeniesienie istniejgcego znaku ze stupa o$wietleniowego |szt 17
d.3 na projektowany stup oswietleniowy- kalkulacja wtasna
uproszczona
38 Odtworzenie istniejgcego znaku na sztycy- kalkulacja wias- |szt 19
d.3 na uproszczona
39 Przeniesienie istniejagcego znaku ze stupa oswietleniowego |szt 1
d.3 na sztyce- kalkulacja wtasna uproszczona
40 Przeniesienie istniejgcego znaku MSI ze stupa oswietlenio- | szt 1
d.3 wego na projektowany stup oswietleniowy- kalkulacja wtas-
na uproszczona
Razem dziat: Odtworzenie oznakowania pionowego
4 Badania i pomiary
41|KNNR 5 1302-03 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 10
d.4
42|KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- | pomiar 1
d.4 fazowy (pomiar pierwszy)
43|KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1- | pomiar 135
d.4 fazowy (kazdy nastepny pomiar)
44|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.4
45/KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny |szt. 9
d.4 pomiar)
46|KNNR 5 1304-05|Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierw-|szt. 1
d.4 Szy pomiar)
47/KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy |szt. 35
d.4 nastepny pomiar)
48|KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia zewnetrznego bezposrednio |punkt 97
d.4/1201-01 na stanowisku roboczym
Razem dziat: Badania i pomiary
5 Inne
49 Nadzor nad robotami - kalkulacja wtasna uproszczona szt 6
d.5
50|KNNR 5 0726-10|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju |szt. 164
d.5 zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych-analogia
51|KNNR 5 1203-05 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.zyt 820
d.5 50 mm2 pod zaciski lub bolce
52|KNNR 5 1203-08 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do  |szt.zyt 816
d.5 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
53/KNNR-W 9 Zabezpieczenie powierzchni kabla tasmg izolacyjng- analo- |szt. 153
d.5/0813-05 gia
54 Zabezpieczenie drzew- tymczasowe ogrodzenie ochronne -|szt 125
d.5 kalkulacja wtasna uproszczona
55 Szalowanie deskami pni drzew - kalkulacja wtasna uprosz- |szt 125
d.5 czona
Razem dziat: Inne
6/45233222-1 Piyty betonowe- chodnik
56| KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 70
d.6/05 mentowo-piaskowej
57/ KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 poz.56*
d.6/04 (0.15*0.20-
analogia 0.10*0.10) =
1.400
58/ KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 12 cm |m2 70
d.6/03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
59|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po |m2 70
d.6/07 0114-08 zageszczeniu 10 cm
60|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 poz.59 =
d.6|07 nicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 70.000
61|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m2 70
d.6/06 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat: Piyty betonowe- chodnik

7]45233222-1

|Kostka brukowa- chodnik
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62|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 465
d.7/05 mentowo-piaskowej
63|KNR 2-31 0402- |tLawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 poz.62*
d.7|04 (0.12*0.10+
analogia 0.15*0.25) =
23.018
64/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10cm  |m2 930
d.7/03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
65/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa o grubosci po |m2 poz.64 =
d.7|07 0114-08 zageszczeniu 10 cm UWAGA Podbudowa z kruszywa ta- 930.000
manego 0-31,5
66|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 poz.65 =
d.7|07 nicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 930.000
67|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2 930
d.7/02 na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA kostka beto-
nowa wibroprasowana grubosci 6 cm - kolor czerwony na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Razem dziat: Kostka brukowa- chodnik
8/45233220-7 Nawierzchnia asfaltowa-chodnik
68|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych |m 610
d.8/0101-02 na gt 6-10 cm
69|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 610
d.8|03 podsypce cementowo-piaskowej
70|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, UWAGA beton |m3 ((0.3*0.15)+
d.8|04 na taweg C12/15 (B15) (0.15*0.15))*
poz.69 =
41.175
71|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 610
d.8|05 podsypce cementowo-piaskowej
72|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem UWAGA beton |m3 ((0.3*0.15)+
d.8|04 na taweg C12/15 (B15) (0.15*0.15))*
poz.71 =
41.175
73|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm  |m?2 610
d.8/03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
74|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2 poz.73 =
d.8/05 0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm UWAGA dolna warstwa 610.000
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 8,0-63,0 mm
75/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 poz.73 =
d.8|07 bosci po zageszczeniu 8 cm 610.000
76|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 poz.73 =
d.8|07 nicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 610.000
77|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2 poz.75 =
d.8|03 na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA kolor kostki - 610.000
szary
Razem dziat: Nawierzchnia asfaltowa-chodnik
9|45233220-7 Nawierzchnia asfaltowa- $ciezka rowerowa
78/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych |m 10
d.9/0101-02 na gt 6-10 cm
79/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 10
d.9/03 podsypce cementowo-piaskowej
80|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, UWAGA beton |m3 ((0.3*0.15)+
d.9|04 na tawe C12/15 (B15) (0.15*0.15))*
poz.79 =
0.675
81|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 10
d.9/05 podsypce cementowo-piaskowej
82|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem UWAGA beton |m3 ((0.3*0.15)+
d.9|04 na tawe C12/15 (B15) (0.15*0.15))*
poz.81 =
0.675
83|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10cm  |m2 10
d.9/03 0106-04 grubosci po zageszczeniu
84|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2 poz.83 =
d.9|05 0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm UWAGA dolna warstwa 10.000
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 8,0-63,0 mm
85/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 poz.83 =
d.9/07 bosci po zageszczeniu 8 cm 10.000
86|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m?2 poz.83 =
d.9/07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 10.000

-3-
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87|/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2 poz.85 =
d.9|03 na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA kolor kostki - 10.000
szary
Razem dziat: Nawierzchnia asfaltowa- $ciezka rowerowa
10 Trawniki
88|KNR 2-21 0217- |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka |ms3 78
d.10{04 (grunt zadarniony)
89 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3 78
d.10{0209-03 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
90|KNR-W 2-01 Naktady uzupeiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3 78
d.10/0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-ll
91|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- |\ m3 78
d.10/01 nie ptaskim
92|KNR 2-01 0237- |Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt spoisty |[m3 78
d.10/02 kat. Ill-1V
93|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 780

d.10

05

11l z nawozeniem

Raze

m dziat: Trawniki

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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