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Wymiana systemu CCTV - Parking podziemny pod ul. Warynrskiego
1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu telewizji dozorowej CCTV na
parkingu podziemnym pod ulicg Warynskiego w Warszawie.

1.2. Podstawy formalno-prawne

e Umowa z Zamawiajacym;

e Dokumentacja archiwalna;

e Konsultacje z Zamawiajgcym;

e Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1202
z pbéin. zm.);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 r. poz. 1422; z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935);

e Obowigzujace polskie normy oraz literatura fachowa.

2. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

2.1. Zatozenia ogdlne

System CCTV zaprojektowano z uwzglednieniem oczekiwan Zamawiajgcego pod katem
optymalnych parametrow kamer jak rowniez oczekiwanych parametréw rejestracji.
Zainstalowany system stworzy funkcjonalny i efektywny w dziataniu nadzér wideo oparty o
nowoczesne urzadzenia pracujgce w standardzie IP. Do akwizycji obrazu wykorzystano kamery IP
umozliwiajgce rejestracje obrazu w rozdzielczosci 2560x1440 pikseli. Zaproponowane Kamery
generujg 2 oddzielnie konfigurowalne strumienie danych, ktére mozna wykorzysta¢ do podgladu oraz
zapisu. Rejestracja obrazu z kamer odbywaé sie bedzie z czestotliwoscig 5 klatek na sekunde w
rozdzielczosci 2MPX. Dla biezgcego podgladu obrazéw z systemu CCTV projektuje sie monitor w
pomieszczeniu ochrony. Obraz z kamer rejestrowany bedzie na dyskach rejestratora zlokalizowanego
w zamknietej szafie G.CCTV.
Wszystkie elementy systemu nalezy zamontowac i pofaczy¢ zgodnie z DTR-kami urzagdzen

2.2. Opis stanu istniejgcego
Obiekt jest wyposazony w 8 kamer analogowych. Urzadzenie sg w ztym stanie technicznym.

Jakos¢ obrazu nie pozwala na identyfikacje. Urzadzenia i okablowanie przewidziane sg do demontazu
i utylizacji.

2.3. Urzadzenia systemu CCTV

Dla zapewnienie prawidtowego funkcjonowania systemu telewizji dozorowej urzgdzenia powinny
spetniacé ponizej okreslone minimalne wymagania:

Kamera koputowa

Kluczowe parametry:

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS;
e rozdzielczo$é: 2560x1440 / 20 ki/s;

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af;
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Wymiana systemu CCTV - Parking podziemny pod ul. Warynrskiego

e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG;
o ilos¢ pikseli: 4Mpx;

e czuto$é: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), O lux (IR LED ON);
e obiektyw: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem;)

e diody IR LED EXIR Black Glass (zasieg 30m);

e AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI;

e mechaniczny filtr podczerwieni ICR;

e obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB;

e zgodnosé ze standardami: ONVIF, ISAPI;

e obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (1K10);
e zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af).

Rejestrator IP

Kluczowe parametry:

e wejscia wideo: 16x kanaty IP;

e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI;

e maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 3072x2048 (6 Mpx);

e maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.);

e format kompresji: H.264+/H.264/MPEG4 dual-stream;
e interfejs: RS485, RS232;

e wejscia/wyijscia audio: 1/1 (RCA);

e wejscia/wyjscia alarmowe: 16/4;

e interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps;

e obstuga dyskéw: 4x HDD Sata Ill (max. 24TB).
Rejestrator nalezy wyposazy¢ w 2 dyski 6TB do pracy ciaggtej.

Monitor LED

Kluczowe parametry:

e przystosowany do catodobowej pracy 24/7;
e przekatna: 31.5";

e rozdzielczo$é: 1920x1080 (Full HD);

e typ matrycy: LED;

e format ekranu: 16:9;

e wejscia: HDMI, VGA, DVI, BNC, Audio;
e wyjscia: BNC;

e kontrast: 1000:1;

e czas reakcji: 8 ms;

e jasnos¢: 300 cd/m2;

e zywotnos¢: min. 50 000 godzin.

Stacja bramowa IP

Kluczowe parametry:

e stacja bramowa z czytnikiem RFID;

e przetwornik obrazu: 1/3" CMOS;

e interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T;

e podswietlenie: 6 diod LED IR (automatyczna);

e pojemnosc¢ czytnika: 256 kart Mifare 13.56 MHz;
e wbudowany wizytownik z pod$wietlaniem LED;
e liczba przyciskéw wywotania: 1;

e wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1;

e interfejs RS-485;

e obudowa: stop aluminium (IP65);
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e mozliwos¢ obstugi z poziomu urzadzen mobilnych;

e mozliwosé wspodtpracy z systemem CCTV i SSWiN;

e wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge;

e montaz podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka);
e zasilanie: DC 12V lub PoE 24V;

e pobdr mocy: <12W;

e wymiary: 182x100%x33 mm

Monitor 7" wideodomofonu IP

Kluczowe parametry:

e monitor dotykowy z wbudowanym gtosnikiem i mikrofonem;

e 7" kolorowy wyswietlacz TFT LCD o rozdzielczosci 1024 x 600 px;
e sterowanie za pomocg interfejsu graficznego i przyciskow;

e zdalne otwieranie za pomocg oprogramowania klienckiego;

e podglad obrazu ze stacji bramowej i kamer IP;

e czysty dzwiek dzieki eliminacji echa i szumow;

e dodatkowe funkcje: SOS, interkom, wiadomosci gtosowe, zapis zdje¢;
e kompresja H.264;

e wbudowana pamiec: 256 MB;

e obstuga kart microSD do 32GB;

e 8 wejs¢i 2 wyjscie alarmowe - 8 stref alarmowych;

e interfejs Ethernet: 1 x RJ-45 10/100 Base-T;

e zasilanie DC 12V lub PoE 24V.

Szafa RACK 19' 12U z wentylacja

Kluczowe parametry:

e Hermetyczna, wykonana z blachy gr. 1,5 mm;

e Stopien szczelnosci IP53, odpornos$¢ mechaniczna IK10;

e Posiada otwory wentylacyjne do montazu zestawu do wentylacji;

e Malowana proszkowo, kolor: RAL7035- jasnoszary, gruba struktura;
e Zamykane za pomocg zamka hermetycznego na klucz;

e Posiada dodatkowe wzmocnienia korpusu w miejscu otwordow montazowych;
e Uchwyty Rack 19" 12U montowany pionowo;

e Poétka 19" 1U gt. 260mm (montowana w zestawie z rackiem);

e Zestaw wentylacyjny.

Panel swiattowodowy

Kluczowe parametry:

e Panel 197

e Wyposazony: gniazda 4x SC, 4 piktaile, kaseta spawow;
e Kolor czarny: RAL 7016;

e  Wymiary: 1U/19"/255 mm gtebokos¢.

UPS 700 VA

Kluczowe parametry:

e Rack 19"

e (Czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu: 3 min;
e (Czas podtrzymania przy 50% obcigzeniu: 9 min;
e (Czas przetaczania: 3 ms;

e Moc skuteczna: 420 W;

e Moc pozorna: 700 VA;

e Napiecie wyjsciowe: 230V;
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e Ksztatt przebiegu sinusoidy: sinusoida petna;
e Napiecie wejsciowe : 230V;
e Napiecie wejsciowe (zakres): 168 -264V;

e Interfejs: USB;

e Liczba gniazd wyjsciowych: 5;

e Sygnalizacja pracy: diody LED, dZzwiekowa;

e Zabezpieczenia: przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe i przecigzeniowe,
bezpiecznik 6 A / 250 V;

e Typakumulatora: zelowy VRLA12V /7 Ahx1;

e Szerokos¢: 485 mm;

e  Wysokosé: 88 mm;

o  Wysokosé w szafie przemystowej: 2U;

o Gtebokos$é: 200 mm;

e Waga: 8,5 kg.

UPS 1200 VA

Kluczowe parametry:

e Rack 19"

e (Czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu: 3 min;
e (Czas podtrzymania przy 50% obcigzeniu: 7 min;
e (Czas przetgczania: 3 ms;

e Moc skuteczna: 780 W;

e Moc pozorna: 1200 VA,

e Napiecie wyjsciowe: 230V;

e Ksztatt przebiegu sinusoidy: sinusoida petna;
e Napiecie wejsciowe : 230V;

e Napiecie wejsciowe (zakres): 168 -264V;

e Interfejs: USB;

e Liczba gniazd wyjsciowych: 5;

e Sygnalizacja pracy: diody LED, dZzwiekowa;

e Zabezpieczenia: przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe i przecigzeniowe,
bezpiecznik 6 A/ 250 V;

e Typ akumulatora: zelowy VRLA12V /5 Ahx2;

e Szerokos¢: 485 mm;

e  Wysokosé: 88 mm;

e  Wysokosé w szafie przemystowej: 2U;

o Gtebokos$é: 200 mm;

e Waga: 11,4 kg.

Przetacznik sieciowy 8 portow

Kluczowe parametry:

e Typ obudowy: Do szaf RACK

e Zarzadzanie: Zarzadzalny L3

e Dostep: Przeglagdarka WWW (GUI), Wiersz polecen (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet

e Architektura sieci: Gigabit Ethernet

e Catkowita liczba portow: 10

e Rodzaje wejs¢ / wyjsé: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt., SFP - 2 szt.

e Power over Ethernet (PoE): PoE 802.3af (PSE) do 15.4W

e Liczba portow PoE/PoE+: 8

e Obstugiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3
az

e Rozmiar tablicy MAC: 16 k
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e RamkaJumbo: 9,216 B

e Liczba grup VLAN: 256

e Algorytm przetaczania: Store-and-forward
e Przepustowos¢: 20 Gb/s

e Bufor pamieci: 1,5 MB

e Maksymalny pobdr mocy: 103 W.

Przetfacznik sieciowy 24 porty

Kluczowe parametry:

e Typ obudowy: Do szaf RACK

e Zarzadzanie: Zarzadzalny L3

e Dostep: Przeglagdarka WWW (GUI), Wiersz polecen (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet

e Architektura sieci: Gigabit Ethernet

e Catkowita liczba portow: 28

e Rodzaje wejs¢ / wyjsé: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt., SFP - 4 szt.

e Power over Ethernet (PoE): PoE 802.3af (PSE) do 15.4W, PoE+ 802.3at (PSE) do 30W

e Liczba portow PoE/PoE+: 24

e Obstugiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3
az, |IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 Q

e Rozmiar tablicy MAC: 16 k

e RamkaJumbo: 9,216 B

e Liczba grup VLAN: 256

e Algorytm przetaczania: Store-and-forward

e Przepustowosé: 56 Gb/s

e Bufor pamieci: 1,5 MB

e Maksymalny pobdr mocy: 251 W.

2.4. Okablowanie systemu CCTV

W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne dla przesytu danych zaprojektowano
nieekranowany kabel miedziany UTP zewnetrzny suchy spetniajgcy wymagania norm dla kategorii Se.
Catos¢ okablowania nalezy wykonaé¢ w systemie, ktdry dopuszcza zakonczenie kabli na modutach
RJ45 paneli rozdzielczych szafy dystrybucyjnej oraz na wtykach RJ45 w urzadzeniu (kamera,
wideodomofon). Cato$¢ okablowania musi spetniaé¢ standardy okablowania strukturalnego kategorii
Se.

Na okablowanie pionowe, tworzace szkielet sieci strukturalnej sktada sie pionowe okablowanie
Swiattowodowe. Kabel swiattowodowy 8-wtdknowy typu OM3 50/125um, nalezy zakonczyé w
panelach swiattowodowych umieszczonych w gornej czesci szaf G.CCTV i LCCTV (zgodnie z norma
ISO/IEC11801).

Projektowana sie¢ okablowania CCTV-IP bedzie sktadaé sie z nastepujgcych elementéw
funkcjonalnych (podsystemoéw):
e Okablowania pionowego
e Okablowania poziomego,
e Gtownego Punktu Dystrybucyjnego (G.CCTV),
e Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (L.CCTV),

2.5. Punkty dystrybucyjne systemu CCTV
Gtéwny punkt dystrybucyjny G.CCTV zaprojektowano w szafie Rack 19” o wysokosci 12U.
Punkt dystrybucyjny zostanie wyposazony w osprzet pola krosowego:
e panel Swiattowodowy FO 4xSC MM
e panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.5e,

str. 7



Wymiana systemu CCTV - Parking podziemny pod ul. Warynrskiego

e wieszak porzadkujacy dla kabli krosowych o wysokosci 1U,

e podtka o wysokosci 1U,

e listwa zasilajgca 230V.
Posredni punkt dystrybucyjny L.CCTV zaprojektowano w szafie Rack 19” o wysokosci 12U.
Punkt dystrybucyjny zostanie wyposazony w osprzet pola krosowego:

e panel Swiattowodowy FO 4xSC MM ,

e panel krosowy 24xRJ45 UTP kat.5e,

e wieszak porzadkujacy dla kabli krosowych o wysokosci 1U,

e podtka o wysokosci 1U,

e listwa zasilajgca 230V.

2.6. Zasilanie

Projektowane kamery oraz urzadzenia wideodomofonu zasilane bedg z przetgcznikow
wykorzystujgc technologie PoE.
W szafach G.CCTV oraz L.CCTV dla zapewnienia ciggtosci zasilania urzadzen aktywnych
przy krétkotrwatych zanikach napiecia zostang zamontowane zasilacze UPS.
Do zasilania szaf dystrybucyjnych nalezy wykona¢ nowe obwody zasilajgce z rozdzielni elektrycznej
przeznaczone na potrzeby CCTV.

2.7. Obstuga systemu

Obstuga systemu bedzie realizowana ze stanowiska w pomieszczeniu ochrony. Pracownicy
ochrony z poziomu uprawnien maja mozliwos$¢ biezgcego podgladu oraz przeglagdania nagran.
Usuwanie nagran oraz zmiana konfiguracji powinny zostac zabezpieczone hastem.

3. OKABLOWANIE

Okablowanie do kamer, paneli i monitora wideodomofonu nalezy wykona¢ przewodem UTP
kategorii 5e zewnetrznym suchym.

Okablowanie swiattowodowe pomiedzy szafami nalezy wykonaé¢ kablem sSwiattowodowym
uniwersalnym OM3 50/125 czterowtokowym.

Zasilanie szaf dystrybucyjnych nalezy wykonaé¢ z obwoddéw 230V rozdzielni elektrycznej RE
zgodnie z projektem elektrycznym.

Przewody nalezy prowadzic:
e w korytach metalowych zamontowanych do stropu lub Sciany hali garazowej
e w rurach instalacyjnych RL - odejscia od koryt do urzadzen (kamery , wideodomofon),
Odcinki kabli pomiedzy gtéwnym ciggiem (koryto metalowe) a listwami instalacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu peszel.
Przy montazu koryt nalezy stosowac osprzet instalacyjny typu: katy wewnetrzne, katy
zewnetrzne, taczniki itp. Koryta nalezy montowaé na dedykowanych wspornikach. Wykonang trase
kablowg oraz szafy dystrybucyjne nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych.

Uwaga:
Przebieg tras kablowych sugerowany w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé i w razie

potrzeby zmodyfikowa¢ uwzgledniajgc istniejgce instalacje budynku..

Autor opracowania:
Ireneusz Czerwinski nr upr. MAZ/0396/PWOE/08
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

LP OPIS POZYCJI llos¢ J.m.
CCTV
Kamera IP w obudowie koputowej, rozdzielczos¢ 4MP,

1 IP67, IK10. 14 szt.
puszka montazowa do kamer koputowych 14 szt.
Rejestrator NVR 16 kanatéw IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania/odtwarzania: 6MP. Zasilanie

3 240VAC. 1 szt.

4 Dysk twardy 6TB do pracy ciggtej 2 szt.
Monitor 31 cali przystosowany do catodobowej pracy

5 24/7 1 szt.
Stacja bramowa 1.3 MP, Rozdzielczo$¢ kamery: HD720P,

6 z puszkg montazowg 2 kpl.

7 Monitor 7" wideodomofonu IP 2 szt.

8 Kabel U/UTP kat.5(e) 100MHz zewnetrzny, suchy 1120 m
Kabel $wiattowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-

9 DQ(ZN)BH, 8G, 1.6kN 120 m

10 koryto metalowe 50x42 140 m

11 pokrywa koryta 50x43 140 m

12 wysiegnik sufitowy z uchwytem do koryta metalowego 12 szt.

13 wysiegnik Scienny do koryta metalowego 130 szt.

14 Rura RL 16 120 m

15 Ztaczka do rury RL 16 60 szt.

16 Uchwyt do rury RL 17 240 szt.
G.CCTV (lokalny punkt dystrybucyjny)

Szafa wiszgca Rack 19" 12U drzwi petne z zestawem

1 wentylacyjnym, termostatem i potkg 1U 1 kpl.

2 Panel 19" 1U z gniazdami 4xSC dx, 8 pigtaili OM3 1 kpl.
Organizator kabli 19" - z metalowymi uszami RAL 7035

3 szary 1U 1 szt.

4 Panel krosowy 19°’ 24xRJ4 - 1U bez modutéw RJ45 1 szt.

5 Modut UTP RJ45 kat.5e 13 szt.

6 Patchcord UTP kat. 5e 1m 14 szt.
Listwa zasilajgcal9", 7xNF C61-314(standard PL, FR),
wtyk 16A/250V, wytacznik + modut przeciwprzepieciowy,

7 kabel 2.5m 1 szt.
Komplet srub montazowych ( 20 x Sruba M6 + podktadka

8 + nakretka koszykowa ) 1 kpl.
Switch 24-port 10/100/1000 Gigabit PoE
-24 x 10/100/1000Mbps
-4 x 1000Mbps SFP ports

9 - Zarzadzalny L3 1 szt.
Optyczny modut SFP, MultiMode, 1000Base-SX, 550m,

10 850nm, LC Duplex 1 szt.

11 Adapter LC SM duplex blue SC simplex footprint 1 szt.
Patchcord LC/UPC-LC/UPC G657A1 (9/125um) duplex

12 2m 2 szt.

13 UPS 1200 VA/ 780W 19" 2U 1 szt.

L.CCTV (lokalny punkt dystrybucyjny)
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Szafa wiszgca Rack 19" 12U drzwi petne z zestawem

1 wentylacyjnym, termostatem i pétka 1U kpl.
2 Panel 19" 1U z gniazdami 4xSC dx, 8 pigtaili OM3 kpl.
Organizator kabli 19" - z metalowymi uszami RAL 7035
3 szary 1U szt.
4 Panel krosowy 19°’ 24xRJ4 - 1U bez modutéw RJ45 szt.
5 Modut UTP RJ45 kat.5e szt.
6 Patchcord UTP kat. 5e 1m szt.
Listwa zasilajgcal9", 7xNF C61-314(standard PL, FR),
wtyk 16A/250V, wytacznik + modut przeciwprzepieciowy,
6 kabel 2.5m szt.
Komplet srub montazowych ( 20 x sSruba M6 + podktadka
7 + nakretka koszykowa ) kpl.
Switch 8-port 10/100/1000 Gigabit PoE
-8 x10/100/1000Mbps
- 2 x 1000Mbps SFP ports
8 - Zarzadzalny L3 szt.
Optyczny modut SFP, MultiMode, 1000Base-SX, 550m,
9 850nm, LC Duplex szt.
10 Adapter LC SM duplex blue SC simplex footprint szt.
Patchcord LC/UPC-LC/UPC G657A1 (9/125um) duplex
11 2m szt.
12 UPS 700 VA/ 400W 19" 2U szt.

str. 10



Wymiana systemu CCTV - Parking podziemny pod ul. Warynrskiego

5. CZESC RYSUNKOWA

Instalacja telewizji dozorowej
T-1 Rozmieszczenie urzadzen CCTV. Rzut garazu

Schematy
T-2 Schemat blokowy CCTV
T-3 Widok szaf CCTV
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