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Zamawiający posługuje się system referencyjnym, opartym na punktach węzłowych i łączących je odcinkach międzywęzłowych, opisanych kilometrażem, ustalonym dla przebiegu jezdni głównej danej drogi, zgodnie z ustalonym dla niej kierunkiem przebiegu i zasadami ustalania kilometraża dróg, przyjętymi dla potrzeb systemu referencyjnego. 

W systemie referencyjnym wykorzystywanym przez Zamawiającego, przebiegi kolejnych odcinków międzywęzłowych, łączących poszczególne punkty węzłowe w ciągu danej drogi, wytyczane są za każdym razem po śladzie osi jezdni głównej, a ich ostateczna długość, jaka jest przyjmowana do systemu, ustalana jest z dokładnością do 0,5 m. Z tak wyznaczonych odcinków międzywęzłowych zbudowane są przebiegi poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, dowiązanych do podstawowej wersji systemu referencyjnego, które w przypadku omawianego przedmiotu zamówienia stanowią podstawę dla lokalizacji wszelkich danych i informacji, związanych z zakładanym zakresem prac. 

Lokalizacje poszczególnych punktów węzłowych, stanowiących początek lub koniec danego odcinka międzywęzłowego oraz opisy przebiegów poszczególnych odcinków międzywęzłowych, w podstawowej wersji systemu referencyjnego przechowywane są w układzie PUWG 2000 (układ współrzędnych płaskich prostokątnych, strefa 7), tak jak ma to miejsce w przypadku zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Generalnie, co do zasady punkty węzłowe zlokalizowane na danej drodze, administrowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (zwany dalej ZDM), związane z tą drogą, sytuowane są w miejscach przecięcia osi jezdni głównej danej drogi z osiami głównymi jezdni innych dróg publicznych (innych dróg, administrowanych przez ZDM lub dróg gminnych). 

System referencyjny w obecnej postaci, oprócz przebiegów głównych poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, obejmuje swym zakresem także odcinki innych jezdni (jezdni niebędących jezdniami głównymi), zlokalizowane w korytarzach poszczególnych dróg, jak również obejmuje swym zakresem odcinki jezdni łącznic, zaliczane do poszczególnych dróg i stanowiące elementy składowe rozbudowanych skrzyżowań lub węzłów wielopoziomowych. 

Każdy odcinek łącznicowy lub łącznica, podobnie jak odcinki główne, ma swój kilometraż lokalny, rozpoczynający się na punkcie początkowym, skierowany zgodnie z kierunkiem ruchu, obowiązującym na danej jezdni. W przypadki połączeń dwukierunkowych, za nadrzędny dla takiego elementu drogi uznaje się kierunek ruchu zgodny z kierunkiem ustalonym dla przebiegu danej drogi (jezdni głównej).

Kilometraż globalny poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, ustalany jest z wykorzystaniem danych, dotyczących kilometraży lokalnych (długości), tylko tych następujących po sobie odcinków międzywęzłowych, które zaliczone są do ciągu jezdni głównej danej drogi i zlokalizowane są na jej osi. Pozostałe odcinki międzywęzłowe, w tym odcinki łącznicowe i łącznice nie są uwzględniane przy naliczaniu kilometraży globalnych poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM. 

Wspomniany systemem referencyjny, wykorzystywany jest obecnie w ZDM jako podstawowy układ odniesienia dla potrzeb dowiązywania m.in.:

a) danych z zasobu ewidencji dróg, 
b) danych z przeglądów okresowych dróg, 
c) danych o lokalizacji zdarzeń i obiektów, w tym również drogowych obiektów inżynierskich i  innych budowli, będących przedmiotem niniejszego zamówienia
do przebiegów poszczególnych dróg (odcinków międzywęzłowych, przypisanych do poszczególnych dróg), administrowanych przez ZDM.
[bookmark: _Toc33374695]Długość sieci drogowej
Jak wynika z ostatnio zweryfikowanych danych, łączna długość odcinków sieci dróg, administrowanych przez ZDM (zestawienie dróg - patrz Załącznik nr 1.1. do OPZ), zlokalizowanych na ciągach przebiegów jezdni, które są dowiązane do posiadanej obecnie przez Zamawiającego wersji systemu referencyjnego, opisanego przez punkty węzłowe o niepowtarzalnych numerach i łączące te punkty odcinki międzywęzłowe o ustalonej długości, wynosi obecnie około 1.196 km (zestawienie długości odcinków międzywęzłowych jezdni dróg wg stanu na 01.01.2020 r. – patrz Załącznik nr 1.2. do OPZ).

Z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla:

a) kompleksowej oceny i analizy gromadzonych danych, opisujących stan skrajni odcinków dróg, administrowanych przez ZDM,
b) kompleksowej inwentaryzacji wytypowanych elementów organizacji ruchu, zlokalizowanych w korytarzach dróg, administrowanych przez ZDM i w ich bezpośrednim otoczeniu 
oraz 

c) analizy i klasyfikacji zgromadzonych danych w zakresie, objętym przedmiotem zamówienia, 
d) formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i zaleceń,
e) opracowywania wymaganych zakresem przedmiotu zamówienia dokumentów i materiałów w wersji tradycyjnej i elektronicznej
zadania składające się na omawiany przedmiot zamówienia powinny być prowadzone w odniesieniu do wszystkich dostępnych dla ruchu odcinków dróg, administrowanych przez ZDM, dowiązanych do przyjętej wersji systemu referencyjnego.
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Załącznik nr 1.1.   Lista dróg administrowanych przez ZDM w Warszawie – zestawienie  zbiorcze.

Załącznik nr 1.2.   Elementy rozwiązania systemu referencyjnego - zestawienie odcinków międzywęzłowych.

Załącznik nr 1.3.   Elementy rozwiązania systemu referencyjnego – mapa poglądowa (plik *.PDF).
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