Weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych oraz inwentaryzacja
elementéw organizacji ruchu dla ciggéw jezdni drég, administrowanych
przez Zarzad Drég Miejskich w Warszawie.
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1. Wprowadzenie

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych oraz inwentaryzacja elementéw organizacji ruchu dla
ciagéw drég, administrowanych przez Zarzad Drég Miejskich w Warszawie.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):

71356100-9 — ustugi kontroli technicznej
71315400-3 - ustugi inspekcji budowlanej
72300000-8 — ustugi w zakresie danych

2. Specyfikacja techniczna

2.1 Problematyka prac
Problematyka prac, skiadajgcych sie na przedmiot niniejszego zamdwienia, obejmuje dwa typy zadan:

Zadanie nr 1 — weryfikacja i dokumentacja przekroczen skrajni drogowych w rejonach wytypowanych
budowli lub obiektéw, zlokalizowanych na ciggach jezdni drég krajowych, wojewédzkich i
powiatowych, administrowanych przez Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, zwany dalej
ZDM - wykaz wszystkich drég, administrowanych przez ZDM, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1.1.
do OPZ.

Zadanie nr 2 - inwentaryzacja i dokumentacja wytypowanych elementéw organizacji ruchu,
zlokalizowanych tylko w korytarzach drég krajowych i wojewdédzkich, administrowanych
przez ZDM, potgczona z fotorejestracja na tych odcinkach drég.

W przypadku obu ww. zadan, pracami, skiadajgcymi sie na przedmiot niniejszego zaméwienia, objete bedg te
odcinki drég dowigzanych do przyjetej w ZDM wersji systemu referencyjnego (oméwienie problematyki
systemu referencyjnego — patrz Zalacznik nr 1 do OPZ), na kitérych, w okresie realizacji poszczegdinych

zadan, formalnie dopuszczony bedzie ruch pojazdow.

2.2 Zadanie nr 1 - zakres prac i oczekiwane rezultaty

2.2.1 Zafozenia wyjsciowe

Realizacja prac, skiadajgcych sie na Zadanie nr 1 obejmuje fragmenty przebiegéw poszczegdélnych drég,
administrowanych przez ZDM, na ktérych zlokalizowane sg zwigzane z nimi obiekty inzynierskie lub budowle
(wstepnie oszacowana liczba takich miejsc - 703 szt., zgodnie z Zatgcznikami nr 2.1 i nr 2.2 do OPZ).

Petny wykaz odcinkéw drég, administrowanych przez ZDM i dowigzanych do wyjsciowej wersji systemu
referencyjnego, zestawiono w Zataczniku nr 1.1. (fgcznie ok.1.196 km jezdni, fgcznie z fragmentami drég,

wytgczonymi czasowo z ruchu).

Wyjsciowe zestawienie miejsc wytypowanych do szczegétowej oceny warunkdw skrajni drogowych w
LStrefach” 1/ obiektéw inzynierskich lub budowli, zamieszczono w Zataczniku nr 2.1 do OPZ

. Zestawienie zamieszczone w tym zatgczniku uwzglednia nie tylko obiekty i budowle, administrowane przez
ZDM, ale réwniez wybrane obiekty, zlokalizowane na ciggach przebiegéw drég administrowanych przez ZDM,
ale administrowane przez inne jednostki i podmioty gospodarcze (np. GDDKIA, PKP, centra handlowe itp.).

W zwigzku z prowadzonymi na sieci drég, administrowanych przez ZDM, przebudowami i remontami,
Zamawiajgcy zastrzega, ze w okresie prowadzenia prac objetych Zadaniem nr 1, podane dane odno$nie:

a) liczby i lokalizacji obiektéw lub budowli,
b) {acznej diugose odcinkéw jezdni, przewidzianych do oceny stanu skrajni drogowe;j

1y Pojecie ,,strefa” oznacza fragment korytarza drogi, zawarty pomigdzy rzutami pionowymi krawedzi danego obiektu lub budowli
(pierwszym i ostatnim przekrojem danego obiektu lub budowli) na §lad korytarza danej drogi.
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moga ulec zmianie w zakresie +/- 5% w stosunku do wartosci wyjsciowych, co w takim przypadku moze
wplynaé na ostateczny zakres prac, przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania.

W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji prac objetych przedmiotem zaméwienia, w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek rozbieznosci ze stanem istniejacym w zapisach, zawartych w
Zataczniku nr 2.1. do OPZ, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego zinwentaryzowania takich
przypadkéw w terenie i do dokonania na takiej podstawie odpowiedniej korekty zawartosci tego zatgcznika,
informujgc jednocze$nie Zamawiajgcego o takich przypadkach, we wspodlnie uzgodnionym trybie.

Prawdopodobienstwo zaistnienia takich przypadkéw i ewentualne dodatkowe nakifady prac z tego
wynikajgcych powinny zostaé uwzglednione przez Oferenta przy ostatecznej wycenie podanej w ofercie
wartosci prac, ktéra przez Zamawiajgcego bedzie traktowana jako wartos¢ ryczattowa.

W ramach realizacji Zadania nr 1 Zamawiajgcy oczekuje przeprowadzenia oceny i udokumentowania
warunkdéw skrajni drogowej dla wytypowanych obiektéw Ilub budowli, wymienionych w wynikowej
(uaktualnionej przez Wykonawce) wersji Zatacznika nr 2.1., w zakresie obejmujgcym:

a) dla obiektoéw lub budowli typu tunel oraz przejazdéw pod wiaduktem, estakadg zwymiarowanie i ocene
spetnienia warunkéw wymaganych dla skrajni drogowe;j (pionowej i poziomej) na poczatku i na koricu
»Strefy”,

b) dla przejazdéw pod obiektami lub budowlami, typu ktadka dla pieszych, rurocigg, pomost techniczny,
bramownica zwymiarowanie i ocene spefnienia warunkéw wymaganych dla skrajni drogowej
(pionowej i poziomej) na poczatku ,,strefy”,

c) w korytarzach poszczegélnych paséw ruchu w danej ,strefie” ustalenie lokalizacji elementéw

konstrukcji lub urzgdzen obcych najnizej usytuowanych w stosunku do poziomu jezdni,
d) opracowanie jednolitej w formie dokumentacji dla wszystkich obiektéw lub budowli objetych ocena.

Ocena speinienia warunkoéw skrajni drogowej ma by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem wymogow,
okreslonych dla klasy technicznej, przyjetej na danym odcinku drogi, okreslonych w obowigzujacych w tym
zakresie przepisach. W przypadku braku ograniczenia krawedzi jezdni kraweznikiem, rébwnowaznym dla
kraweznika elementem odniesienia dia oceny warunkéw skrajni drogowej na krawedzi jezdni w obrebie danej
LStrefy” | w pierwszym rzedzie powinna byé odpowiednia linia oznakowania poziomego (linia typu P-7
(krawedziowa) lub linia typu P-19, wyznaczajgca pas postojowy), o ile takie oznakowanie Zzostato
zastosowane. Podstawowe zasady ustalania lokalizacji poszczegélnych przekrojéw poprzecznych oraz
podstawowe standardy dokumentowania wynikdw prac, zwigzanych z weryfikacjg i oceng warunkéw skrajni
drogowej, przedstawiono w Zataczniku nr 2.2 do OPZ.

Zamawiajgcy zakfada, ze z uwagi na:

a) ustalony, nieprzekraczalny termin zakofczenia prac objetych umows,

b) natezenia ruchu na poszczegéinych drogach, ktére w wiekszosci przypadkéw w znacznej mierze
ograniczajg mozliwo$¢ swobodnego wykonywania bezposrednich pomiaréw w strefie jezdni,

c) dokiadnos¢ pomiaru:

(1) 1 cm, wymagang przez Zamawiajgcego przy inwentaryzacji i wymiarowaniu parametrow
skrajni pionowej i poziomej w ,strefach” poszczegoélnych obiektow inzynierskich lub budowli,
zlokalizowanych w pasie drogowym,

(2) 10 cm przy pomiarze dtugosci elementéw liniowych i przy ustalaniu lokalizacji wszystkich
elementéw, objetych tg czescig przedmiotu zamoéwienia,

prace objete zakresem Zadania nr 1 zostang przeprowadzone przy wykorzystaniu technologii naziemnego
skaningu laserowego.

Skifadowa niniejszej dokumentacji przetargowej jest rowniez wersja elektroniczna mapy tematycznej,

prezentujgcej na tle przyjetego rozwigzania systemu referencyjnego poszczegoéine lokalizacje obiektow lub
budowli objetych przedmiotem zamoéwienia (plik *.PDF - Zatacznik nr 2.3. do OPZ).

2.2.2 Podstawowe uwarunkowania formalno-prawne
Podstawa realizacji tej czesci przedmiotu zamoéwienia sg przede wszystkim wymagania, obowigzujgce

wszystkich zarzgdcow drég publicznych, wynikajace z obowigzujgcych przepisow (stan prawny na koniec
marca 2020 r.), w tym:
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a)

b)

c)

d)

f)
9)

Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.1994, Nr 89, poz.414 z p6Zzn.zm. — ostatnia zmiana Dz.U. z
18.03.2020 r. poz.471 — ustawa z 13.02.2020 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw; tekst jednolity: Dz.U.2019, poz.1186),

Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.1985, Nr 14, poz.60 z pézn.zm. — ostatnia zmiana Dz.U. z
18.03.2020 r. poz.471 — ustawa z 13.02.2020 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw; tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.470),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602, Dz.U. 2020, poz.110 — tekst
jednolity),

Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z 1999 r. z p6Zn.zm. — ostatnia zmiana Dz.U.2019, poz.
1643; tekst jednolity: Dz.U.2016, poz.124),

Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z 2000 r. z p6Zn.zm. - ostatnia
zZmiana Dz.U. 2019, poz.1642),

Rozporzadzenie w sprawie zezwoleri na przejazd pojazdéw nienormatywnych ( Dz.U..2012, poz. 764),
Rozporzgdzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181 z 2003 r. z pézn.zm. — ostatnia zmiana Dz.U. 2019, poz.1417;
tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz.2311).

oraz uwarunkowania, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, wynikajgce miedzy innymi z:

a)

b)

c)
d)

223

Zarzgdzenia nr 3479/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad
prowadzenia elektronicznej ewidencji drég publicznych, obiekidéw mostowych, tuneli i przepustow
na obszarze m.st. Warszawy, ktorych zarzadcg jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania
dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie drogowym
w postaci cyfrowej (z pézn.zm.),

podstawowych zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

podstawowych norm bezpieczenstwa i przepiséw BHP,

polecet zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, przekazanych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji prac.

Podstawowe warunki realizacji prac

Szczegblowy zakres prac, przewidzianych do wykonania w ramach Zadania nr 1 oraz pozostate
uwarunkowania realizacyjne oméwiono w Zatgczniku nr 2 do OPZ. Formulujgc warunki realizacji prac
objetych przedmiotem zaméwienia Zamawiajacy zatozyt, ze w przypadku realizacji prac w ramach tego
zadania:

a)

b)

c)

d)

ocena stanu skrajni drogowych swoim zakresem ma obejmowac wszystkie odcinki drog,
administrowanych przez ZDM, zakwalifikowane jako udostepnione dla ruchu pojazdéw,
w przypadku oceny warunkéw skrajni drogowej w strefach obiektéw inzynierskich lub innych
budowli, zlokalizowanych w zdefiniowanej szerokosci pasa drogowego na $ladzie poszczegéinych
odcinkéw drég, szczegbing uwage nalezy zwrécié na ocene spetnienia tych parametréw skrajni
drogowej, ktére sg brane pod uwage w przypadku planowania tras przejazdéw pojazdéw
nienormatywnych,
w ramach analizy i podsumowania wynikéw oceny warunkéw skrajni drogowej w ,strefach”
poszczegbinych obiektéw inzynierskich (tunele, wiadukty, kiadki, estakady) lub innych budowli
(pomosty techniczne, bramownice itp.), za kwalifikujace sie do pominiecia i nieistotne z punktu
widzenia kompletnosci oceny spetnienia warunkéw okreslonych dla skrajni drogowej, uznaje sie
wszelkie przypadki naruszenia skrajni drogowej przez elementy nie zwigzane na state z podiozem
(np. parkujace samochody, reklamy przenosne, kosze na $mieci itp.),
w razie stwierdzenia istotnych naruszen skrajni drogowej, powodujgcych bezposrednie zagrozenie
dla uzytkownikéw drogi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego i skutecznego
powiadomienia Zamawiajgcego o potrzebie usunigcia istniejgcego zagrozenia lub wprowadzenia
przez Zarzgdce odpowiedniego oznakowania oraz do dostarczenia Zarzgdcy, potwierdzajgcej taki
fakt, dokumentacji fotograficznej, wykonanej technikg cyfrowa,
integralng cze$cig poszczegdblinych dokumentagciji ,stref’ ocenianych obiektéw inzynierskich lub
innych budowli, za kazdym razem ma by¢, wykonana technikg cyfrowa;:

(1) dokumentacja fotograficzna przekrojéw zlokalizowanych na poczatku i na koncu ,strefy”

danego obiektu lub budowli
oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia warunkéw skrajni drogowej




(2) dokumentacja fotograficzna przekrojéw poprzecznych drogi, wytypowanych w rezultacie
wyspecyfikowania przypadkéw, zwigzanych z naruszeniem wymaganych warunkéw skrajni
drogowej w ,strefie” danego obiektu lub budowli.

Za kazdym razem zdjecia majg by¢ wykonane w jako$ci, zapewniajacej mozliwo$¢ prawidtowego
odczytu wszystkich elementéw, istotnych z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ dana
dokumentacja fotograficzna.

f) zgromadzone dane, takie jak:

(1) lokalizacje poszczegdlnych przekrojow poprzecznych,

(2) wyniki przeprowadzonej oceny spetnienia postawionych wymogow oraz uzupetniajace te
ocene materiaty (dokumentacja fotograficzna, rysunki itp.),

(3) inne, zwigzane z realizacjg Zadania nr 1 dane techniczne, warstwy cyfrowe i ich atrybuty
oraz materiaty, zestawienia i wyniki podsumowan

za kazdym razem majg by¢ zapisywane w dowigzaniu do przyjetego rozwigzania systemu
referencyjnego, opisujacego model sieci drég administrowanych przez ZDM w Warszawie i uktad
powigzanych z nimi odcinkéw tgcznicowych lub tgcznic.

2.2.4  Przekazanie rezultatéw prac

W przypadku realizacji prac, skiadajgcych sie na Zadanie nr 1, rezultaty prac, objetych przedmiotem
zamoéwienia, majg by¢ przekazane Zamawiajgcemu w nastepujacej formie:

a) czesc¢ opisowa i dokumentacyjna:
(1) czes¢ opisowa i zestawienia tabelaryczne z podsumowaniem wynikéw oceny stanu skrajni
drogowych w ,strefach” wytypowanych obiektéw lub budowli,
(2) dokumentacja (rysunki) z elementami wymiarowania przekrojéw (skrajni drogowej) w
,Strefach” obiektéw i budowli, objetych oceng pionowej i poziomej skrajni drogowe;.
Podstawowe zalozenia, okreslajgce standardy przygotowania i elementy skladowe dokumentac;ji
oméwiono w Zalaczniku nr 2.2 do OPZ.

b) pliki dokumentacji przekrojow poprzecznych, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do OPZ.

c) pliki graficzne z dokumentacjg fotograficzng, wykonang zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do OPZ,

d) warstwy cyfrowe, opracowane w zakresie wymaganym dla przygotowania i wydruku mapy
tematycznej, prezentujgcej na tle systemu referencyjnego lokalizacje i oznaczenia poszczegélnych
miejsc przekroczenia wymaganej skrajni drogowej, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do OPZ,

e) wydruk mapy tematycznej, prezentujgcej na tle systemu referencyjnego lokalizacje i oznaczenia
poszczegodlnych miejsc przekroczenia wymaganej skrajni drogowej - wyjsciowa skala mapy 1:15 000
oraz zapis mapy w pliku wynikowym, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do OPZ (1 kpl.).

Wszystkie przekazywane w wersji elektronicznej rezultaty prac majg by¢ odpowiednio pogrupowane i
zapisane w podkatalogach, w dwéch ujeciach, a mianowicie w podziale na zlokalizowane w granicach
poszczegoblnych Rejonéw ZDM:

a) drogi (numery drog),

b) poszczegodlne ulice (odcinki ulic).

2.3 Zadanie nr 2 - zakres prac i oczekiwane rezultaty

2.3.1 Zalozenia wyjSciowe

Pracami inwentaryzacyjnymi oraz fotorejestracjg, wykonywang w ramach Zadania nr 2, majg by¢ objete
ostatecznie tylko odcinki drég krajowych i wojewodzkich, administrowane przez ZDM, ktérych taczna
diugosé wynosi ok. 303 km. Petny zakres odcinkéw drég, administrowanych przez ZDM i dowigzanych do
wyjéciowej wersji systemu referencyjnego, zestawiono w Zataczniku nr 1.1. (fgcznie ok.1.196 km jezdni,
tacznie z fragmentami drog, wytaczonymi czasowo z ruchu).

W zwigzku z prowadzonymi na sieci droég, administrowanych przez ZDM, przebudowami i remontami,
Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie prowadzenia prac objetych Zadaniem nr 2, podane dane odno$nie
facznej dtugosé odcinkéw jezdni, objetych tg czescig zamoéwienia, moze ulec zmianie w zakresie +/- 5% w
stosunku do podanej na wstepie zatozonej diugosci sieci drég, dostepnej dla ruchu pojazdéw, co w takim
przypadku moze wplynaé na ostateczny zakres prac, przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
zadania.
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Prawdopodobieristwo zaistnienia takich przypadkéw i ewentualne dodatkowe nakiady prac z tego
wynikajacych powinny zosta¢ uwzglednione przez Oferenta przy ostatecznej wycenie podanej w ofercie
wartosci prac, ktéra przez Zamawiajgcego bedzie traktowana jako warto$¢ ryczattowa.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zaklada, ze z uwagi na:

d) ustalony, nieprzekraczalny termin zakoriczenia prac objetych umowa,

e) natezenia ruchu na poszczegéinych drogach, ktére w wiekszosci przypadkédw w znacznej mierze
ograniczajg mozliwo$¢ swobodnego wykonywania bezpos$rednich pomiaréw w strefie jezdni,

f) dokiadno$¢ pomiaru 10 ecm przy pomiarze diugosci elementdw liniowych organizacji ruchu i przy
ustalaniu lokalizacji wszystkich pozostatych elementéw organizacji ruchu, objetych przedmiotem

zamowienia,

prace objete zakresem Zadania nr 2 zostang przeprowadzone przy wykorzystaniu technologii naziemnego
skaningu laserowego.

2.3.2 Podstawowe uwarunkowania formalno-prawne

Podstawg realizacji tej czesci przedmiotu zaméwienia sg przede wszystkim wymagania, obowigzujgce
wszystkich zarzgdcéw droég publicznych, wynikajgce z aktualnie obowigzujacych przepiséw (stan prawny —
koniec lutego 2020 r.), w tym:

a) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.1985, Nr 14, poz.60 z pézn.zm. — ostatnia zmiana Dz.U. z
18.03.2020 r. poz.471 — ustawa z 13.02.2020 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw; tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.470),

b) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602, Dz.U. 2020, poz.110 - tekst
jednolity),

¢) Rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181 z 2003 r. z p6zn.zm. — ostatnia zmiana Dz.U. 2019, poz.1417;
tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz.2311).

oraz uwarunkowania, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, wynikajgce miedzy innymi z;

e) Zarzgdzenia nr 3479/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad
prowadzenia elektronicznej ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli i przepustow
na obszarze m.st. Warszawy, ktérych zarzgdca jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania
dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie drogowym
w postaci cyfrowej (z pdzn.zm.),

f) podstawowych zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

g) podstawowych norm bezpieczenstwa i przepiséw BHP,

h) poleceri zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, przekazanych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w trakcie realizaciji prac.

2.3.3 Podstawowe warunki realizacji prac

Szczegblowy zakres prac, zakiadanych do wykonania w ramach Zadania nr 2, objetych przedmiotem
zamoéwienia oraz pozostate uwarunkowania realizacyjne i specyfikacje oczekiwanych przez Zamawiajgcego
rezultatéw prac oméwiono w Zatgacezniku nr 3 do OPZ.

Formuiujgc warunki realizacji prac objetych przedmiotem zaméwienia Zamawiajgcy zatozyt, ze w przypadku
realizacji prac w ramach tego zadania:

a) inwentaryzacja i udokumentowanie elementéw organizacji ruchu w okreslonym dla przedmiotu
zamowienia zakresie ma by¢ przeprowadzone w obrebie zdefiniowanych przez Zamawiajgcego
korytarzy drég, tvlko na odcinkach drég krajowych i wojewddzkich, administrowanych przez ZDM,
udostepnionych dla ruchu pojazdéw,

b) udokumentowanie wynikéw inwentaryzacji ww. elementéw organizacji ruchu, zlokalizowanych w
ciggach poszczegdlnych drég, ma polegaé na opracowaniu odrebnych warstw cyfrowych dla
kazdego typu zinwentaryzowanej grupy elementu organizacji ruchu i przekazane w odpowiednich
formatach plikéw, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do OPZ,

c) wymagane bedzie, aby:
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(1) wszystkie zinwentaryzowane elementy oznakowania pionowego, zawierajgce cyfry,
piktogramy, teksty lub inne symbole,
(2) tabliczki do znakéw drogowych typu T oraz tablice typu E i F
odwzorowywaly ich rzeczywistg forme i brzmienie tekstdw, przy jednoczesnym zachowaniu proporciji
ich rzeczywistych ksztattow w stopniu wynikajacym z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,

d) wymagane bedzie, aby wszystkie elementy oznakowania poziomego (oznakowanie typu P) zostaty
zinwentaryzowane i udokumentowanie zgodnie z istniejgcym zakresem ich wystepowania,
kolorystyka, zachowaniem ich rzeczywistych lokalizacji, zakreséw zastosowania oraz ksztattow
poszczegéinych symboli,

Poszczegdlne warstwy tematyczne oraz zestawienia rezultatéw prac inwentaryzacyjnych i
dokumentacyjnych, wykonanych w ramach Zadania nr 2, majg by¢ dodatkowo przygotowane w standardach
umozliwiajgcych ich implementacje do srodowiska programu eD/OM, obstugujgcego zasob ewidenciji drég,
administrowanych przez ZDM.

Podstawowe wytyczne, dotyczgce wymaganych procedur przetwarzania danych poza systemem eDIOM
opisano w Zataczniku nr 3.1, a w Zataczniku nr 3.2 opisano strukiure bazy tego modutu oraz wymagany
format wymiany danych. Zatgczniki te zawierajg m.in. szczegétowy opis wszelkich tabel, znajdujgcych sie w
bazie danych i odpowiadajacych im warstw (opis pél i typodw obiektdw), opis tabel tworzgcych topologie, spis
wykorzystywanych stownikéw i sposéb postepowania podczas inwentaryzacji / aktualizacji danych.

2.3.4 Przekazanie rezultatéw prac

W przypadku realizacji prac, skladajgcych si¢ na Zadanie nr 2, rezultaty prac, objetych przedmiotem
zamowienia, majg by¢ przekazane Zamawiajgcemu w nastepujgcej formie:

a) czes$c¢ opisowa i dokumentacyjna, obejmujgca zestawienia zbiorcze elementéw organizacji ruchu,
sporzadzona w podziale na poszczeg6lne grupy elementéw, opracowana, analogicznie jak w
przypadku Zadania nr 1, w podziale na drogi oraz w podziale na poszczego6lne ulice (odcinki ulic,
zZlokalizowane w granicach poszczegdinych Rejondw ZDM - czes¢ opisowa i zestawienia
tabelaryczne (1 kpl. wydrukéw oraz odpowiednie pliki, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do OPZ),

b) warstwy cyfrowe, opracowane tematycznie w podziale na zinwentaryzowane w korytarzach ciggéw
drég administrowanych przez ZDM, poszczegdine typy elementéw organizacji ruchu oraz elementy
organizagcji ruchu, zlokalizowane w korytarzach drég, na fragmentach ulic dolotowych, nie
administrowanych przez ZDM. Materiaty majg by¢ opracowane w standardach odpowiednich dla
skali 1:500 (1 kpl. plikéw, zapisanych w odpowiednich formatach, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do
OPZ).

2.4 Wspoélne uwarunkowania realizacyjne

2.4.1 Wymagania organizacyjne

Formutujgc warunki realizacji prac objetych przedmiotem zaméwienia Zamawiajgcy przyjat, ze w odniesieniu
do kazdego z ww. zadan, w trakcie realizacji prac objetych przedmiotem zaméwienia:

a) wymagane jest, aby w przypadku zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia bezposrednio w terenie
pomiaréw uzupetniajgcych lub inwentaryzaciji w zakresie problematyki przedmiotu zamdwienia,
dziatania z tym zwigzane byly przeprowadzane poza godzinami szczytu porannegqo i
popotudniowego i ze nie bedg one powodowac zakidceri w ruchu drogowym,

b) wymagane jest, aby w przypadku zaistnienia koniecznosci czasowego zajecia pasa ruchu
wprowadzono odpowiednie oznakowanie prowadzonych na pasie ruchu prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszty zabezpieczenia i oznakowania oraz przygotowania
dokumentacji i uzyskania odpowiednich zezwolen, niezbednych do prowadzenia prac w terenie,
poniesie Wykonawca,

c) wymagane jest, aby w czasie realizacji prac, stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia,
Wykonawca zapewnit nalezyty fad i porzgdek w miejscu realizowanych ustug.

2.4.2 Standardy dziatania, zwigzane z realizacjg prac
W ramach realizacji prac, objetych niniejszym przedmiotem zaméwienia, Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) opracowanie poszczegolnych warstw cyfrowych byto wykonane w uktadzie wspétrzednych PUWG
2000 (strefa 7),

Opis Przedmiotu Zamdwienia — cze$¢ ogéina str. 7



b) chmura punktéw uzyskana z wykonanego skaningu laserowego dla potrzeb prac zwigzanych z
wykonaniem zadan, skitadajgcych sie na przedmiot zaméwienia, byta przekazana przez Wykonawce
w postaci plikéw, zapisanych w formacie otwartym,

c) w trakcie realizacji prac, objetych przedmiotem zaméwienia, Wykonawca byt odpowiedzialny za
zapewnienie jakosci danych. Oznacza to, ze Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania
réwniez we wlasnym zakresie kontroli ilo$ciowej i merytorycznej spdjnosci danych, przekazywanych
Zamawiajgcemu w ustalonych formatach i strukturach oraz zgodno$¢ ich zapisu z przyjetym
systemem referencyjnym. W przypadku wykrycia w trakcie takiej kontroli bledéw pomiarowych lub
btedéw zapisu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich korekty w mozliwie najkrétszym terminie.

d) wszystkie wyniki rezultaty inwentaryzacji oraz zwigzane z nimi materiaty i dane byly przekazywane
Zamawiajgcemu w plikach, ktérych formaty sg zgodne z wymaganiami okreslonymi dla formatow
plikéw danych, sformutowanymi w OPZ. Przekazywanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce danych
w wersji elektronicznej odbywac sie ma przy uzyciu no$nikéw danych, ktdrych koszty pokrywa
Wykonawca,

e) warstwy cyfrowe, bedace rezultatami prac, byly zsynchronizowane z ttem, jakim w przypadku
odbioru i weryfikacji poprawnosci rezultatow prac, bedg m.in. warstwy cyfrowe, opisujgce przebiegi
poszczegolnych kraweznikéw i obrzezy w zdefiniowanych korytarzach drég, przekazane na wstepie
przez Zamawiajgcego.

f) wyniki prac opracowane w formie elektronicznej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
okreslonych w OPZ formatach danych, ktérych spos6b zapisu musi jednoczesnie spetnia¢
wymagania opisane w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagarn dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagari dla systeméw teleinformatycznych
(Dz.U. 2012 poz. 526),

g) w przypadku przekazywania wynikéw prac w formacie XML, Wykonawca przekaze pliki definicji
struktury danych XSD oraz dokumentacje struktury danych opisujgcg przeznaczenie, ograniczenia
oraz wartosci dopuszczalne kazdego atrybutu. Spéjny standard jest konieczny przede wszystkim ze
wzgledu na potrzebe zapewnienia mozliwo$ci szerszego wykorzystania wynikéw w innych
systemach informatycznych, posiadanych przez ZDM,

h) wykonanie prac, objetych omawianym przedmiotem zaméwienia, szczegdlnie w zakresie
przekazywania rezultatéw prac w formie elektronicznej, nie wigzalo sie z przetwarzaniem danych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (j.t. Dz.U. 2016 r., p0z.922), dla
ktérych Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wigzato sie z
dostepem do zasobdw systeméw informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

2.5 Materialy wyjSciowe, przewidziane do udostepnienia przez Zamawiajacego
Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy:

a) zapisany w postaci pliku, posiadany zestaw danych, opisujacych posiadang przez ZDM wersje
systemu referencyjnego (pliki w formacie *.SHP wg stanu na koniec 2019r.),

b) informacje i materialy, definiujgce granice korytarza drogi na poszczegélnych odcinkach
miedzyweztowych (wersja elektroniczna - pliki w formacie *.DWG),

c) informacje i materiaty, definiujgce klasy techniczne drogi na poszczegdlnych odcinkach drég,
administrowanych przez Zamawiajgcego (wersja elektroniczna - plik w formacie *.DWG),

d) warstwy cyfrowe, opisujgce przebiegi poszczegéinych kraweznikéw jezdni i obrzezy
betonowych, zlokalizowanych w strefach ww. korytarzy drogowych (stanu aktualnosci wg dostepnej
mapy zasadniczej, pliki zapisane w formacie *.DXF).

W trakcie realizacji prac, objetych niniejszym przedmiotem zamoéwienia, w przypadku stwierdzenia przez
Wykonawce ewentualnych lokalnych rozbieznosci przebiegbw poszczegbinych kraweznikdw lub obrzezy,
zlokalizowanych w zdefiniowanym korytarzu drogi ze stanem faktycznym, Wykonawca:

a) przed rozpoczeciem prac zwigzanych z ustalaniem lokalizacji miejsc naruszenia skrajni drogowej oraz
kodowaniem poszczegdlnych przekrojow poprzecznych i opracowaniem warstw do mapy
tematycznej, wykonywanej w ramach Zadania nr 1,

b) przed rozpoczeciem prac zwigzanych z inwentaryzacja i ustalaniem lokalizacji poszczegéinych typow
elementéw organizacji ruchu, wykonywanym w ramach Zadania nr 2,

w przypadkach uzasadnionych z punktu widzenia potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakosci prac i zgodnosci
ich rezultatow ze stanem istniejgcym, we wiasnym zakresie dokona miejscowych modyfikacji otrzymanych
warstw cyfrowych, pobranych z zasobu mapy zasadniczej, co w takim przypadku moze wpltyngé na ostateczny
zakres prac, przewidzianych do wykonania w ramach poszczeg6inych zadar.



Prawdopodobienstwo zaistnienia takich przypadkéw i ewentualne dodatkowe nakiady prac z tego
wynikajacych powinny zosta¢ uwzglednione przez Oferenta przy ostatecznej wycenie podanej w ofercie
wartosci prac, ktéra przez Zamawiajgcego bedzie traktowana jako wartos¢ ryczattowa.

Modyfikacje o ktérych mowa powyzej umozliwig odpowiednig prezentacje poszczegdinych wynikowych warstw
tematycznych, opracowanych przez Wykonawce przy ostatecznym przekazaniu rezultatéw wykonanych prac
oraz przyczynig sie do poprawy warunkéw dla dalszego ich wykorzystania w procesie zarzgdzania siecig
drogowa przez Zamawiajacego.

Wymagana dokladno$¢ ustalenia i zakodowania prawidtowego przebiegu ww. fragmentdw linii kraweznikéw
lub obrzezy, nie moze przekroczy¢ 10 cm, przy jednoczesnym zatozeniu, ze odcinki krawedzi jezdni o
nieregularnym przebiegu, nie ograniczone kraweznikiem, bedg odtwarzane i interpretowane, jako odcinki o
przebiegu liniowym, taczgce ze sobg kolejne istniejgce odcinki kraweznika lub kolejne odcinki krawedzi jezdni
o statej szerokosci na odcinku nie krétszym niz 10 m.

3. Zestawienie skiadnikéw dokumentacji OPZ
3.1 Czes$é ogodlna OPZ
3.2 Zalaczniki szczeg6towe do OPZ

Zatacznik nr 1 System referencyjny — charakterystyka stanu istniejacego rozwiazania

Zalgcznik nr1.1.  Lista drég administrowanych przez ZDM w Warszawie — zestawienie zbiorcze.

Zalgcznik nr 1.2.  Elementy rozwigzania systemu referencyjnego - zestawienie odcinkéw
migdzyweziowych.

Zalgcznik nr 1.3.  Elementy rozwigzania systemu referencyjnego — mapa pogladowa (plik *.PDF).

Zalacznik nr 2 Ocena warunkow skrajni drogowej — Zadanie nr 1

Zatgcznik nr2.1.  Zestawienie miejsc wytypowanych do oceny warunkéw skrajni drogowych w strefach
obiektow inzynierskich i budowli, zlokalizowanych w ciggach drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych, administrowanych przez ZDM wraz z informacjg o ich
lokalizaciji.

Zatgcznik nr 2.2.  Podstawowe zasady ustalania lokalizacji przekrojéw poprzecznych dla potrzeb badania
stopnia zgodnosci z warunkami skrajni

Zatgcznik nr 2.3.  Mapa lokalizacji miejsc, wytypowanych do oceny warunkdw skrajni drogowych w
strefach obiektéw inzynierskich i budowli (plik *.PDF).

Zatacznik nr 3 Inwentaryzacja i dokumentacja elementéw organizacji ruchu — Zadanie nr 2
Zatgcznik nr 3.1 EDIOM OR - Moduf wymiany danych — wytyczne

Zatgcznik nr 3.2 EDIOM OR - Modut wymiany danych — struktura danych

Zatgeznik nr 3.3  System MSI — wykaz elementéw oznakowania, objetych inwentaryzacjg

Zakacznik nr 4 Zestawienie zbiorcze wykorzystywanych formatéw plikéw
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