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1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 OSWIETLENIE ZDM
1/KNNR-W 9 Demontaz stup6éw oswietleniowych szt 11
d.1./1001-08
1
2/KNNR-W 9 Demontaz oprawy na $cianie budynku kpl 1
d.1./1010-07
1
3/KNNR-W 9 Demontaz kabla wielozytowego uktadanego w gruncie |m 90
d.1.|0801-14 kategorii Ill-1V
1
4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni asfaltowej m2 13
d.1.
1
5 Rozbidrka i odbudowa chodnika z elementéw betono-  |m2 52
d.l. wych
1
6/KNNR 5 0701- |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie katego- |m3 198.4
d.1.|05 rii 11-1V
1
7/KNNR 5 0702- |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie ka-|m3 148.8
d.1.|05 tegorii IlI-IV
1
8/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 1240
d.1.|01 szerokosci do 0,4m
1
9/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych - Rura ochronna 110mm m 620
d.1.|01
1
10|KNR 2-25 0614-|Folia kalandrowana niebieska m 600
d.1.|01
1
11|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach|m 10
d.1./01 lub kanatach zamknietych - Kabel YKY 3x4mm2
1
12|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach |m 610
d.1./02 lub kanatach zamknietych - Kabel YKYZo 5x25mm2
1
13|KNNR 5 0726- |Zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zytdo  |szt 2
d.1./05 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z two-
1 rzyw sztucznych - Obrébka kabla YKY 3x4mm2
14|KNNR 5 0726- |Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zytdo  |szt 32
d.1./10 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z two-
1 rzyw sztucznych - Obrébka kabla YKYZo 5x25mm2
15|KNNR 5 0411- |Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowegow |szt 8
d.1.|06 gruncie kategorii lll (pod stup wspotczesny)
1
16|KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykony- |m3 124.93
d.1./03 wane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojem-
1 nosci tyzki 0,25m3
17|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 5.73
d.1.|01 zwyktego
1
18|KNR 0-20 0266- | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci |m3 11.73
d.1.|03 do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z transportem be-
1 tonu przy uzyciu pompy ha samochodzie
19|KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku desko- |m3 0.77
d.1.|05 wanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu sys-
1 temowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na
samochodzie
20|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w |t 1.67
d.1.|04 budowlach monolitycznych
1
21|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow m3 106.69
d.1.|01
1
22|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykony- |m2 81.926
d.1.|01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
23|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykony- |m2 81.926
d.1./02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
1 warstwa ponad pierwszg
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24|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - Stup kpl 13
d.1./02 oswietleniowy (- Stup aluminiowy, malowany proszkowo
1 strukturalnie na kolor RAL 7016 - Stup stozkowy o wyso-
kosci 6m. - Gérna $rednica stupa 76 mm, dolna $redni-
ca stupa 145 mm - Stup przygotowany do montazu pro-
jektoréw z gwintem G1/2. - W miejscu montazu projek-
toréw $cianka stupa wzmocniona oraz nagwintowana
G1/2. - Drzwiczki dostepu z kluczem kwadratowym 8
mm. - Zacisk typu C z przewodem uziemienia 2 przesu-
wane nakretki M6 do umieszczenia skrzynki przytgcze-
niowej wg normy DIN 43628 / VDE 0660. - Specjalny
system mocowania do podtoza wg zatgczonego detalu
konstrukcyjnego)
25|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - Stup szt 8
d.1.|04 oswietleniowy - model referencyjny z 1904r. (kompletna
1 lampa)
26|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - Stup kpl 8
d.1./02 os$wietleniowy -Stup typu wspoétczesnego analogiczny do
1 stupéw w Kruczej przy DH Smyk, po przebudowie
27|KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych wcigga-  |kpl 16
d.1.|03 nych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki - Kabel YKYzo
1 3x2,5mm2
28|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych - Wysiegnik szt 8
d.1.|03
1
29|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa pro- |szt 8
d.1.|01 jektor, typ A (Wymiary [mm], nie mniej niz 0230 mm, h
1 = 285 mm, tolerancja wymiaréw 5%- Waga 4 kg- Klasa
szczelnosci — IP - nie mniej niz 65, wspotcznynik IKO7
(przed udarem mech.).- Materiat obudowy — odlew alu-
minium i stali szlachetnej, malowany proszk. na
RAL7016- Wymienny modut LED, zintegrowany w opra-
wie, sterowanie DALI- Klosz z szyby hartowanej, prze-
zroczysty.- Gwint G1/2 do przykrecenia do stupa o$wiet-
leniowego.- Mozliwo$¢ montazu dod. akcesoriéw: prze-
stony antyol$nieniowej, soczewki fresnelaParametry
oswietleniowe:- Moc oprawy [W], nie wiecej niz 52,5W-
Skutecznos¢ swietlna [Im/W], nie mniej niz 86,6 Im/W-
Strumien Swietlny oprawy: 4547 Im- Regulacja potozenia
projektora w zakresie pionowym 350% Regulacja poto -
zenia projektora w zakresie pionowym -35790% K gt roz-
sytu $wiatta 51 °(half beam angle - mierzony od 50%
Swiattosci)- CRI >90- Temperatura barwowa: 3000K-
Wymienny modut LED, zintegrowany w oprawie)
30|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego- Oprawa pro- |szt 43
d.1.|01 jektor, typ B (Parametry obudowy:- Wymiary [mm], nie
1 mniej niz 0140 mm, h = 190 mm, tolerancja wymiarow
5%- Waga 1,4 kg- Klasa szczelnosci — IP - nie mniej niz
65, wspotcznynik IKO7 (przed udarem mech.).- Materiat
obudowy — odlew aluminium i stali szlachetnej, malowa-
ny proszk. na RAL 7016- Wymienny modut LED, zinte-
growany w oprawie, sterowanie DALI- Klosz z szyby har-
towanej, przezroczysty.- Gwint G1/2 do przykrecenia do
stupa oswietleniowego.Parametry oswietleniowe:- Moc
oprawy [W], nie wigcej niz 15,2W- Skutecznos¢ swietlina
[Im/W], nie mniej niz 78,4 Im/W- Strumien Swietlny opra-
wy: 1215 Im- Regulacja potozenia projektora w zakresie
pionowym 350% Regulacja poto zenia projektora w za-
kresie pionowym -20790% K at rozsytu Swiatta 46° (half
beam angle - mierzony od 50% s$wiattosci)- CRI >90-
Temperatura barwowa: 3000K- Wymienny modut LED,
zintegrowany w oprawie)
31|/KNNR 5 0406- |Interfejs USB szt 1
d.1.|01
1
32|KNNR 5 0406- |Zasilacz szt 1
d.1.|01
1
33|KNNR 5 0406- |Przetgcznik krzyzowy szt 1
d.1.|01
1
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34|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie lub  |szt 8
d.1.|01 wysiegniku - Oprawa MIDI SON-T 150W, - wymiary
1 780x163x266 mm, waga 7kg, odpornosé aerodynamicz-
na CxS = 0,07
35/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub  |szt 6
d.1.|01 wysiegniku - Oprawa MIDI LED 70W, wymiary
1 924x170x324mm, waga 9kg, odpornos¢ aerodynamicz-
na CxS = 0,08
36|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie lub szt 8
d.1.|01 wysiegniku - Oprawa MIDI LED 62W z kloszem w
1 ksztatcie kropli wykonanym z poliweglanu do latarni typu
pastorat 1904. Odpornos¢ na uderzenia: IK 08, Stopien
ochrony komory lampy: IP66, komory osprzetu: 1P44."
37|KNNR 5 0406- |Tabliczka bezpiecznikowa zgodna ze specyfikacjg szt 16
d.1.|02
1

Razem dziat: O SWIETLENIE ZDM

Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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